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A legmagasabb
szintd precizitas
es megbizhatosag

A készulékek uj generacidja
szakértoktol, professzionalis
hitési megoldasokhoz ipari
kornyezetben.

Akar a vendéglatoéiparban, a szallodaiparban vagy az
élelmiszer-kiskereskedelemben dolgozik; akar italokat akar
hiteni, bort temperalni, fagylaltot tarolni vagy érzékeny
nyersanyagokat frissen tartani; akar a pékség munkatertle-
tén, a kereskedelmi konyhdban, az eladdétérben vagy a pult
mdgott: Mi a tokéletes hiitési megoldast nydjtjuk az On
szamara.

A kereskedelmi h(ités és mélyh(tés ipari szakértéjeként
innovativ, fenntarthatd és energiahatékony professziondlis
késziilékek széles valasztékat kinaljuk Onnek. Rendkiviil
megbizhaté és preciz hiitési teljesitményiik segiti Ont a
professzionalis cslcsteljesitmény elérésében, és gondosko-
dik az élelmiszerek tarolasi biztonsdgdrol és frissességérél.

Az egyedilallé min6ség mellett az id6tlen formatervezés és
a rendkiviil konnyd kezelhetéség is kifejezi a professziondlis
hitékészilékek gyartasaban szerzett sokéves tapasztalatun-
kat. Gy6z6djon meg réla sajat szemével!
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Kikot6i daruk

H(it6- és mélyhiit6késziilékek

W
Toronydaruk

A megbizhatosagnak
hagyomanya van.
Es kovetdi vilagszerte

A Liebherr tdbb mint 70 éve kinal kivalo
minéségl termékeket az igéretes
ipardgak szamara. Ugyfeleinkkel és
partnereinkkel egyltt fejlédink szerte
a vilagon - és mindig felilmuljuk
onmagunkat.

Egy nagy csalad

A Liebherr cégcsoportot Hans Liebherr alapitotta 1949-ben. A
Liebherr csaladi vallalat tobb, mint 70 éves fennalladsa soran
bizonyitotta stabilitdsat és megbizhatdsagat. A Liebherr a
legnagyobb épitbipari gépgyartok egyike és tobb tovabbi
iparadgban is tevékeny. A decentralizaltan iranyitott cégcso-
port vildgszerte 50 000 munkavallalét foglalkoztat 6néllé
tevékenységet folytatd vallalati egységeiben.

A cégcsoport jelenleg 13 termékszegmensben van jelen -
foldmunka, anyagmozgatas, specialis mélyépités, banyaszat,
mobil és hernyétalpas daruk, forgé toronydaruk, betonozas-
technika, tengeri daruk, repilés- és forgalomtechnika,
fogaskerék-technika és automatizacids rendszerek, hiités és
mélyh(tés, komponensek és hotelek - tdbb mint 140
vallalattal, minden kontinensen. A vallalatcsoport anyavalla-
lata a Bulle (Svajc) székhely( Liebherr-International AG,
amelynek részvényesei kizarélag a Liebherr csaldd tagjai.

A Liebherr Csoport

Fiatal és mégis tapasztalt: Haztartasi késziilékek

A haztartdsi eszk0zok részlegét 1954-ben alapitottdk meg az
ochsenhauseni telephelyen és éveken keresztiil fontos
szerepet jatszott a csoport fejlédésében. A, Liebherr-Haus-
gerate” mar tébb mint 65 éve innovativ, prémium mingségl
hiit6- és mélyh(itékésziilékek gyartdja, haztartasi és
kereskedelmi célokra egyarant. Az évi tébb mint 2,2 millié
eszkoz gyartasaval a Liebherr egyike Eurdpa vezet6 hiité
beszallitéinak. Az 6t gyar Ochsenhausenben (Németorszag),
Lienzben (Ausztria), Radinovoban (Bulgéria), Kluangban
(Malajzia) és Aurangabadban (India) olyan h(it6- és mélyh(-
t6gydrtdsi haldzatot alkot, amely megfelel a legmodernebb
sztenderdeknek.

A ,Liebherr-Hausgerate” az egész vildgon aktivan jelen van:
sajat értékesit6 vallalatokkal és irodakkal Bulgariaban,
Németorszagban, az Egyesilt Kirdlysagban, Ausztridban,
Kanadaban, Malajzidban, Oroszorszdgban, Svéjcban,
Szingapurban, Dél-Afrikaban és Amerikaban. A hiit6ket és
mélyh{tbket jol ismer6 szakemberek biztositjak, hogy az
ligyfelek megfeleld tandcsokat, professziondlis szervizt és
karbantartast kapjanak minden helyszinen.



Marka és mindség

A minoseg a Liebherr
DNS-ében van.

Munkank mozgatérugdja vilagszerte
az ugyfelek magas elvarasa. Tobb,
mint 65 éve készitjiuk a legjobb min6-
ségu késziilékeket magan és ipari
felhasznalasra, amelyek mindezeket
az igényeket kielégitik, tartésan
bizonyitanak és kifizetodok.

A hiités és mélyhiités szakértdje

Kimagaslé min&séggel, jovébemutatd technoldgidkkal és
esztétikus, mégis felhasznalobarat dizajnjaval a Liebherr
Ujabb és Gjabb mércéket allit fel. Hogy vagyunk erre
képesek? Ugy, hogy arra specializalédtunk, amit tesziink:
kimagasld hiit6- és mélyh(t6késziilékek fejlesztésére és
gyartasara. Mindenekel6tt a professziondlis hasznélatra.
Készulékeinket kifejezetten ezen teriilet specidlis kovetelmé-
nyeihez terveztik, egyértelmii kiildetéssel: Az On igényes
munkajat szeretnénk a legnagyobb precizitdssal és bizton-
sdggal, nap mint nap megkdnnyiteni.

German
b | . .
Engineering

A legaprobb részletekig tesztelve. Es még azon is tul.

A tervezéstél és gyartastol egészen az értékesitésig tartd koncepcié soran
nagy hangsulyt fektetlink arra, hogy innovativ termékeket kinaljunk csicsmi-
néségben. Mar a tervezési fazisban vizsgaljuk a hlitéstechnikai, mechanikus
és elektronikus alkatrészek meghizhatd miikodését. Miel6tt példaul egy

ajtézsanért engedélyeziink, legalabb 100 000 nyitasi cikluson kell végigmen-

nie. On biztos lehet benne: Liebherr-késziiléke professzionalis partnerként
tamogatja Ont - napi 24 6ran és évi 365 napon &t.

Marka és mindség

Csucsteljesitményt nydjtani
az On iizletéhez

Aki tokéleteset akar alkotni, az tdmaszkodjon
a tokéletességre: A specialisan élelmiszeripari
és italh(tési teriletre fejlesztett professziona-
lis h(it6- és mélyh(itékészilékeink a legmaga-
sabb kdvetelményeknek is megfelelnek,
megndvelt robusztussdg, koltséghatékonysag
és konnyd tisztithatésag mellett. Az élelmisze-
rek és italok taroldsa még akar a +43 °C-ot
elér6 kornyezeti h6mérséklet és a gyakori
ajtonyitdsok mellett is megbizhatd és bizton-
sdgos, az drubemutatas pedig optimalis és
figyelemfelkelt6.

A Liebherr-faktor:

Professzionalis hiito-
és mélyhiitokésziilékek

- Specialisan az élemiszer- és
italhdtés teriletre fejlesztve

- Biztonsdgos élelmiszertarolas

- Tokéletes arubemutatas

+ CsuUcsmindség kifinomult
teszteljarasoknak koszonhet6en




Fenntarthatdsag

Atfogé
felelossegtudat

Torekszlink er6forrasaink felelds
felhasznalasara, hosszu tavu célunk
pedig a tovabbi folyamatos fejlesztés
a termék teljes életciklusa soran.

Folyamatosan, egyre kdrnyezetbara-
tabb modszereket fejlesztiink a fenn-
tarthato termékek gyartasa érdeké-
ben - a megszokott Liebherr-
mindségben. A magas energiahaté-
konysag mellett a hangsuly kiilono-
sen a hosszu élettartamon és a ter-
mékekhez szikséges potalkatrészek
hosszu elérhet6ségén van.

T hﬂg" "

Tudatos tervezés

Termékeink tervezése soran a fenntarthatésagi szempontok
holisztikus szemléletére tdmaszkodunk. Termékfeleldssé-
glink tehat a késziilék fejlesztésével kezdédik, és a gyartasi
és szallitasi ldncok felelds tervezésével folytatddik. Ezért
fontos paraméter az Ujrahasznosithatdésdg szempontjabél a
megfeleld anyagvalasztas és a lehet legenergiatakaréko-
sabb gydrtas. A hasznalat soran szinte karbantartast nem
igénylé készilékeinket nagyon alacsony energiafogyasztas
és alacsony dsszkoltség jellemzi.

Gazdasagilag sikeres a kornyezettudatos terméktervezés révén

Készilékeink kiemelkeds termékminsége és energiahatékonysaga tamogatia.

az On gazdasagi versenyképességét:

- Alacsony energiafogyasztas

e

= Az egyes komponensek megtakaritasi potencialjat teljes mértékben kihasznaljuk

- Minimalis hidegveszteség a késziilék ajtajanak automatikus zarasaval

Természetes hiités

Els6ként allitottuk at teljes hiitékésziilék-programunkat a
HFC-mentes hiit6- és szigetel6anyagokra. Ma kivétel nélkil
a természetes R600a és R290 h(it6kozegeket alkalmazzuk.
Kifejezetten nagy hatdsfokd kompresszorokhoz tervezték
6ket, alacsony energiafogyasztast és alacsony
villamosenergia-koltséget biztositanak.

Kiemelkedden hatékony:
Ennyire gazdasagos egy Liebherr.

Az EU altal finanszirozott Label2020 és BELT projektek online
eszkdze megmutatja késziilékeink hatékonysagat. Ezen az
oldalon megtekintheti és 6sszehasonlithatja az elektromos
készilékek energiafogyasztasat és sok egyéb termékadatat.
A kalkulator figyelembe veszi a helyi &ramarakat, és a teljes
élettartamra vetitve mutatja a koltségeket. Az 6sszehasonli-
tas a kovetkezéket mutatja: A Liebherr megéri!

Tovabb a hatékonysag-vizsgalathoz: tool.label2020.eu

Felelés gyartas

Késziilékeink gyartdsa sordn is ligyeliink az er6forrasok
felelds felhasznaldsara: A jov6be mutaté folyamatokban a
gyartas soran felszabaduld energiat Gjra felhasznaljuk
éplletek fitésére. A vizet is megtisztitjuk a gyartasi folyamat
utan, hogy garantaljuk a kdrosanyag-mentességet.

Fenntarthatosag

CERTIFICATE

Er= r_—"—
CERTIFICATE s -

= CERTIFICATE

Europa-szerte tandsitott

Valamennyi eurdpai gyartotizemink rendelkezik nemzetkoz-
leg elismert minéség- (ISO 9001), kornyezet- (ISO 14001) és
energiagazdalkodasi (ISO 50001) tanusitvannyal.

EcoVadis Gold

A vallalati felel6sségvallalas kérdésével holisztikusan, a
termék életciklusanak minden szakaszaban foglalkozunk.
Elkotelezettségiinket a vildg vezetd CSR-értékeld intézete,
az EcoVadis 2022-ben Gold mindsitéssel jutalmazta. Biiszkék
vagyunk arra, hogy az EcoVadis altal értékelt vallalatok
legfels6 3%-a kozé tartozhatunk.

" codll
- 2022
ecovadis

\  |Sustainability
) |Rating
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Valassza a professzionalis

hitési és mélyhitési
teljesitmenyt.

Legyen sz6 gasztrondmiardl, pékség-
rél vagy élelmiszer-kiskereskedelem-
rél, italokrol, fagyasztott élelmisze-
rekrél vagy fagylaltrol: Ha meg akar
felelni vasarloi és vendégei frissessé-
gi és mindségi elvarasainak, akkor
olyan htitésre van szliksége, amely a
legmagasabb kdvetelményeket is tel-
jesiti. Specialisan kifejlesztett pro-
fesszionalis késziilékeinkkel elsé osz-
talyu megoldasokat kinalunk
kereskedelmi Gigyfeleinknek az igé-
nyes mindennapi munkahoz, és remek
érveket amellett, hogy minket valasz-
szanak rendszerspecialistajuknak.

A kivalo teljesitménynek okai vannak.
Nalunk méghozza o6t.

A Liebherr nydjtotta csucsteljesitmény
ot pilléren alapul:

% Tartéssag és gazdasdgossag

H(it6- és mélyh(itékésziilékeinket magas hatasfok, valamint
nagyon alacsony energia- és teljes lizemeltetési koltségek
jellemzik. A robusztus anyagok, a kivalé minéségu hitési
alkatrészek és a mingségi kivitelezés egyuttesen biztositjak
a hosszu élettartamot. A kiemelked6 TCO-hoz (Total Cost of
Ownership) a hosszu élettartam, a konny( fenntartds és nem
utolsésorban az a tény is hozzajarul, hogy a készllékek nem
igényelnek karbantartast.

Arendszerek szakértdje

Hiitési teljesitmény és

OIS homérséklet-stabilitas

Tokéletes hiitési teljesitmény, még magas kdrnyezeti
hémérsékleten is (akdr +43 °C-ig): Szdmithat a professziona-
lis készilékeink altal biztositott h6mérsékletallanddsagra.
Még az ajtok gyakori kinyitdsa sem okozhat kart az druiban:
A legkorszer(bb alkatrészek, a nagy teljesitményd és
kornyezetbarat h(it6kozegek és a preciz vezérlés ugy keriiltek
0sszehangoldsra, hogy a termékek mindsége és frissessége
mindig megmaradjon anélkiil, hogy a késziilékek gazdasa-
gossaga sérilne.

.

n:
Z} Biztonsag és riasztas

Professzionalis készlilékeink szamos biztonsagi funkcidja
biztositja, hogy az ételek hiitése mindig megfeleléen
torténjen, és ne szenvedjenek mindségromlast. A kiilonb6z6
riasztérendszerek példaul azonnal figyelmeztetnek a
hémérséklet-eltérésekre, mig az ajtézarak védelmet nyujta-
nak az esetleges illetéktelen behatolas ellen.

@ Higiénia és konnyii tisztithatésag

A kompromisszummentes higiénia az élelmiszer-tarolashoz
elengedhetetlen. Ezért készllékeink kiiléndsen egyszer(ien
tisztithatdk. Példaul illesztésmentes belsé terekkel rendel-
keznek, amelyek kdnnyen és alaposan kitorolhetdk. Kialakita-
suk révén az el6lapok, rekeszek és tartoracsok szinten
kdnnyen tisztithatok.

slo
)\é Kezelés és felszereltség

A rohandssal teli munkanapokon mindennek zokken6mente-
sen kell mennie. Az alaposan atgondolt részleteknek, az
intelligens funkciéknak és a kivalé anyagmin&ségnek
koszonhetben professzionalis késziilékeink maximalis
kezelhetdséget kinalnak Onnek, és igy biztositva a kénnyed
munkafolyamatokat.




Tartéssag és gazdasagi hatékonysag

Minden szempontbol
hatékony

A professzionalis Liebherr késziiléekek
hasznalata az emelkedé villamosener-
gia-arak és az extrém keresleti inga-
dozasok id6szakaban még inkabb
kifizetodo: a kivaléd mindségu alkatré-
szek, a tokéletes htési teljesitmény
és az alacsony energiafogyasztas
optimalis TCO-t (tulajdonlas teljes
koltsége) biztosit.

14

Hosszu tavu elégedettség: kiemelkedd élettartam
A Liebherr késziilékeket 15 éves miikddési életciklusra
tervezték. A robosztus kialakitdsnak koszonhetéen megfele-
l6en ellenallnak a mindennapi hasznalatnak. Ez a szint(i
min6ség kifizet6dé - sok éven keresztiil.

Eredeti Liebherr: a potalkatrészek 10 évig
rendelkezésre allnak

Annak érdekében, hogy hosszu tavon élvezhesse professzio-
nalis készlilékét, garantaljuk, hogy a pétalkatrészek a gyartas
befejezése utan legaldbb tiz évig rendelkezésre allnak - de
természetesen mindent megtesziink annak érdekében, hogy
a potalkatrészekre eleve ne legyen sziikség.

J6 az emberek és a kérnyezet szamara: ultra
hatékony

Az energiatakarékossagi tervek készitésekor figyelembe

kell venni h(ité- és mélyh(itékészilékeket. A Liebherr a
kompresszortél a szigetelésen at a vilagitasig és az elektro-
nikdig teljes mértékben kihasznalja a komponensekben rejlé
0sszes megtakaritasi potencidlt. Az eredmény leny(igdzé

- kiilénosen az élettartamra vetitett izemeltetési koltségek
tekintetében.

Pénzt, id6t és bosszusagot sporolhat meg:
karbantartasmentes

A Liebherr professzionalis, szabadonallé késziilékei sz(irék és
egyéb, rendszeresen cserélendd alkatrészek és részegységek
nélkil izemelnek. Nincsenek tovabbi tisztitasi kdvetelmények.

Cs6 kondenzator

Tartés cs6 kondenzatoraink megakadalyozzak a szennyezé-
dések lerakddasat, nem igényelnek karbantartdst, és hosszu
éveken at kivalo hiitési teljesitményt és hatékonysagot
biztositanak. Csokkentik a h(it6készllék lizemeltetési
koltségeit.

Egyenletes hitési
teljesitmeny,
allando homerseklet

A Liebherr készlilékek optimalis hitési
és mélyh(tési megbizhatdsagot kinal-
nak: az ételeket gyorsan és kiméletesen
hitik, minimalisra csokkentve a homér-
séklet-ingadozast. Az élelmiszerek a
lehetd legtovabb frissek maradnak.

Egyenletes hiités a DIN EN 16825:2015
szabvanynak megfeleléen.

Az élelmiszerek csak minimalis hémérséklet-ingadozas
mellett 6rzik meg mindséglket. A Liebherr hiit6késziilékek
stabil hémérsékletet biztositanak -1°C és 5°C kozotti
hémérséklet-tartomanyban. Ez nem csak a taroldsi klimat
tartja fenn, hanem az aruk és dsszetevék értékét is.

Egyenletes mélyhiités a DIN EN 16825:2015
szabvanynak megfeleléen.

Az érzékeny élelmiszereket nem szabad a beallitott taroldsi
hémérséklettél nagy mértékben eltéré hémérsékletnek
kitenni. A Liebherr mélyh(tékészilékek stabil tarolasi
hémérsékletet garantalnak -15 °C és -18 °C kozott. Ez
megdvja Ont a veszteségektdl, és megérzi a fagyasztott
élelmiszerek min6ségét.

Villamgyors hiités a SuperCool segitségével

Az optimalis h6mérséklet érdekében, még a nap melegének
kitett piaci élelmiszerek esetében is: Az aktivalast kdvetéen a
Liebherr addig noveli teljesitményét, amig a friss élelmiszer
olyan hideg nem lesz, mint a tobbi termék. A SuperCool ezutan
automatikusan kikapcsol - maximum 12 éra elteltével.

A NoFrost haszndalataval tobbé nincs sziikség
leolvasztasra

A jégnek esélye sincs a NoFrost technoldgidval szemben. Az
esetlegesen keletkezd nedvességet megkdti a ventilatorral
segitett h(itési rendszer, és a ciklikus leolvasztasi fazisok
még az utolsd nedvességrészecskéket is eltavolitjak a belsé
térbdl, a kényelmes, biztonsdgos és jégmentes taroldshoz.

Hiitételjesitmény és hdmérséklet-stabilitas

»

-
-
F
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Villamgyors lehiités a SuperFrost segitségével

Az automatikus SuperFrost funkcié gyorsan a legalacso-
nyabb hémérsékletre csokkenti a mélyh(itd hdmérsékletét,
ezdltal hiitési tartalékokat teremt, megGrizve az élelmiszerek
vitamintartalmat. Amint a leh(tési folyamat befejez6dott
(vagy max. 65 ora elteltével), a SuperFrost visszadll normal
izemmadra, igy elkerlilhet6 a felesleges energiafogyasztas.

Idealis paratartalom a HumidityControl segitségével

A tokéletes klimatikus viszonyok csak a hémérséklet és

a paratartalom megfeleld kombinacidjaval hozhatdk létre.
A HumidityControl haszndlatdval a paratartalmat a tarolt

élelmiszerek igényeihez igazithatja harom fokozatban, igy
biztositva az extra hosszu frissességet.
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Biztonsag és riasztasok

A biztonsag mint
alapvet0 felszereltség

Mindenkinek, aki élelmiszereket
értékesit, megbizhaté védelemmel
kell rendelkeznie az aruk szdmara:

a hiitési folyamat megszakadasa és
a hdmérséklet-ingadozas, de még az
illetéktelen hozzaférés ellen is.
Professzionalis hiit6- és mélyhiitoke-
szulékeink segitségével mindegyik
konnyen megeldzhetd.

LightAlarm: Vilagitas fel, ajtoé bezar

Ellenérizetlen hémérséklet-emelkedés esetén, ha egy ajtoé
nyitva maradt, vagy barmilyen mas probléma meriilt fel, a
késziilék belsé vilagitdsa villogni kezd. Az Givegajtds készilé-
kek esetében gyorsan kideril, hogy hol van szlikség intézke-
désre. A teli ajtos készlilékek esetében a villogé belsé
vilagitas figyelmeztet az ajt6 azonnali bezarasara a tarolasi
minéség megbrzése érdekében.
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Aramkimaradassal kapcsolatos informaciok:
tudja meg, mi tértént

Ha az dramellatds megszakadt egy meghibdsodas miatt, az
aramellatas helyreallasakor megjelennek az dramkimaradds-
sal kapcsolatos informacidk. Ezek az informaciok jelzik, hogy
a készlilék atmenetileg aram nélkil volt, és ismertetik, hogy
ez id6 alatt mekkora volt a maximalis bels6 h6mérséklet. Ez
lehet6vé teszi, hogy konnyebben felismerje az esetleges
minéségromlast.

Mechanikus kulcsos zar: a teljes feliigyelet kulcsa

Minden Liebherr vendéglatdipari és pékségek szdmara
készilt készllék mechanikus zarral és két kulccsal van
felszerelve. igy biztos lehet benne, hogy illetéktelen
személyek nem férhetnek hozza a tarolt drukhoz.

Elektronikus zar: a teljes biztonsagért

Egyes Liebherr késziilékeket elektronikus zarral lehet nyitni
és zarni egy egyedi PIN-kéd hasznélatdval. Ez lehet6vé teszi,
hogy tetszéleges szamu felhasznald nyithassa és zarhassa a
késziléket egy felhasznaldi fellleten keresztil anélkil, hogy
egy kulcson kellene osztozni.

Beeépitett tisztasag

Az élelmiszerek professzionalis
kezelésében fontos szerepe van a
tokéletes higiénianak. Professzionalis
késziulékeink ezért olyan tulajdonsa-
gokkal rendelkeznek, amelyek eleve
csOkkentik a szennyez6dések el6éfor-
duldsat, és megkdnnyitik a tisztitast.

Elelmiszerek szamara biztonsagos belsé tér
a csomagolatlan élelmiszerek szdmara

A Liebherr vendéglatdipari és pékségek szdmara készilt
készllékeiben hasznalt 6sszes anyag biztonsagos az
élelmiszerek szempontjabdl, ezért alkalmasak a csomagolatlan
élelmiszerek tarolasara

Padlalefolyo a gyors tisztitasért

Magas szint( higiénia egyszer(ien: A Liebherr vendéglatoipari
készllékeinek beépitett padlolefolydja kényelmes tisztitast
tesz lehet6veé kis helyeken is. A viz egyszerien elfolyik, és a
készllék gyorsan és higiénikusan Ujra tiszta lesz.

Illesztésmentes belsd tér a szennyezédések
megakadalyozasa érdekében

A miianyag bels6 burkolat polisztirolbol késziilt: teljes
mértékben Ujrahasznosithatd, robusztus és szagtalan
mianyaghdl. Egyetlen darabbdl késziilt, igy nincsenek rejtett
koszfogok, és a sarkok nagyivi gorbiletei gyorsan és
egyszer(en tisztithatok. A fenntarthatdsag és a higiénia
tokéletes kombinacidja.

Higiénia és konnyii tisztitas
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Kezelés és felszereltség

Egyszerlen egyszeri

Ahol élelmiszert kezelnek, ott a dol-
gok gyakran hektikusan alakulnak.
Professzionalis hiito- és mélyhitoke-
szulékeink ezért szamos olyan funkci-
oval és okos részlettel rendelkeznek,
amelyek megkdnnyitik a mindennapi
munkajat.

Nyitottan a kényelemre: 90°-t6l nyitva marado ajto

Ha az ajtot 90°-ndl nagyobb mértékben kinyitjak, akkor
magatél nyitva marad. Ez elegendé mozgdsteret biztosit a
készilék mindkét kézzel valé megtoltéséhez, valamint az
aruk kivalogatasahoz vagy kivételéhez. Es ezaltal a tisztitast
is megkonnyiti. 90°-os nyildsszog alatt az ajtd automatiku-
san bezarodik, hogy a h6mérséklet stabil maradjon, és a
készllék megbrizze a tarolt druk minGségét.

Minden esetre: Kihazasgatlo

A tartdracs kdzepén taldlhaté kihizdsgatldnak kdszonhetben
biztonsdgosan tarolja termékeit: Még ha a dolgok kissé
hektikussa is valnak, a tartoracsot nem lehet véletlen(l
kihlzni. Be- és kirakodds sordn megbizhatdan rogzitett
helyzetben marad - és On biztonsagban tudhatja magéat a
kisebb-nagyobb balesetekt6l.
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Kiméletes: ergonomikus riudfogantyu

A radfogantyut intenziv hasznalathoz alakitottak ki.
Ergonomikus, bal vagy jobb kézzel egyarant konnyen
megfoghatd, és rendkivil egyszer(en tisztithato.

Kényelem egy ujjmozdulattal: intuitiv meniivezérlés

A késziilék allapotat az ajto kinyitdsa nélkil is leolvashatja
- egész egyszer(ien az ajto sikjaba épitett, integralt felhasz-
ndaléi fellileten. A meni navigdcidja magatol értetddo, és
érintégombbal vezérelhetd.

Labpedal

A készilékek egy lAbpedal segitségével nyithatok, igy
berakodas kozben a kezei szabadon maradhatnak.

Nl
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Performance sorozat

Performance sorozatunk a lényegre
koncentral: A sorozat késziilékei
teljesitik a biztonsdgos, stabil
hémérsékleti hiitésre vonatkozo
osszes kovetelményt. Minden
Performance késziilék fehér porszort
acélbol készilt, teli ajtos kivitelben
kaphatd, és a mélyhdit6 késziilékek
SmartFrost rendszeriiek.

Energiahatékony

Perfection sorozat

A Perfection sorozat késziilékei
mindent megtesznek, hogy a
legmagasabb igényeket és kovetel-
ményeket is teljesitsék a szakmai
mindennapokban. Rozsdamentes
acélbol késziiltek, teli- és livegajtos
kivitelben is kaphatdk és optimalis
megvilagitasuk is meggydz6. Hiitési
spektrumuk -2 és +15 °C kozott van;
a mélyhitokésziilékek SmartFrost
vagy NoFrost rendszeriek.

Vilagitas

SmartFrost technoldgids
mélyh(itokésziilék

HumidityControl

Rozsdamentes acél burkolat

NoFrost és.é.martFrost tech
mélyh(itskésziilék. Uvegajtd
hiitékésziilék




HUto- és melyhutokeszu-
|ékek a szallodaipar és a
vendéglatoipar szamara
- profiktal profiknak

Magas homérséklet, kevés hely, oriasi
nylizsgés - a professzionalis kony-
hakban a hit6- és mélyhtitokészulé-
keknek meg kell birkdzniuk a kihiva-
sokkal, mégpedig a teljesitmény
csOkkenése nélkiil. A Liebherr ponto-
san erre a célra fejlesztette ki valasz-
tékat a szallodaipar és a vendéglato-
ipar szamara:

A készllékek megbizhatdan taroljak
az élelmiszereket allando hitési
teljesitmény mellett, akar +40 °C-os
kornyezeti hdmérsékletig. Rendkivil
robusztusak, tartésak, konnyen tisz-
tithatok és kulonosen fenntarthatok,
nem utolsosorban a természetes hi-
t6kdzegnek koszonhetben. Ugyanak-
kor megfelelnek minden vonatkozé
iranyelvnek, szabvanynak és norma-
nak, a higiénia, a HACCP-iranyelvek
vagy a GN-taroldk tekintetében egya-
rant. A hatékony hiitérendszer nem-
csak alacsony energia- és Uzemelte-
tési koltségeket biztosit, hanem azt a
kellemes érzést is, hogy az arui biz-
tonsagban vannak. Ebben bizhat -
elvégre mi azt is igérjuk, hogy az els6-
t6l az utolsd fogasig tokéletes hiitést
biztositunk.

Vendéglatas




Szériak

HUto- es melyhu-

ProfiLine

GKPv/GGPv

tokészulékek

Kornyezeti feltételek

Teli ajtés készlilékek: 5. klimaosztaly
GKPv 6573 livegajtds késziilék: 5. klimaosztaly

Homérsékletstabilitas

EN 16825

H(t6készulékek: +1 és +15 °C/-2 és +15 °C kozott

Mélyh(t6késziilékek: -10 és -26 °C kozott

HUt6késziilékek: M1 osztaly

Mélyh(t6késziilékek: L1 osztaly

HUt6késziilékek: 3 paratartalom-tartomannyal

Mélyhitékeészilékek: NoFrost funkcidval

Tarolasi biztonsag

o
v

Optikai és akusztikai riasztasok

halézati dramsziinet miatti riasztas

Onm(ikdd6en csukddé ajtd 90° nyitdsi szog
alatt

Mechanikus zar

ProfiLine Felszereltség

ProfiPremiumLine

LED 7 szegmenses kijelz6 gombokkal

HUtokésziilékek: GN 2/1, 650x530 mm
(hosszirdnyu behelyezés)

Mélyh(t6késziilékek: GN 2/1, 650x530 mm
(hosszirdnyu behelyezés)

Gorg6k tartozékként, alapkivitelben allithato
labakkal

Hiitékésziilékek: Uvegajtés modellek
LED tetdvilagitassal

Fogantyu

ProfiPremiumLine

GKPv/GGPv

Performance sorozat

FRFvg/FFFsg

Szériak

Perfection sorozat

FRFCvg/FFFCvg/FFFCsg

Teli ajtds készllékek: 5. klimaosztaly

Teli ajtés késziilékek: 5. klimaosztaly

Teli ajtés készillékek: 5. klimaosztaly
Uvegajtés késziilékek: 4. klimaosztaly

EN 16825

EN 16825

EN 16825

H(it6készllékek: +1 és +15 °C/-2 és +15 °C kozott

H(tékészilékek: +1 és +15 °C kozott

H(it6készllékek: +1 és +15 °C/-2 és +15 °C kozott

Mélyh(it6késziilékek: -10 és -26 °C kozott

Mélyh(it6késziilékek: -9 és -26 °C kdzott

Mélyh(it6késziilékek: -9 és -26 °C kdzdtt

Hit6készllékek: M1 osztaly

HUt6késziilékek: M1 osztaly

Hit6készllékek: M1 osztaly

Mélyh(t6készilékek: L1 osztaly

Mélyh(tékésziilékek: L1 osztaly

Mélyh(t6készilékek: L1 osztaly

HUt6készllékek: 3 paratartalom-tartomannyal

HUt6készilékek: 3 paratartalom-tartomannyal

HUt6készllékek: 3 paratartalom-tartomannyal

Mélyhitokésziilékek: NoFrost funkcidval

Mélyhitékészilékek: SmartFrost funkcidval

Mélyhitokésziilékek: SmartFrost és NoFrost
funkcidval

Optikai és akusztikai riasztdsok

Optikai és akusztikai riasztasok

Optikai és akusztikai riasztasok

halézati dramsziinet miatti riasztas

haldzati dramsziinet miatti riasztas

halézati dramsziinet miatti riasztas

Onmiikdd6en csukédé ajtd 90° nyitasi szog
alatt

Onm(ikdd6en csukddé ajtd 90° nyitdsi szog
alatt

Onmiikod6en csukédé ajtd 90° nyitasi szog
alatt

Mechanikus zar

Mechanikus zar

Mechanikus zar

LED 7 szegmenses kijelz6 gombokkal

Monokrém kijelzé, érint6gombokkal

Monokrém kijelz6, érintégombokkal

Hitokészllékek: GN 2/1, 650x530 mm
(hosszirdnyu behelyezés)

HUtokésziilékek: 75 cm széles: GN 2/1,
650x530 mm (keresztirdnyu behelyezés)

Hitokészllékek: 75 cm széles: GN 2/1,
650x530 mm (keresztirdnyu behelyezés)

Mélyh(t6késziilékek: GN 2/1, 650x530 mm
(hosszirdnyu behelyezés)

Mélyh(tékésziilékek: 75 cm széles: Euronorm,
600x400 mm (keresztirdnyu behelyezés)

Mélyhd(t6készilékek: 75 cm széles: Euronorm,
600x400 mm (keresztirdnyu behelyezés)

Egyedileg allithat6 karbantartasi id6zit6

Egyedileg allithat6 karbantartasi idézit6

GorgGk tartozékként, alapkivitelben allithato
labakkal

Gorg6k/allithato labak tartozékként, 75 cm szé-
les késziilékek alapkivitelben allithatd labakkal

Gorg6k/allithato labak tartozékkén, 75 cm szé-
les készilékek alapkivitelben allithatd ldbakkal

Elparologtaté véd6burkolat (odafagyds elleni
védelem) csak Uvegajtés modelleknél,
opciondlis a teli ajtés modelleknél

Hitokészilékek: Teli ajtds és livegajtds
modellek LED tet6vilagitassal

Mélyh(t6késziilékek: LED vilagitas
az el6lapban

Energiafogyasztas

SuperEfficient

Fogantyu

Aluminium rudfogantyu

Aluminium radfogantyu

2015/1094/EU irdnyelv

SuperEfficient

SuperEfficient

SuperEfficient

Megfeleldség

haztartdsi és hasonld jellegli gépek biztonsadga
- EN 60335

2015/1094/EU irdnyelv

2015/1094/EU irdnyelv
FFFsg energiacimke nélkil

2015/1094/EU irdnyelv
FFFCsg energiacimke nélkil

Perfection
sorozat

Performance
sorozat

haztartdsi és hasonld jelleg(i gépek biztonsaga
- EN 60335

haztartdsi és hasonlé jellegli gépek biztonsdga
- EN 60335

haztartdsi és hasonld jelleg(i gépek biztonsdga
- EN 60335

A fent megnevezett szériakivitelezések modelltél fliggden valtozhatnak. A részletek a modellek leirdsaiban taldlhatok.
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GN 2/1 hiitd- és mélyhiitokésziilékek dinamikus hiitéssel és nemesacél belsd taroléval

Az elonyok attekintese

Nyomaskiegyenlito szelep

Az ismételt ajtonyitdsok altal létrehozott negativ nyomas a belsé
térben ellenallast okoz. A nyoméskiegyenlit6 szelep automatikusan
kompenzalja ezt - igy az ajtok egyszerlien és siman mikddnek.

Két nagy hatasfoku ventilator

Két nagy hatékonysdagu ventilator csékkenti az energiafogyasztast
és megfeleld hidegeloszlast biztosit a Liebherr légvezetd rendszerén
keresztiil.

Nemesacél kiils6 boritas

A kiilsé boritds egy darabbdl késziilt, 83 mm vastag szigetel6réteggel
ellatott, rozsdamentes acél oldalfala illesztésmentes, igy nagyon
kdnnyen tisztithato és higiénikus.

Uzemi kériilmények - magas klimaosztaly.
Climate A konyhéban a dolgok néha nemcsak melegek, hanem
dEme s meglehetdsen forrdak is lehetnek. Ezért a Liebherr
professzionalis késziilékeit az 5. klimaosztalyhoz, igy
magas, akar +40 °C-os kornyezeti h6mérsékletre
tervezték. Es még ilyen szélséséges korilmények kozott
is hibatlanul és hatékonyan miikodnek.

Mélyhuzott padlolemez

Az egy darabbél allo, mélyhuzott padlétalca
nagy sarokradiuszokkal rendelkezik a
kdnnyd tisztitashoz, és az optimalis higiénia
érdekében vizelvezetéssel is ellattak.

Beépitett labpedal
A beépitett labpedal gondoskodik a kényelmes ajtonyitasrol,
amennyiben a keze foglalt.

24 Az 4brazolt kivitelezési részletek modelltél fliggden elérhetnek, a mindenkori modell leirdsa mérvado.

GKPv 6590
ProfiPremiumLine

GN 2/1 hiit6- és mélyhiitokésziilékek dinamikus hiitéssel és nemesacél belsd taroléval

Igény szerint szabalyozott forrégazos leolvasztas
Az igény szerint szabalyozott forrégazos leolvasztas a leolvasztasi id6t kb. 10 percre
csokkenti, és egyben alacsonyabb energiafogyasztassal jar.

Kornyezetbarat hiitokozeg
A kornyezetbarat R 290 hiit6kozeg a nagy hatékonysagu kompresszorokkal
kombindalva nagy teljesitményt és energiatakarékos mikodést biztosit.

A homérséklet és a riasztasok dokumentalasa
Kils6 hémérséklet- és riasztdsdokumentdcio soros interfészen vagy
potencidlmentes érintkez6n keresztil.

Mélyhuzott Gastronorm 2/1 belsd tarolok

A mélyhuzott, rozsdamentes acélbdl késziilt, zavard
funkcionadlis részek nélkiili Gastronorm 2/1 belsé tarold
noveli a felhasznalhato térfogatot, emellett kdnnyen
tisztithatd.

Megnovelt hasznos térfogat

A bels6 tér hasznos térfogatanak novelése érdekében, az olyan funkcionalis elemek,
mint a ventilatorok és az elparologtatd helytakarékos médon a hiitétéren kivil
talalhatok.

Cserélhetd ajtonyitasi irany
Az ajté nyitasi irdnya kiegészit6 alkatrészek nélkil cserélhetd, és lehet6vé teszi
a késziilékek felallitasi helyhez valé igazitasat.

Onmiikédéen csukédo ajté

A kdnnyen cserélhetd magneses tomitéssel ellatott 6nmikddéen csukddd ajtd
kiilondsen szorosan zar, és megakadalyozza a héveszteséget. Az ajté teljes
magassagaban ergonomikus fogantyl gondoskodik a kényelmes nyitasrol.

Allithaté magassagu labak
A szériatartozék 4llithatéd magassagu labak a készilék alatt is megkonnyitik
a tisztitast.

Az egyszer( szallitds érdekében a GKPv 1490 / GKPv 1470 / GGPv 1490 / GGPv 1470
modellek szét-, majd 6sszeszerelhet6k. Ezt mindenképpen képzett technikusnak kell
végrehajtania. Tovabbi informacidk érdekében kérjiik forduljon az illetékes Liebherr
forgalmazdhoz.
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A ProfiPremiumLine és a ProfiLine
csucskategorias sorozatok mindazt
biztositjak, amit az igényes ipari
felhasznaldk a modern h(ité- és
mélyhitokésziilékektél elvarhatnak:
A nagy teljesitmény( hitékomponen-
sek biztositjak az ételek gyors
hitését alacsony fogyasztas mellett.
A HACCP-kompatibilis elektronika
lehet6vé teszi a pontos hdmérséklet-
beallitast. Az allithatdo magassagu
racspolcok és a zavard elemek nélkili
bels6 tér gondoskodik a varialhaté
tarolasi lehetdségekrol.

ProfiPremiumLine elektronika, integralt
hémérséklet-regisztracioval

Az egyszerilen kezelhetd elektronika szabalyozza az ener-
giatakarékos leolvasztasi funkcidt a tényleges igénynek
megfeleléen. A késziilékek az RS485 interfészen keresz-
tl csatlakoztathatdk egy kiils6 hémérséklet-regisztraci-
0s szoftverhez. A beépitett adatnaplézé regisztralja és
tarolja a minimalis és maximalis bels6 hémérsékletet a
HACCP-kompatibilis dokumentalashoz. H6mérséklet-elté-
rés esetén, példaul egy hosszabb ideig nyitva felejtett
ajté miatt, az elektronika optikai és akusztikus riasztast
ad, ezaltal védve az arut. A robusztus membranos
billenty(izet érzéketlen a szennyezédésre, emellett
konnyen tisztithato.
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Minoseg minden reszleteben

. -Hilll.

Légvezetd rendszer az optimalis
homérséklet-eloszlasért

Az innovativ légvezetési rendszer
biztositja az élelmiszerek megfelelden
friss tarolasat: Két ventilator vezeti a
leveg6t a hiitést végz6 elparologtatd
folé, majd egy légtereld lemez mogott
lefelé irdnyitja. Ez4ltal a leveg6 folyama-
tosan kering - és a h6mérséklet eloszla-
sa egyenletes marad.

Aforragazos leolvasztasi rendszer elonyei

Ahémérséklet-emelkedés id6tartama csokken

az elektromos Forrogazos
leolvasztas leolvasztas

Energiahatékony forrégazos
leolvasztasi rendszer

Ritkabb és gyorsabb leolvasztas. Az
elektronikus vezérlés a kompresszor
futasideje alapjan kiszamolja az optima-
lis leolvasztasi ciklusokat. Az energiaha-
tékony forrégaz kb. 30 percrél kb. 10
percre roviditi le a leolvasztasi id6t -
mikozben a késziilék hémérséklete csak
kisebb mértékben novekszik. igy az
élelmiszereket a leolvasztds ideje alatt
nem kell kivenni és nincsenek kitéve

felesleges hémérséklet-ingadozasoknak.

N

Kdénnyen hozzaférhetd
hiitokomponensek

A hiit6késziilék komponensei kdnnyen
hozzaférhetdek és a géphaz fels6
részébe vannak integralva, ami jelen-
tésen noveli a bels6 tér hasznos kapaci-
tasat. Az el6lap konnyedén felhajthato
az egyszerd tisztitashoz vagy barmilyen
szervizmunkahoz. 45° feletti nyitasi szdg
esetén teljesen kiakaszthato.

Stabil, mélyhuzott belsé tarolo

A mélyhuzott, rozsdamentes acélbol
készilt bels6 tarold integralt polctartd
bordédkkal rendelkezik. Emellett korré-
zi6alld, higiénikus és kulondsen kdnnyen
tisztithatd. A racsok akar 60 kg-os
terhelést is elbirnak - igy a nehezebb
aruk sem jelenthetnek gondot.

A Gastronorm 2/1 taroldék kozvetlenil

a polctarté bordédkra tolhatdk ra.

Az 4brazolt kivitelezési részletek modelltél fliggben elérhetnek, a mindenkori modell leirdsa mérvadé.

Onmiikédden csukddo ajté

A kényelmes berakodas vagy arueltavoli-
t4s érdekében az ajtok 90°-0s nyitasi
szognél nyitott helyzetben maradnak.
60° alatt az ajtok maguktdl becsukddnak
- mégpedig megbizhatdan. Annak
érdekében, hogy berakodas kozben a
keze szabadon maradjon, a ProfiPremiu-
mLine sorozat késziilékei labpedallal
nyithatdk (a ProfiLine sorozathoz
opcionalisan kaphato).

Osztott ajtos késziilékek

Gyors hozzaférés az egyenletes aruming-
ség érdekében. Az osztott ajtos készi-
lékek esetében a gyakrabban hasznalt
termékeket a felsd részen taroljak,

mig alul b6ven marad hely a ritkdbban
hasznalt aruknak. Az 6nmikédéen
csukddo osztott ajtoknak koszonhetden
ajtonyitdskor csak a hideg levegd kis
része szokik el, ami javitja a hdmérsékleti
stabilitast, igy segit hosszu tavon meg-
Orizni a tarolt aruk minéségét.

Vendéglatas




GN 2/1 hiitékésziilékek dinamikus hiitéssel és nemesacél belsé taroloval

GKPv 6590

GKPv 1490

ProfiPremiumline ProfiPremiumline
brutté- / hasznos iirtartalom 597/4651 1361/1056 |
kiilsé méretek mm (szé / mé / ma) 700/830/2120 1430/830/2120
belsd méretek mm (szé / mé / ma) 510/ 650/ 1550 1236/650/1550
energiahatékonysagi osztaly* @ @
energiafogyasztas év 336 kWh 1084 kWh
Klimaosztaly (energia-irdnyelv) 5 5
Homérséklet osztaly (energia-iranyelv) M1 M1
Klimaosztaly (biztonsagi szabvany) 5 5
kornyezeti hdmérséklet 2 +10°C max +40°C +10°C max +40°C
hiitékozeg R 290 R 290
zajszint 58 dB(A) 58 dB(A)
teljesitmény 40A 40A
frekvencia / fesziiltség 50 Hz/220- 240V~ 50 Hz/220-240V~
Héleadas 274 kd/h 471 kd/h
hiitdrendszer / leolvasztas ventilacios / automatikus ventildcios / automatikus
hiitési homérséklet -2°C max +15°C -2°C max +15°C

gasztronorm GN 2/1, 530 x 650 mm (530 mm széles) GN 2/1,530 x 650 mm (530 mm széles)
kiilsé burkolat / szin rm.acél/ rm.acél rm.acél/rm.acél
ajtd anyaga rm.aceél rm.acél

belsd burkolat krém-nikkel acél krém-nikkel acél
vezérlés modja LED 7 szegmenses kijelz6 gombokkal LED 7 szegmenses kijelz6 gombokkal
homérsékletkijelzés kiviil digitalis kiviil digitalis
riasztds optikai és akusztikus optikai és akusztikus
Fesziiltségmentes érintkezd van van

Csatlakozo RS485 RS485

allithato polcok szama 4 8

polcok anyaga rm.acél racspolc rm.acél racspolc
polcok terhelhetdsége 60 kg 60 kg

allithato labak magassaga 120-170 mm 120-170 mm
fogantyd teljes magassagban teljes magassaghan
labpedal van van

Zarfajtak Mechanikus Mechanikus
onmiikodden csukddo ajto van van

ajtonyitas jobb, megfordithatd bal fix / jobb fix
szigetelés 83-60 mm 83-60 mm
brutto / nettd sily 129/113 kg 205/180 kg

kiilsd telepitett aggregatra csatlakoztathato R 134a

tartozékok

rm.acél racspolc 7112904 7112904

miianyag bevonatu racspolc 7112908 7112908

U profilos polctarto sin, jobb / bal 9001761/9001757
kerékkészlet 9590581 9590583
Termékhdmérséklet érzékeld 9590407 9590407

labpedal 9590659 9590639
Side-by-Side dsszeépitd kit 9901969 9901969
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GN 2/1 hiitékésziilékek dinamikus hiitéssel és nemesacél belsé taroloval

GKPv 1470 GKPv 6570 GKPv 6577
ProfiLine ProfiLine ProfiLine
1361/1056 597/ 465 | 596/ 464 |
1430/830/2120 700/830/2120 700/838/2120
1236/650/1550 510/650/1550 510/650/1550
{C] {C]

1031 kWh 406 kWh 578 kWh

5 5 5

M1 M1 M1

5 5 5

+10°C max +40°C +10°C max +40°C +10°C max +40°C

R 290 R 290 R 290

58 dB(A) 58 dB(A) 60 dB(A)

40A 40A 40A

50 Hz /220 - 240V~ 50 Hz /220 - 240V~ 50 Hz /220 - 240V~
471 kJ/h 275 kJ/h 275kJ/h

ventilacios / automatikus ventildciés / automatikus ventildcios / automatikus
-2°C max +15°C -2°Cmax +15°C -2°Cmax +15°C

GN 2/1,530 x 650 mm (530 mm széles)

GN 2/1, 530 x 650 mm (530 mm széles)

GN 2/1,530 x 650 mm (530 mm széles)

rm.acél/rm.acél

rm.acél/rm.acél

rm.acél/ rm.acél

rm.acél

rm.acél

rm.acél

krém-nikkel acél

krém-nikkel acél

krém-nikkel acél

LED 7 szegmenses kijelz6 gombokkal

LED 7 szegmenses kijelz6 gombokkal

LED 7 szegmenses kijelz6 gombokkal

kiviil digitalis

kiviil digitalis

kiviil digitalis

optikai és akusztikus

optikai és akusztikus

optikai és akusztikus

RS485 (opcionalis) RS485 (opcionalis) RS485 (opcionalis)

8 4 4

acél, mlianyag bevonattal acél, mlianyag bevonattal acél, mlianyag bevonattal
60 kg 60 kg 60 kg

120-170 mm 120-170 mm 120-170 mm

teljes magassagban

teljes magassaghan

teljes magassagban

Mechanikus Mechanikus Mechanikus
van van van

bal fix / jobb fix jobb, megfordithatd jobb, megfordithatd
83-60 mm 83-60 mm 83-60 mm
209/185 kg 129/112 kg 132/115 kg
GKPv 1470, 525-es varians GKPv 6570, 525-es varians

7112904 7112904 7112904
7112908 7112908 7112908
9001761/9001757

9590583 9590581 9590581
9590639 9590659 9590659
9901969 9901969

1A 2015/1094-1V EU rendeletnek megfeleléen.

2 Azt a kérnyezeti h6mérsékletet mutatja, melyen a készilék biztonsdgosan lizemeltethetd.
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GN 2/1 hiitékésziilékek dinamikus hiitéssel és nemesacél belsé taroloval

GKPv 6573

ProfiLine
brutto- / hasznos iirtartalom 597/4651
kiilso méretek mm (szé / mé / ma) 700/830/2120
belsd méretek mm (szé / mé / ma) 510/ 650/ 1500
energiahatékonysagi osztaly* @
energiafogyasztas év 577 kWh
Klimaosztaly (energia-irdnyelv) 5
Homérséklet osztaly (energia-iranyelv) M1
Klimaosztaly (biztonsagi szabvany) 5
kornyezeti hdmérséklet 2 +10°C max +40°C
hiitokozeg R 290
zajszint 58 dB(A)
teljesitmény 40A
frekvencia / fesziiltség 50 Hz/220-240V~
Héleadas 275kJ/h
hiitdrendszer ventildciés
leolvasztas automatikus
hiitési hdmérséklet +1°C max +15°C
gasztronorm GN 2/1,530 = 650 mm (530 mm széles)
kiilsé burkolat / szin rm.acél/rm.acél
ajtd anyaga hészigetelt livegajtd rozsdamentes acélkerettel
belsd burkolat krém-nikkel acél
vezérlés modja LED 7 szegmenses kijelz6 gombokkal
homérsékletkijelzés kiviil digitalis
riasztas optikai és akusztikus
belsd vilagitas LED, kiilén kapcsolhaté
Csatlakozo RS485 (opcionalis)
allithato polcok szama 4
polcok anyaga acél, miianyag bevonattal
polcok terhelhetdsége 60 kg
allithato labak magassaga 120-170 mm
fogantyd teljes magassaghan
Zarfajtak Mechanikus
onmiikodden csukddo ajto van
ajtonyitas jobb, megfordithatd
szigetelés 83-60 mm
brutto / nettd sily 135/119 kg
tartozékok
rm.acél racspolc 7112904
miianyag bevonat racspolc 7112908
kerékkészlet 9590581
labpedal 9590659
Side-by-Side dsszeépitd kit 9901969
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GN 2/1 mélyhiitokésziilékek dinamikus hiitéssel és nemesacél belsé taroléval

i
GGPv 6590

ProfiPremiumline

GGPv 1490

ProfiPremiumline

brutto- / hasznos iirtartalom 597/ 4651 1361/1056

kiils6 méretek mm (szé / mé / ma) 700/830/2120 1430/830/2120
belsd méretek mm (szé / mé / ma) 510/650/1550 1236 /650/1550
energiahatékonysagi osztaly* @
energiafogyasztas év 1165 kWh 3287 kWh
Klimaosztaly (energia-irdnyelv) 5 5

Homérséklet osztaly (energia-iranyelv) L1 L1

Klimaosztaly (biztonsagi szabvany) 5 5

kornyezeti hdmérséklet 2 +10°C max +40°C +10°C max +40°C
hiitokozeg R 600a R 290

zajszint 60 dB(A) 60 dB(A)
teljesitmény 15A 40A

frekvencia / fesziiltség 50 Hz /220- 240V~ 50 Hz/220- 240V~
Héleadds 767 kJ/h 1984 kJ/h
hiitérendszer ventilacios ventilacios
leolvasztas automatikus automatikus

hiitési hdmérséklet -10°C max -26°C -10°C max -26°C
gasztronorm GN 2/1,530 x 650 mm (530 mm széles) GN 2/1, 530 x 650 mm (530 mm széles)
kiilsd burkolat / szin rm.acél/rm.acél rm.acél/rm.acél
ajtd anyaga rm.acél rm.acél

belsd burkolat krém-nikkel acél krom-nikkel acél
vezérlés madja LED 7 szegmenses kijelz6 gombokkal LED 7 szegmenses kijelz6 gombokkal
homérsékletkijelzés kiviil digitalis kivil digitélis
riasztds optikai és akusztikus optikai és akusztikus
Fesziiltségmentes érintkezd van van

Csatlakozo RS485 RS485

allithato polcok szama 4 8

polcok anyaga rm.acél racspolc rm.acél racspolc
polcok terhelhetdsége 60 kg 60 kg

allithato labak magassaga 120-170 mm 120-170 mm
fogantyd teljes magassaghan teljes magassagban
labpedal van van

Zarfajtak Mechanikus Mechanikus
onmiikodden csukodo ajto van van

ajtonyitas jobb, megfordithatd bal fix/jobb fix
szigetelés 83-60 mm 83-60 mm
bruttd / nettd saly 132/115kg 213/189 kg
tartozékok

rm.acél racspolc 7112904 7112904

miianyag bevonatu racspolc 7112908 7112908

U profilos polctarté sin, jobb / bal 9001761/9001757
kerékkészlet 9590581 9590583
Termékhdmérséklet érzékeld 9590407 9590407

labpedal 9590659 9590639
Side-by-Side dsszeépitd kit 9901969 9901969

1A 2015/1094-1V EU rendeletnek megfeleléen.

2 Azt a kérnyezeti h6mérsékletet mutatja, melyen a készilék biztonsdgosan lizemeltethetd.
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GN 2/1 mélyhiitokésziilékek dinamikus hiitéssel és nemesacél belsé taroldval

GGPv 1470

ProfiLine
brutto- / hasznos iirtartalom 1361/1056
kiilsé méretek mm (szé / mé / ma) 1430/830/2120
belsd méretek mm (szé / mé / ma) 1236/650/1550
energiahatékonysagi osztaly* @
energiafogyasztas év 3333 kWh
Klimaosztaly (energia-irdnyelv) 5
Homérséklet osztaly (energia-iranyelv) L1
Klimaosztaly (biztonsagi szabvany) 5
kornyezeti hdmérséklet 2 +10°C max +40°C
hiitokozeg R 290
zajszint 60 dB(A)
teljesitmény 40A
frekvencia / fesziiltség 50 Hz/220-240V~
Héleadas 1984 kJ/h
hiitdrendszer ventildciés
leolvasztas automatikus
hiitési hdmérséklet -10°C max -26°C
gasztronorm GN 2/1,530 x 650 mm (530 mm széles)
kiilsé burkolat / szin rm.acél/rm.acél
ajtd anyaga rm.acél
belsd burkolat krém-nikkel acél
vezérlés madja LED 7 szegmenses kijelz6 gombokkal
homérsékletkijelzés kiviil digitalis
riasztas optikai és akusztikus
Csatlakozo RS485 (opcionalis)
allithato polcok szama 8
polcok anyaga acél, miianyag bevonattal
polcok terhelhetdsége 60 kg
allithato labak magassaga 120-170 mm
fogantyd teljes magassaghan
Zarfajtak Mechanikus
onmiikodden csukddo ajto van
ajtonyitas bal fix / jobb fix
szigetelés 83-60 mm
brutto / nettd suly 214/196 kg
tartozékok
rm.acél racspolc 7112904
miianyag bevonatu racspolc 7112908
U profilos polctartd sin, jobb / bal 9001761/9001757
kerékkészlet 9590583
labpedal 9590639
Side-by-Side dsszeépitd kit 9901969
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GN 2/1 mélyhiitékésziilékek dinamikus hiitéssel és nemesacél belsd taroléval

] -
GGPv 6570 GGPv 6577
ProfiLine ProfiLine
597/4651 596/ 4641
700/830/2120 700/838/2120
510/650/1550 510/650/1550
{C] <D]
1874 kWh 2552 kWh
5 5
L1 L1
5 5
+10°C max +40°C +10°C max +40°C
R 290 R 290
60 dB(A) 62 dB(A)
40A 40A
50 Hz/220- 240V~ 50 Hz/220- 240V~
1088 kJ/h 1088 kJ/h
ventilacios ventilacios

automatikus

automatikus

-10°C max -26°C

-10°C max -26°C

GN 2/1, 530 x 650 mm (530 mm széles)

GN 2/1,530 x 650 mm (530 mm széles)

rm.acél/ rm.acél

rm.acél/rm.acél

rm.acél

rm.acél

krom-nikkel acél

krom-nikkel acél

LED 7 szegmenses kijelz6 gombokkal

LED 7 szegmenses kijelz6 gombokkal

kiviil digitélis kiviil digitalis

optikai és akusztikus optikai és akusztikus
RS485 (opcionalis) RS485 (opcionalis)

4 4

acél, mlianyag bevonattal acél, mlianyag bevonattal
60 kg 60 kg

120-170 mm 120-170 mm

teljes magassagban teljes magassaghan
Mechanikus Mechanikus

van van

jobb, megfordithatd jobb, megfordithatd
83-60 mm 83-60 mm
137/120 kg 137/121 kg
7112904 7112904

7112908 7112908

9590581 9590581

9590659 9590659

9901969

1A 2015/1094-1V EU rendeletnek megfeleléen.

2 Azt a kérnyezeti h6mérsékletet mutatja, melyen a készilék biztonsdgosan lizemeltethetd.
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Hosszabb eltarthatosag,
rovidebb setatavok

- a Liebherr uj hiitott
munkaasztalaival

Hektikus Gizem kis térben - a profesz-
szionalis konyhakban végzett munka-
hoz olyan készilékek sziikségesek,
amelyek rugalmasan alkalmazkodnak
az adottsagokhoz, és minden helyzet-
ben kifogastalanul mikddnek. Az
egyedi kialakitasu Liebherr hiitott
munkaasztalok jol atgondolt magas-
sagukkal lerdviditik az utvonalakat

és optimalizaljak a folyamatokat. A
leghatsd sarokban is egyenletes
homérséklet-eloszlasnak koszdnhet6-
en megbizhatdan frissen tartjak az
élelmiszereket, és hosszabb tartossa-
got biztositanak. Es pontosan ott van-
nak kéznél, ahol szlikség van rajuk.

A Liebherr hitdtt munkaasztalok a
kivalé mindségli rozsdamentes acéllal
kombinalva kondenzatummentes,
higiénikus tarolast és maximalisan
egyszerl tisztithatdsagot biztosita-
nak. Tovabbi kényelmet garantalnak

a GN-konform fiokok, amelyek szamat
egyéni igényei szerint adhatja meg. Uj
készulékcsaladunkkal azonban nem-
csak az oriasi rugalmassagra, hanem
a maximalis robusztussagra és tar-
tdssagra is tamaszkodhat. Es mindezt
nem utolsé sorban kisebb energia- és
Uzemeltetési koltségek mellett.
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Hiitott munkaasztalok dinamikus hiitéssel, rozsdamentes acél belsdvel és kiilsével

Az elonyok rovid
attekintese

Kompatibilis a szabvanyos
edényekkel

A vendéglatdipari Liebherr h(it6ké-
szlilékeket az 4ltalanosan elterjedt
Gastronorm edények hasznalatara
tervezték. Ez azt jelenti, hogy minden
eddig hasznalt szabvanyos edényt
tovabbra is hasznalhat.

Elelmiszerek szamara
biztonsagos belso tér

A Liebherr vendéglatoipari késziiléke-
iben hasznalt 6sszes anyag biztonsa-
gos az élelmiszerek szempontjabdl,
ezért alkalmasak a csomagolatlan
élelmiszerek tarolasara.
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1/3,1/2 és 2/3 fiokok

A Liebherr h(itott munkaasztalokat igény szerint kiilonbdz6 magassagu
fidkokkal lehet felszerelni. Harom valtozat kdzll valaszthat:

1/3,1/2 vagy 2/3 fiokok.

Hiitott munkaasztalok dinamikus hiitéssel, rozsdamentes acél belsdvel és kiilsdvel

Fedlapok

A hozz4ill6 rozsdamentes acél munkalappal a Liebherr
h{tott munkaasztal tokéletes munkafeliiletté valik - igény
szerint hatsé felhajtassal vagy anélkiil. Es ha személyre
szabott megoldast tervez, hiitott munkaasztalaink
elérhetdk fedlap nélkili valtozatban is.

|
l:.l FRTSvg 7582 S01 Performance

Kiveheto fidkok

A Liebherr hitott munkaasztalok minden
részletét a funkcionalitasra tervezték.
Példaul a fiokok kdnnyedén kivehet6k
tisztitdshoz. Utdna ugyanolyan konnyen
visszahelyezhetdk a teleszkdpos sinekre.

A feltlintetett részletek a modelltél fliggnek; az adott modellre vonatkozo leirds érvényes.

Ajtok
A h(itott munkaasztalok kétféle kivitelben
érhet6k el: fidkos vagy ajtds. Ez utdbbi
automatikusan nyitva marad 20°-nal
nagyobb ajtényitasi szog esetén, ami
konnyebbé teszi a be- és kipakolast.

A késziilék biztonsagi
szempontbol megfelel a
DIN EN 60335 szabvanynak
A lehetd legjobb termékbiztonséag
érdekében a jogszabalyban eléirt
UKCA/CE jeldlésen tulmenéen
minden biztonsaggal kapcsolatos
terliletet fliggetlen laboratérium
tesztel.

Az EU 2015/1094 iranyelve
szerinti energiacimke

Az energiacimke egy pillantassal
megmutatja, mennyire gazdasagosak

a professzionalis Liebherr készlilékek.

Ez az alacsony energiafogyasztas a
minimalis Gzemeltetési koltségekben
is észrevehet6.

Allithaté magassagu labak

Az allithaté magassagu labakkal a
késziilék magassaga az On igényei-
hez igazithatd. Példaul megemelheti
a professzionalis késziléket, hogy
konnyebben takarithasson alatta.
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Intuitiv menii-navigacio

Kényelem karnyujtasnyira: A késziilék
allapotat az ajtd sikjaba épitett kezel6pa-
nelrél olvashatja le anélkil, hogy ki kellene
nyitnia azt. A meniivezetés magatoél
értet6do, és érintégombokkal vezérelhetd.

|

T ———

Az érintégo nbokl Z
elektronika lehet6vé teszia =
hémérséklet pontos beallitadsat.

Hiitott munkaasztalok dinamikus hiitéssel, rozsdamentes acél belsdvel és kiilsével

A legaprobb részletekig terjedo minoseg

Rozsdamentes acél belsé és kiilsd
Higiénikus és tartds: Az egész belsd tér
kivalé minéségl rozsdamentes acélbdl
készilt igy a készulék konnyedén tisztit-
hatd és tovabb élvezheti elényeit.

Keretfiités

Soha tobbé nem kell aggddnia a penész
vagy a jég miatt. A paralecsapddas
elkertilése érdekében minden Liebherr
professzionalis hiitott- és mélyhtott
munkaasztal keretf(itéssel van felsze-
relve. Ez nemcsak csokkenti a tisztitasi
raforditast, hanem javitja a higiéniat is.

L
F
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Ultra hatékony

Az emelked§ villamosenergia-arak
novelik a h(it6- és mélyhitokészilékek
hatékonysdgaval szemben tdmasztott
kdvetelményeket. A Liebherr a kompresz-
szortél a szigetelésen 4t a vilagitasig
és az elektronikaig teljes mértékben
kihasznalja a komponensekben rejl6
0sszes megtakaritasi potencialt.

Az eredmény leny(ig6zé - kilondsen
az élettartamra vetitett Gzemeltetési
koltségek tekintetében.

Aforrd gazos leolvasztas eldnye

Csokkenti a hdmérséklet ndvekedésének idejét

Elektromos Forré gazos
leolvasztas leolvasztas.

Energiahatékony forré gazos leol-
vasztas (plug-in modellek esetén)
Végezzen gyorsabban és ritkdbban
leolvasztast. Az elektronikus vezérlé a
kompresszor tizemideje alapjan kiszamit-
ja az optimalis leolvasztasi ciklusokat.
Az energiahatékony forré gaz korilbeldl
30 percr6l minddssze 10 percre csokkenti
a leolvasztasi id6t - a késziilék bels6
hémérsékletének minimalis emelkedése
mellett. Ez azt jelenti, hogy az élelmiszert
nem kell kivenni a leolvasztas idejére, és
nincs felesleges hémérséklet-valtozas-
nak kitéve.

A feltiintetett részletek a modelltél fliggnek; az adott modellre vonatkozo leirds érvényes.

—

Cserélhetd ajtotomités

Id6t és pénzt takarithat meg: A Liebherr
bepattinthatd ajtétomitései gond nélkiil
cserélhet6k. Ha a tomités megsérdl,
szerszam nélkil kicserélheti.

1

v

DINEN
16825:2015

A homérséklet-stabilitas megfelel
a DIN EN 16825:2015 szabvany
kovetelményeinek

A min6ség megé6rzése érdekében az
élelmiszereket csak kisebb hémérsék-
let-ingadozasoknak szabad kitenni. A
Liebherr késziilékek stabil hémérsékleti
értékei ideadlis feltételeket biztositanak
(-1°C és +5 °C vagy -15 °C és -18 °C
kozott).
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Hiitott munkaasztalok dinamikus hiitéssel, rozsdamentes acél belsdvel és kiilsével

A termeékkinalat attekintése

Kétrekeszes

Haromrekeszes

100-150 mm

Allithaté magassdgu ldbak
Opciondlis: Lab nélkdl

Opciondlis: Gorgbk

Ajtok
Négyrekeszes
Fiokok: 2x1/2
(bels6 magassag: 20 cm)

Fiokok: 3x1/3
(belsé magassag: 14 cm)

Fiokok:1/3 +2/3

(bels6 magassdg: 30 cm)

Plug-in megoldas és kiilsd
aggregatoros valtozat

Minden h(itott- és mélyh(tott
munkaasztalunk elérhetd plug-in
készilékként vagy kiils6 aggrega-
toros valtozatban is. Ez azt jelenti,
hogy tokéletesen igazodhatnak az
On egyéni igényeihez vagy a helyi
viszonyokhoz. A készlilékek labazatra
is helyezhet6ek.

Fidkos opcidk

Modellvariaciok (fedlap)

Fedlap fajtajanak jelolése

001

fedlap nélkil

Az Uj h(itott munkaasztalok fedlapjai harom kilonb6zé

TOl

Rozsdamentes acél fedlap hatsé felhajtds nélkil

S01

Rozsdamentes acél fedlap hatso felhajtdssal

Htott munkaasztalok

Termék neve

Ajtok/fickok (balrél jobbra)

Hiitott munkaasztalok dinamikus hiitéssel, rozsdamentes acél belsdvel és kiilsdvel

verziéban allnak rendelkezésre. A modellszam végéhez
kell adni a megfeleld jelolést (001, TO1, SO1).
Példa: FFTSvg 7521 001

Plug-in :gi:gl]srzgétoros Elsé rekesz Masodik rekesz Harmadik rekesz Negyedik rekesz
FRTSvg 7521 FRTSrg 7521 Teli ajto Teli ajté

FRTSvg 7550 FRTSrg 7550 Fidkok: 2x 1/2 Teli ajté

FRTSvg 7551 FRTSrg 7551 Fiokok: 1/3 +2/3 Teli ajté

FRTSvg 7552 FRTSrg 7552 Fiokok: 3x 1/3 Teli ajto

FRTSvg 7522 FRTSrg 7522 Fiokok: 2x 1/2 Fiokok: 2x 1/2

FRTSvg 7523 FRTSrg 7523 Fidkok: 3x 1/3 Fidkok: 2x 1/2

FRTSvg 7524 FRTSrg 7524 Fiokok: 3x 1/3 Fidkok: 3x 1/3

FRTSvg 7531 FRTSrg 7531 Teli ajto Teli ajto Teli ajto

FRTSvg 7553 FRTSrg 7553 Fiokok: 2x 1/2 Teli ajtoé Teli ajto

FRTSvg 7555 FRTSrg 7555 Fidkok: 3x 1/3 Teli ajté Teli ajto

FRTSvg 7556 FRTSrg 7556 Fiokok: 2x 1/2 Fiokok: 2x 1/2 Teli ajto

FRTSvg 7559 FRTSrg 7559 Fiokok: 1/3 +2/3 Fiokok: 2x 1/2 Teli ajto

FRTSvg 7561 FRTSrg 7561 Fiokok: 3x 1/3 Fidkok: 1/3 +2/3 Teli ajto

FRTSvg 7532 FRTSrg 7532 Fidkok: 2x 1/2 Fidkok: 2x 1/2 Fiokok: 2x 1/2

FRTSvg 7563 FRTSrg 7563 Fidkok: 2x 1/2 Fidkok: 2x 1/2 Fiokok: 3x 1/3

FRTSvg 7565 FRTSrg 7565 Fidkok: 2x 1/2 Fidkok: 3x 1/3 Fiokok: 3x 1/3

FRTSvg 7566 FRTSrg 7566 Fidkok: 2x 1/2 Fidkok: 3x 1/3 Fidkok: 1/3+2/3

FRTSvg 7541 FRTSrg 7541 Teli ajto Teli ajté Teli ajto Teli ajto
FRTSvg 7570 FRTSrg 7570 Fidkok: 2x 1/2 Teli ajté Teli ajté Teli ajto
FRTSvg 7572 FRTSrg 7572 Fiokok: 3x 1/3 Teli ajtd Teli ajto Teli ajto
FRTSvg 7573 FRTSrg 7573 Fiokok: 2x 1/2 Fiokok: 2x 1/2 Teli ajto Teli ajto
FRTSvg 7576 FRTSrg 7576 Fidkok: 2x 1/2 Fidkok: 1/3 +2/3 Teli ajtod Teli ajto
FRTSvg 7578 FRTSrg 7578 Fidkok: 2x 1/2 Fidkok: 2x 1/2 Fidkok: 2x 1/2 Teli ajto
FRTSvg 7582 FRTSrg 7582 Fiokok: 2x 1/2 Fidkok: 2x 1/2 Fiékok: 3x 1/3 Teli ajté

Mélyhiitétt munkaasztalok

Plug-in :s;izgétoros Els6 rekesz Masodik rekesz Harmadik rekesz Negyedik rekesz
FFTSvg 7521 FFTSrg 7521 Teli ajto Teli ajto

FFTSvg 7531 FFTSrg 7531 Teli ajto Teli ajto Teli ajto

FFTSvg 7541 FFTSrg 7541 Teli ajto Teli ajto Teli ajto Teli ajto

Vendéglatas



Hiitott munkaasztalok dinamikus hiitéssel, rozsdamentes acél belsdvel és kiilsdvel

4
FRTSvg 7563, 001-es varians

FRTSvg 7531, so1-es varians

Performance Performance
brutto- / hasznos iirtartalom 440/2011 440/ 2741
kiils6 méretek mm (szé / mé / ma) 1780/700/810 1780/700/950
belsd méretek mm (szé / mé / ma) 1320/550/570 1320/555/570
energiahatékonysagi osztaly* @
energiafogyasztas év 1181 kWh 656 kWh
Klimaosztaly (energia-irdnyelv) 4 5
Homérséklet osztaly (energia-iranyelv) M1 M1
Klimaosztaly (biztonsagi szabvany) 5 5
kornyezeti hdmérséklet 2 +10°C max +40°C +10°C max +40°C
hiitokozeg R 290 R 290
zajszint 56 dB(A) 56 dB(A)
teljesitmény 1,2A 12A

frekvencia / fesziiltség

50 Hz/220- 240V~

50 Hz/220- 240V~

hiitérendszer / leolvasztas

ventildcios / automatikus

ventilcids / automatikus

hiitési hdmérséklet

-2°C max +8°C

-2°C max +8°C

gasztronorm GN 1/1,530 x 325 mm (325 mm széles) GN 1/1,530 x 325 mm (325 mm széles)
kiilsd burkolat / szin krém-nikkel acél/rm.acél krom-nikkel acél/rm.acél
ajto anyaga krém-nikkel acél krom-nikkel acél
belsd burkolat krém-nikkel acél krém-nikkel acél
vezérlés modja LED 7 szegmenses kijelzd gombokkal LED 7 szegmenses kijelz6 gombokkal
homérsékletkijelzés kiviil digitalis kiviil digitalis
riasztas optikai akusztikus optikai akusztikus
Rekeszek szama 3 3
1. rekesz 2 fiok 1/2 ajto
2. rekesz 2fiok 1/2 ajto
3.rekesz 3fiok 1/3 ajto
Fiokkihiizo rendszer Teleszkopos, teljesen kihtizhaté
Munkalap munkalap nélkiil munkalap hatsé felhajtassal
min. / max. Homérséklet-rogzités van van
Csatlakozo RS485 (opcionalis) RS485 (opcionlis)
Polcok a hiitorészen 9
allithato polcok szama 6
polcok anyaga acél, miianyag bevonattal acél, miianyag bevonattal
polcok terhelhetdsége 30 kg 30 kg
allithatd labak magassaga 100-150 mm 100-150 mm
fogantyd teljes magassagban teljes magassaghan
onmiikodden csukddo ajto van van
ajtonyitas bal fix /jobb fix bal fix /jobb fix
szigetelés 60 mm 60 mm
bruttd / nettd suly 216/195kg 212/190 kg
tartozékok
Nemesacél tartoracs / sziirke 7790638 /7790551 7790638/ 7790551
Baloldali zsanér 7790590 7790590
Jobboldali zsanér 7790589 7790589
Gorgokészlet 4 db. 7790636 7790636
Az aldbbiakban az Uj Liebherr h(itott- és mélyh(itott munkaasztalok négy bemutatd modellvaltozatat ldthatja.
42 A h(itott- és mélyhitott munkaasztalok teljes kindlatdt megtalalja a home.liebherr.com cimen.

FFTSvg 7531, T0l-es varians

Hiitott munkaasztalok dinamikus hiitéssel, rozsdamentes acél belsdvel és kiilsdvel

J
FRTSvg 7522, T01-es varians

Performance Performance
brutto- / hasznos iirtartalom 440/2731 280/1311
kiils6 méretek mm (szé / mé / ma) 1780/700/850 1300/700/850
belsd méretek mm (szé / mé / ma) 1320/550/570 840/555/570
energiahatékonysagi osztaly* @ @
energiafogyasztas év 2892 kWh 821 kWh
Klimaosztaly (energia-irdnyelv) 5 4
Homérséklet osztaly (energia-iranyelv) L1 M1
Klimaosztaly (biztonsagi szabvany) 5 5
kornyezeti hdmérséklet 2 +10°C max +40°C +10°C max +40°C
hiitokozeg R 290 R 290
zajszint 63 dB(A) 56 dB(A)
teljesitmény 39A 12A
frekvencia / fesziiltség 50 Hz /220 - 240V~ 50 Hz /220 - 240V~

hiitérendszer / leolvasztas

ventildcids / automatikus

ventildcios / automatikus

hiitési homérséklet

-10°C max -20°C

-2°C max +8°C

gasztronorm GN 1/1,530 x 325 mm (325 mm széles) GN 1/1,530 x 325 mm (325 mm széles)
kiilsd burkolat / szin krém-nikkel acél/rm.acél krom-nikkel acél/rm.acél

ajté anyaga krom-nikkel acél krom-nikkel acél

belsd burkolat krém-nikkel acél krém-nikkel acél

vezérlés modja LED 7 szegmenses kijelz6 gombokkal LED 7 szegmenses kijelz6 gombokkal
homérsékletkijelzés kiviil digitalis kiviil digitalis

riasztds optikai akusztikus optikai akusztikus

Rekeszek szama 3 2

1. rekesz ajto 2 fiok 1/2

2. rekesz ajto 2fiok 1/2

3.rekesz ajto

Fiokkihtizo rendszer Teleszkdpos, teljesen kihtizhato
Munkalap munkalappal munkalappal

min. / max. Homérséklet-rogzités van van

Csatlakozo RS485 (opcionalis) RS485 (opcionalis)

osszes tarolofeliilet 9

allithato polcok szama 6

polcok anyaga acél, miianyag bevonattal acél, manyag bevonattal
polcok terhelhetdsége 30kg 30kg

allithato labak magassaga 100-150 mm 100-150 mm

fogantyd teljes magassaghan teljes magassagban
onmiikddden csukodo ajto van van

ajtonyitas bal fix /jobb fix bal fix / jobb fix

szigetelés 60 mm 60 mm

bruttd / nettd suly 207/186 kg 184/166 kg

tartozékok

Nemesacél tartoracs / sziirke 7790638 /7790551 7790638/ 7790551

Baloldali zsanér 7790590 7790590

Jobboldali zsanér 7790589 7790589

Gorgokészlet 4 db. 7790636 7790636

1A 2015/1094-1V EU rendeletnek megfeleléen.

2 Azt a kérnyezeti h6mérsékletet mutatja, melyen a készilék biztonsdgosan lizemeltethetd.
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Hiitészekrények dinamikus hiitéssel és miianyag belsé boritassal

Az elonyok rovid
attekintese

Dinamikus hiitorendszer

Nagy teljesitményl dinamikus h(itérendszer a stabil és egyenletes
bels6 hémérséklet érdekében. A ventildtor/ajtd érintkezd kapcsoldja
minimalizalja a hidegleveg6-veszteséget az ajtéd nyitdsakor.

A rendszer gyakorlatilag karbantartasmentes.

Kompatibilis a szabvanyos edényekkel
A vendéglatdipari Liebherr hiit6készilékeket
az 4ltalanosan elterjedt Gastronorm edé-
nyek hasznalatara tervezték. Ez azt jelenti,
hogy minden eddig hasznalt szabvanyos
edényt tovabbra is hasznalhat.

Racspolcok

A miianyag bevonatu racspolcok lehet6vé teszik a belsd tér sokoldalu
hasznalatat, és akar 60 kg-ot is elbirnak, ami azt jelenti, hogy még a
rendkivil nehéz aruk is biztonsdgosan tarolhatok.

Illesztésmentes belsd burkolat

A professzionalis hasznalatra szant h6formazott bels6 burkolatok
élelmiszeripari szempontbdl biztonsagos polisztirolbdl késziilnek.
Szagtalanok, nagyon robusztusak, hosszu az élettartamuk és konnyen
tisztithatdk a nagyiv( gorbilleteknek kdszonhetben - ezért rendkivil
higiénikusak.

Rozsdamentes acél burkolat

A rozsdamentes acélbol késziilt, egy darabbdl all6 oldalfalakkal ella-
tott kils6 burkolat illesztések nélkil készilt, igy nagyon higiénikus és
konnyen tisztithatd.

Padlélefolyo

A Liebherr vendéglatdipari késziilékeinek
beépitett padlolefolydja kényelmes tisztitast
tesz lehetévé kis helyeken is. A viz egyszer(-
en elfolyik, és a készllék gyorsan Ujra tiszta
lesz.

e TR R

R e

e

FRFCvg 6511 Perfection

A feltlintetett részletek a modelltél figgnek; az adott modellre vonatkozd leirds érvényes.

LightAlarm

Ellendrizetlen h6mérséklet-emelke-
dés esetén vagy, ha barmilyen mas
probléma merilt fel, a készllék bels6
vildgitdsa villogni kezd. Ez gyorsan jelzi,
hogy mikor van sziikség intézkedésre.

LED-vilagitas

A fels6 LED vilagitds még sotét kor-
nyezetben is optimalis megvilagitast
biztosit a bels6 térnek. Ez nem csak
leroviditi a keresés idejét, de mindene-
kel6tt csokkenti az energiakoltségeket.

A SmartFrost nagymértékben csok-
kenti a jégképzddést a bels6 térben
és a tarolt termékeken. Ritkdbban
van sziikség leolvasztdsra, mivel a
szigeteléshe habositott elparolog-
tat6 egyenletes és energiatakarékos
hitést biztosit.

A Liebherr professziondlis készilékei-
vel tobbé nincs szlikség leolvasztasra.
Az esetlegesen keletkez6 nedvességet
megkoti a ventilatorral segitett hiitési
rendszer, és a ciklikus leolvasztasi
fazisok még az utolsé nedvesség-
részecskéket is eltavolitjdk a bels6
térbél. a kényelmes, biztonsdgos és
jégmentes tarolashoz.

Kényelem karnyujtasnyira

A készilék allapotat az ajto sikjaba épitett kezel6panelrél
olvashatja le anélkdl, hogy ki kellene nyitnia azt. A meniiveze-
tés magatol értetédd, és harom érintégombbal vezérelhetd.

+15°C
g 1
-2°C

Badvitett homérséklet-tartomany: -2 °C/+15 °C

A Liebherr hiitészekrények hémérséklete széles intervallum-
ban, -2 °C és +15 °C kozott allithatd. igy még a hus is sokaig
friss és izletes marad.

P

HumidityControl

A tokéletes klimatikus viszonyok csak a hémérséklet és a
paratartalom megfelelé kombinacidjaval hozhatok létre. A
HumidityControl segitségével tokéletesen igényeihez iga-
zithatja a belsé pératartalmat. igy optimalis tarolasi klimat
teremthet az extra hosszu ideig tarté frissesség élvezetéhez.
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Hitoszekrények GN 2/1, ventilacids hiitéssel és miianyag belsé burkolattal

FRFCvg 6511

Perfection
brutto- / hasznos iirtartalom 688/4781
kiilsé méretek mm (szé / mé / ma) 747/769/2018
belsd méretek mm (szé / mé / ma) 620/531/1642
energiahatékonysagi osztaly* @
energiafogyasztas év 984 kWh
Klimaosztaly (energia-irdnyelv) A
Homérséklet osztaly (energia-iranyelv) M1
Klimaosztaly (biztonsagi szabvany) 5
kornyezeti hdmérséklet 2 +10°C max +40°C
hiitokozeg R 600a
zajszint 49 dB(A)
teljesitmény 2,0A
frekvencia / fesziiltség 50 Hz/220-240V~
Héleadas 658'kJ/h
hiitdrendszer ventildciés
leolvasztas automatikus
hiitési hdmérséklet +1°C max +15°C
gasztronorm GN 2/1, 650 x 530 mm (650 mm széles)
kiilsé burkolat / szin rm.acél/rm.acél
ajtd anyaga liveg
belsd burkolat miianyag, sziirke
vezérlés modja Monokrém kijelzd, érintdgombokkal
homérsékletkijelzés kiviil digitalis
riasztas optikai és akusztikus
belsd vilagitas LED tetdvilagitas, kiilon kapcsolhatd és szabélyozhato
Csatlakozo WLAN/LAN (opcionalis)
allithato polcok szama 5
polcok anyaga acél, miianyag bevonattal
polcok terhelhetdsége 60 kg
allithato labak magassaga 150-180 mm
fogantyd aluminium fogantyl
Zarfajtak Mechanikus
onmiikodden csukddo ajto van
ajtonyitas jobb, megfordithatd
szigetelés 43/26 mm
brutto / nettd sily 118/109 kg
tartozékok

Nemesacél tartoracs / sziirke / fehér

7112570/7112568/ 7112566

Nemesacél padléracs / sziirke / fehér

7113227/7113231/ 7113223

Gorgok @ 80 mm

9086926

Gorgok @ 100 mm

9080023

specialis zarhengerek (max. 5 darabig)

kiilon kérésre

Side-by-Side dsszeépito kit

kiilén kérésre

46

Hiitoszekrények GN 2/1, ventilacios hiitéssel és miianyag belsé6 burkolattal

L = ]
"y
i | "B
FRFCvg 6501 FRFvg 6501
Perfection Performance
655/479 | 655/479 1
147/769/2018 747/769/2018
620/531/1660 620/531/1660
{C] {C]
635 kWh 603 kWh
5 5
M1 M1
5 5
+10°C max +40°C +10°C max +40°C
R 600a R 600a
49 dB(A) 49 dB(A)
20A 2,0A
50 Hz /220 - 240V~ 50 Hz /220 - 240V~
408 kJ/h 408 kJ/h
ventilacios ventilacios
automatikus automatikus
-2°Cmax +15°C +1°Cmax +15°C
GN 2/1, 650 x 530 mm (650 mm széles) GN 2/1, 650 x 530 mm (650 mm széles)
rm.acél/ rm.acél acél/fehér
teli ajto teli ajto

mianyag, sziirke

mianyag, fehér

Monokrém kijelzé, érintdgombokkal

Monokrém kijelzd, érintdgombokkal

kivil digitélis kivil digitalis

optikai és akusztikus optikai és akusztikus
LED tetdvildgitas

WLAN/LAN (opcionalis) WLAN/LAN (opcionalis)
5 5

acél, miianyag bevonattal acél, miianyag bevonattal
60 kg 60 kg

150-180 mm 150-180 mm
aluminium fogantyd aluminium fogantyt
Mechanikus Mechanikus

van van

jobb, megfordithatd jobb, megfordithatd
43/57 mm 43/57 mm

92/83 kg 93/84 kg

7112570/7112568/ 7112566

7112570/7112568/ 7112566

7113227/7113231/7113223

7113227/7113231/ 7113223

9086926

9086926

9080023

9080023

kiilon kérésre

kiilon kérésre

kiilon kérésre

kiilon kérésre

1A 2015/1094-1V EU rendeletnek megfeleléen.

2 Azt a kérnyezeti h6mérsékletet mutatja, melyen a készilék biztonsdgosan lizemeltethetd. 47
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Hitoszekrények GN 2/1, ventilacids hiitéssel és miianyag belsé burkolattal

Hiitészekrények ventilacios hiitéssel és miianyag belsé burkolattal

1 1

FRFCvg 5511 FRFCvg 5501

Perfection Perfection
brutto- / hasznos iirtartalom 600/4181 571/4191
kiils6 méretek mm (szé / mé / ma) 747/769/1818 747/769/1818
belsd méretek mm (szé / mé / ma) 620/531/ 1442 620/531/ 1442
energiahatékonysagi osztaly* <E| @
energiafogyasztas év 1041 kWh 620 kWh
Klimaosztaly (energia-irdnyelv) 4 5
Homérséklet osztaly (energia-iranyelv) M1 M1
Klimaosztaly (biztonsagi szabvany) 5 5
kornyezeti hdmérséklet 2 +10°C max +40°C +10°C max +40°C
hiitokozeg R 600a R 600a
zajszint 49 dB(A) 49 dB(A)
teljesitmény 2,0A 2,0A
frekvencia / fesziiltség 50 Hz/220- 240V~ 50 Hz/220-240V~
Héleadas 592 kd/h 358 kd/h
hiitdrendszer ventildciés ventilacios
leolvasztas automatikus automatikus
hiitési hdmérséklet +1°C max +15°C -2°C max +15°C
gasztronorm GN 2/1, 650 x 530 mm (650 mm széles) GN 2/1, 650 x 530 mm (650 mm széles)
kiilsé burkolat / szin rm.acél/rm.acél rm.acél/rm.acél
ajtd anyaga liveg teli ajto
belsd burkolat miianyag, sziirke mianyag, sziirke
vezérlés modja Monokrém kijelzé, érintdgombokkal Monokrém kijelzd, érintdgombokkal
homérsékletkijelzés kiviil digitalis kiviil digitalis
riasztas optikai és akusztikus optikai és akusztikus
belsd vilagitas LED tetdvildgitds, kiilon kapcsolhato és szabalyozhatd LED tetdvildgitas
Csatlakozo WLAN/LAN (opcionalis) WLAN/LAN (opcionalis)
allithato polcok szama 4 4
polcok anyaga acél, mlianyag bevonattal acél, miianyag bevonattal
polcok terhelhetdsége 60 kg 60 kg
allithato labak magassaga 150-180 mm 150-180 mm
fogantyu aluminium fogantyd aluminium fogantyu
Zarfajtak Mechanikus Mechanikus
onmiikodden csukddo ajto van van
ajtonyitas jobb, megfordithatd jobb, megfordithatd
szigetelés 43/26 mm 43/57 mm
brutto / nettd sily 107/88 kg 87/77 kg
tartozékok

Nemesacél tartoracs / sziirke / fehér

7112570/7112568/ 7112566

7112570/7112568/ 7112566

Nemesacél padléracs / sziirke / fehér

7113227/7113231/7113223

7113227/7113231/ 7113223

Gorgok @ 80 mm

9086926

9086926

Gorgok @ 100 mm

9080023

9080023

Allithato labak, 90 - 120 mm

Allithato labak, 150 - 180 mm

specialis zarhengerek (max. 5 darabig)

kiilon kérésre

kilon kérésre

Side-by-Side dsszeépitd kit

kiilon kérésre

kiilon kérésre
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FRFvg 5501 FRFCvg 4001 FRFvg 4001
Performance Perfection Performance
571/4191 420/2891 420/2891
147/769/1818 597/ 654 /1884 597/ 654 /1884
620/531/1460 460/423/1642 460/423/1660
{C] {C] {C]
576 kWh 540 kWh 514 kWh
5 5 5
M1 M1 M1
5 5 5
+10°C max +40°C +10°C max +40°C +10°C max +40°C
R 600a R 600a R 600a
49 dB(A) 48 dB(A) 48 dB(A)
20A 2,0A 20A
50 Hz/220- 240V~ 50 Hz/220-240V~ 50 Hz/220- 240V~
358 kd/h 321kJ/h 321kJ/h
ventilacios ventildcios ventilacios
automatikus automatikus automatikus
+1°Cmax +15°C -2°Cmax +15°C +1°Cmax +15°C
GN 2/1, 650 x 530 mm (650 mm széles)
acél/fehér rm.acél/rm.acél acél/ fehér
teli ajto teli ajto teli ajto

mianyag, fehér

mianyag, sziirke

mianyag, fehér

Monokrém kijelzé, érintdgombokkal

Monokrém kijelzd, érintdgombokkal

Monokrém kijelzd, érintdgombokkal

kiviil digitalis

kiviil digitalis

kiviil digitalis

optikai és akusztikus

optikai és akusztikus

optikai és akusztikus

LED tetdvildgitas

WLAN/LAN (opcionalis)

WLAN/LAN (opcionalis)

WLAN/LAN (opcionalis)

4 5 5

acél, miianyag bevonattal acél, miianyag bevonattal acél, mianyag bevonattal
60 kg 45kg 45kg

150-180 mm

aluminium fogantyd aluminium fogantyl aluminium fogantyl
Mechanikus Mechanikus Mechanikus

van van van

jobb, megfordithatd jobb, megfordithatd jobb, megfordithatd
43/57 mm 45/57 mm 45/57 mm

87/78kg 71/63 kg 70/65kg

7112570/7112568/ 7112566

7112572/7113221/7113308

7112572/7113221/7113308

7113227/7113231/7113223

7113229 /7113243 /7113312

7113229/7113243 /7113312

9086926 9086926 9086926
9080023 9080023 9080023
9080022 9080022
9086924 9086924

kiilon kérésre

kiilon kérésre

kiilon kérésre

kiilon kérésre

kiilon kérésre

kiilon kérésre

1A 2015/1094-1V EU rendeletnek megfeleléen.
2 Azt a kérnyezeti h6mérsékletet mutatja, melyen a készilék biztonsdgosan lizemeltethetd.

49

Vendéglatas



A Liebherr professzionalis késziilékeivel tobbé nincs sziik-
ség leolvasztasra. Az esetlegesen keletkezdé nedvességet
megkoti a ventilatorral segitett hiitési rendszer, és a ciklikus
leolvasztdsi fazisok még az utolsd nedvességrészecskéket
is eltdvolitjak a belsd térbdl. a kényelmes, biztonsagos és
jégmentes tarolashoz.

Manualis leolvasztas inditasa

A nyitva hagyott ajt6 és a melegen behelyezett, parolgd aru
az elpdarologtatd jegesedését okozhatjak, ami h6meérsék-
let-ingadozast és magasabb energiafogyasztast eredmé-
nyezhet. A késziilék automatikus leolvasztasat manudlisan is
elindithatja, igy optimalis tarolasi koriilményeket biztosithat
megfelel6en alacsony energiafogyasztas mellett.

Al
il
Jir

1

1 =
B
Alkalmas Euronorm dobozok hasznalatara
(75 cm széles mélyhiit6k)
A vendéglatdipari professzionalis késziilékek kifejezetten a
konyhak és pékségek igényeihez késziiltek, ezért természete-
sen alkalmasak az Euronorm dobozok hasznalatara is.

A feltlintetett részletek a modelltél fliggnek;
az adott modellre vonatkozo leiras érvényes.

brutto- / hasznos drtartalom

kiilsd méretek mm (szé / mé / ma)

belsd méretek mm (szé / mé / ma)

energiahatékonysagi osztaly*

energiafogyasztas év

Klimaosztaly (energia-iranyelv)

Homérséklet osztly (energia-iranyelv)

Klimaosztaly (biztonsagi szabvany)

kornyezeti homérséklet 2

hiitokdzeg

zajszint

teljesitmény

frekvencia / fesziiltség

Héleadas

hiitorendszer

leolvasztas

hiitési homérséklet

gasztronorm

kiilsé burkolat / szin

ajto anyaga

belsd burkolat

vezérlés madja

homérsékletkijelzés

riasztas

belsd vilagitas

Csatlakozo

allithatd polcok szama

polcok anyaga

polcok terhelhetdsége

allithato labak magassaga

fogantyi

Zarfajtak

onmiikodden csukodo ajté

ajtonyitas

szigetelés

bruttd / nettd sily

tartozékok

Nemesacél tartoracs / sziirke / fehér

Nemesacél padléracs / sziirke / fehér

Gorgok @ 80 mm

Gorgok @ 100 mm

specialis zarhengerek (max. 5 darabig)

Side-by-Side dsszeépitd kit

Mélyhiitdszekrények ventilacids hiitéssel és miianyag belsd burkolattal
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FFFCvg 6501 FFFCvg 5501
Perfection Perfection
544 /3781 472/3221
147/769/2018 747/769/1818
600/510/1318 600/510/1118
1116 kWh 1007 kWh
5 5
L1 L1
5 5
+10°C max +40°C +10°C max +40°C
R 290 R 290
55 dB(A) 55 dB(A)
20A 2,0A
50 Hz/220- 240V~ 50 Hz/220-240V~
771 kd/h 721kJ/h
ventilacios ventilacios
automatikus automatikus
-9°C max -26°C -9°C max -26°C
600 x 400 mm (600 mm széles) 600 x 400 mm (600 mm széles)
rm.acél/rm.acél rm.acél/rm.acél
teli ajto teli ajto
miianyag, sziirke mianyag, sziirke
Monokrém kijelzé, érintdgombokkal Monokrém kijelzd, érintdgombokkal
kiviil digitalis kivil digitalis
optikai és akusztikus optikai és akusztikus
LED LED
WLAN/LAN (opcionalis) WLAN/LAN (opcionalis)
5 4
acél, mlianyag bevonattal acél, mlianyag bevonattal
60 kg 60 kg
150-180 mm 150-180 mm
aluminium foganty aluminium fogantyt
Mechanikus Mechanikus
van van
jobb, megfordithatd jobb, megfordithatd
67/67 mm 67/67 mm
109/101 kg 101/72kg
7112592 /7112588/7112590 7112592 /7112588/7112590
7113227/7113231/7113223 7113227/7113231/7113223
9086926 9086926
9080023 9080023
killon kérésre kiilén kérésre
killon kérésre kiilon kérésre

1A 2015/1094-1V EU rendeletnek megfeleléen.
2 Azt a kornyezeti hémérsékletet mutatja, melyen a késziilék biztonsédgosan tizemeltethetd. 51



Mélyhiitoszekrények statikus hiitéssel és miianyag bels6 burkolattal

FFFsg 6501 FFFCsg 5501
Performance Perfection
brutto- / hasznos iirtartalom 573/3321 499/2891
kiils6 méretek mm (szé / mé / ma) 747/769/2018 747/769/1818
belsd méretek mm (szé / mé / ma) 580/523/1609 580/523/1388
energiafogyasztas év 1170 kWh 1234 kWh
Klimaosztaly (energia-iranyelv) 7 7
Homérséklet osztaly (energia-iranyelv) L1 L1
Klimaosztaly (biztonsagi szabvany) 5 5
kornyezeti hdmérséklet * +10°C max +40°C +10°C max +40°C
hiitékézeg R 290 R 290
zajszint 49 dB(A) 49 dB(A)
teljesitmény 2,0A 2,0A
frekvencia / fesziiltség 50 Hz/220- 240V~ 50 Hz /220~ 240V~
Héleadds 813 kJ/h 713 kJ/h
hiitérendszer statikus statikus
leolvasztas manualis manuélis
hiitési homérséklet -9°C max -26°C -9°C max -26°C
gasztronorm 600 x 400 mm (600 mm széles) 600 x 400 mm (600 mm széles)
kiilsd burkolat / szin acél/fehér rm.acél/ rm.acél
ajtd anyaga teli ajté teli ajté
belsd burkolat miianyag, fehér mianyag, sziirke
vezérlés modja Monokrém kijelzd, érintégombokkal Monokrém kijelz6, érintégombokkal
homérsékletkijelzés kiviil digitalis kiviil digitalis
riasztas optikai és akusztikus optikai és akusztikus
belsd vilagitas LED
kosarak szama 12 10

Csatlakozo WLAN/LAN (opcionalis) WLAN/LAN (opcionalis)
polcok anyaga acél, mlianyag bevonattal acél, mlianyag bevonattal
polcok terhelhetdsége 60 kg 60 kg

allithato labak magassaga 150-180 mm 150-180 mm

fogantyu aluminium fogantyt aluminium fogantyt
Zarfajtak Mechanikus Mechanikus
onmiikodden csukodo ajto van van

ajtonyitas jobb, megfordithatd jobb, megfordithatd
szigetelés 63/67 mm 63/67 mm
bruttd / nettd suly 119/109 kg 106/96 kg

tartozékok

Nemesacél tartoracs / sziirke / fehér

7112584 /7112578/7112576

7112584 /7112578/ 7112576

Nemesacél padloracs / sziirke / fehér

7113227/7113231/7113223

7113227/7113231/7113223

Hosszu, sziirke kosar / Rovid, sziirke kosar 9141005/ 9141006 9141005/9141006
Fehér kosar, hosszu / Fehér kosar, rovid 9141791/ 9141004 9141791/9141004
Gorgok @ 80 mm 9086926 9086926
Gorgok @ 100 mm 9080023 9080023

Allithato labak, 90 - 120 mm

Allithato labak, 150 - 180 mm

specialis zarhengerek (max. 5 darabig)

kiilon kérésre

kilon kérésre

Side-by-Side dsszeépitd kit

kiilon kérésre

kiilon kérésre
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Mélyhiitoszekrények statikus hiitéssel és miianyag belsé burkolattal
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FFFsg 5501 FFFCsg 4001 FFFsg 4001
Performance Perfection Performance
49972891 316/2371 316/2371
147/769/1818 597/ 654 /1884 597/ 654 /1884
580/523/1388 400/408/1588 400/408/1588
1234 kWh 976 kWh 976 kWh
7 7 7
L1 L1 L1
5 5 5
+10°C max +40°C +10°C max +40°C +10°C max +40°C
R 290 R 290 R 290
49 dB(A) 49 dB(A) 49 dB(A)
20A 2,0A 2,0A
50 Hz/220- 240V~ 50 Hz/220- 240V~ 50 Hz/220- 240V~
713 kd/h 613kJ/h 613kJ/h
statikus statikus statikus
manualis manualis manualis

-9°C max -26°C

-9°C max -26°C

-9°C max -26°C

600 x 400 mm (600 mm széles)

acél/fehér

rm.acél/rm.acél

acél/fehér

teli ajté

teli ajtd

teli ajté

mianyag, fehér

mianyag, szlirke

mianyag, fehér

Monokrém kijelzd, érintégombokkal

Monokrém kijelzd, érintégombokkal

Monokrom kijelzd, érintégombokkal

kiviil digitalis kiviil digitalis kiviil digitalis

optikai és akusztikus optikai és akusztikus optikai és akusztikus
LED

10

WLAN/LAN (opciondlis) WLAN/LAN (opcionalis) WLAN/LAN (opcionlis)

acél, miianyag bevonattal acél, mlianyag bevonattal acél, mlianyag bevonattal

60 kg 45 kg 45 kg

150-180 mm

aluminium fogantyt aluminium fogantyt aluminium fogantyu

Mechanikus Mechanikus Mechanikus

van van van

jobb, megfordithatd jobb, megfordithatd jobb, megfordithatd

63/67 mm 80/67 mm 80/67 mm

99/72 kg 81/74kg 80/75kg

7112584 /7112578/7112576

7112586 /7112580/ 7112582

7112586 /7112580/ 7112582

7113227/7113231/7113223

7112598/7112596 / 7112594

7112598/7112596 /7112594

9141005 /9141006

9141791/ 9141004

9086926 9086926 9086926

9080023 9080023 9080023
9080022 9080022
9086924 9086924

kiilon kérésre

kiilon kérésre

kiilon kérésre

kiilon kérésre

kiilon kérésre

kiilon kérésre

1 Azt a kornyezeti hémérsékletet mutatja, melyen a késziilék biztonsdgosan tizemeltethetd.
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Kombinalt hiit6-mélyhiité késziilékek

Minoseg minden
részletében

A GCv kombinalt hiit6-mélyhité ké-
szllékeket kifejezetten ipari felhasz-
nalasra szantuk. Két kompresszor

és két kilon szabalyozhatd hiitokor
teszi lehetoveé, hogy a homérséklet a
hitotérben +1 °C és +15 °C kozott, a
mélyhitében pedig -14 °C és -28 °C
kozott kiuldon-kilén allithatd legyen.

Megduplazott hiitéero: Két kiilonallo hitokor,
két kompresszorral.

Szamos haztartdsi kombinacidval ellentétben a GCv model-
lek két kompresszorral és két kiilon vezérlési hiitékorrel
rendelkeznek. Ezaltal a h6mérséklet a hiitétérben +1 °C és
+15 °C kozott, a mélyhdtében pedig -14 °C és -28 °C kdzott
egymastol figgetlendl allithato be. A h(ité- és mélyh(itészek-
rények kozott nincs légcsere, ez pedig hatékonyan megaka-
dalyozza az aru kiszaraddsat és a szagok atterjedését a két
terlilet kozott. Tehat sokkal nagyobb hiitési kapacitas all
rendelkezésre ezzel a kettds koncepcidval - ami gyakori
ajtényitas esetén értékes jellemzé.

A hiit6- és a mélyhiitorész kiilon zarhato.

A GCv késziilékeknél a hiit6- és a mélyh(itérész zardsa
kilon-kulon torténhet. A robusztus zarakat a széls6séges
terhelésekhez terveztik. A ridfogantyu szintén igen
robusztus kiviteld.

Az 4brazolt kivitelezési részletek modelltél figgden elérhetnek, a mindenkori modell leirdsa mérvadd.

Kombinalt hiito-mélyhiité késziilékek

= r—
=
| i

| l

GCv 4060 GCv 4010

ProfiLine ProfiLine
brutto- / hasznos iirtartalom hiitd rész 254/2401 254/2401
brutto- / hasznos iirtartalom mélyhiit rész 107/105 1 107/1051
kiilsé méretek mm (szé / mé / ma) 597/ 665/ 2003 597 /665 /2003
belsd méretek mm (szé / mé / ma) hiitorész ~ 440/441/1105 440/441/1105
belsd méretek mm (szé / mé / ma) mélyhiitd rész 433/433/597 433/433/597
energiafogyasztas év 529 kWh 529 kWh
Klimaosztaly (energia-irdnyelv) 5 5
Klimaosztaly (biztonsagi szabvany) 5 5
kornyezeti homérséklet * +10°C max +40°C +10°C max +40°C
hiitokozeg R 600a R 600a
zajszint 52 dB(A) 52 dB(A)
teljesitmény 15A 15A
frekvencia / fesziiltség 50 Hz /220 - 240V~ 50 Hz/220- 240V~
hiitdrendszer hiitd / mélyhditd rész ventilacids / statikus ventilacids / statikus
leolvasztas hiité / mélyhiitd rész automatikus / manualis automatikus / manualis
hiitési hdmérséklet hiité / mélyhiitd rész +1°C max +15°C / -14°C max -28°C +1°C max +15°C / -14°C max -28°C
kiilsd burkolat / szin rm.acél/ rm.acél acél/fehér
ajtd anyaga rm.acél acél

belsd burkolat

mianyag, fehér

mianyag, fehér

vezérlés modja

LED 7 szegmenses kijelz6 gombokkal

LED 7 szegmenses kijelz6 gombokkal

hdmérsékletkijelzés kiviil digitalis kiviil digitalis

riasztds optikai és akusztikus optikai és akusztikus
allithatd polcok szama 3 3

polcok anyaga hiitd / mélyhiitd rész acél, mlianyag bevonattal / iveg acél, mianyag bevonattal / iiveg
polcok terhelhetdsége hiitd / mélyhiito rész 45 kg /24 kg 45kg/ 24 kg

fogantyi rm.acél ridfogantyu ergonomikus rudfogantyt
Zarfajtak Mechanikus Mechanikus
onmiikddden csukodo ajto van van

ajtonyitas jobb, megfordithatd jobb, megfordithaté
szigetelés 70 mm 70 mm

bruttd / nettd suly 86/8Lkg 88/82kg

tartozékok

miianyag bevonatu racspolc 7113333 7113333

galvanizalt acél racspolc 7112321 7112321

sinre szerelt gorgok 9592756 9592756

1 Azt a kornyezeti hémérsékletet mutatja, melyen a késziilék biztonsdgosan tizemeltethetd.
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Pult ala helyezheté mélyhiitoszekrények

Az elonyok attekintese

Pult ala helyezhetd

A 83 cm magas GGU modellek kdnnyedén behelyezhetéek
a munkalap alg, igy helytakarékos és tokéletes megoldast
jelentenek, ha a hely korlatozott.

Optikai és akusztikus riasztas
Optikai és akusztikus riasztas figyelmeztet a varatlan h6mér-

séklet-emelkedésre, hGveszteségre vagy nyitva hagyott ajtéra.

Kornyezetbarat hiitokozeg

A kornyezetbarat R 600a h(itékozeg a nagy hatékonysagu
kompresszorral kombindlva nagy teljesitményt és rendkiviil
energiatakarékos miikodést biztosit.

Mélyhuzott belsé tarold

Az egy darabbél mélyhuzott polisztirol belsé tarolé konnyen
tisztithatd és szagtalan. A zavar6 sarkok hianya, és a nagy
radiuszok megkonnyitik a tisztitast, mindez pedig tokéletes
higiéniat eredményez.

56

GGU 1550 Premium

Az 4brazolt kivitelezési részletek modelltél fliggden elérhetnek, a mindenkori modell leirdsa mérvado.

Pult ala helyezheté mélyhiitoszekrények

Kivalé mindségii hiitékomponensek

A kivalé minéségl hiitékomponensek sora,

az optimalizalt szigetelés és az dtgondolt tervezés
gondoskodik a maximalis energiahatékonysagrol
és az alacsony lzemeltetési koltségekrél.

Stabil zarak
A stabil zarak megakadalyozzak

- pp— az illetéktelen hozzaférést.

Gy

Robusztus ridfogantyu

A rudfogantyut intenziv hasznalathoz alakitottdk ki.
Ergonomikus, bal vagy jobb kézzel egyarant konnyen
megfoghato, és rendkivil egyszerien tisztithato.

Stabil tarolokosarak

A stabil tarolokosarak kdnnyedén

kivehetéek, az aruk jol és gyorsan
attekinthet6k és a belsé tér rugal-
mas felosztasat teszik lehet6vé.

Cserélhet6 ajtonyitasi irdny

Az ajtd nyitasi irdnya kiegészité alkatrészek nélkil cserél-
hetd, és lehet6vé teszi a késziilékek felallitasi helyhez vald
igazitasat.
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Pult ala helyezhet6é mélyhiitoszekrények

Minoseg minden
részletében

A Liebherr pult ala helyezhet6é mély-
hitokészlilékei egyszeriien helytaka-
rékos csodak. Ahol kevés alapteriilet
all rendelkezésre, ott a szabad helyet
a leghatékonyabban kell kihasznalni
- anélkil, hogy a hitokapacitas vagy
az élelmiszerek frissessége sértilne.
Az aruk mindig a legjobb h(itési korul-
mények kozott tarolhatok ezekben a
kompakt modellekben, emellett a ké-
szulékek rendkivil energiahatékonyak
és gazdasagosak.

Pult ala helyezhet6 - és konnyen beépitheto

A késziilékek beépithet6k munkalap ala. Ebben az esetben
legaldbb 200 cm? szell6z6 keresztmetszetre van sziikség

a munkalapban a késziilék hatsé részének szell6zéséhez.
Szell6zbracs nélkil a flilke magassaganak legaldbb 3 cm-rel
nagyobbnak kell lennie a késziilék magassaganal. A 83 cm
magas késziilékeket a vendéglatdiparban jellemzé munka-
magassagokhoz tervezték.

Energiahatékonysag R 600a hiitékozeggel

A Liebherr készlilékeket a lehetd legjobb energiahatékonysag
és alacsony lzemeltetési koltségek figyelembevételével
optimalizaltak. Kizarélag a természetes és kdrnyezetbarat,

R 600a h(it6kozegeket hasznaljuk. Ezek a hlitékdzegek a
leghatékonyabb kompresszorokkal egytitt alkalmazva
kiemelked&en nagy teljesitményliek és alacsony globalis
felmelegedési potencialjuknak kdszonhetéen a jov6 szem-
pontjabdl is biztonsdgosak.
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Praktikus kosarak

A konnyen kivehet6 kosarak alapos és gyors ralatast
biztositanak az arukra, és a lehetd legnagyobb rendet
biztositjak a belsd térben.

Az 4brazolt kivitelezési részletek modelltél figgden elérhetnek, a mindenkori modell leirdsa mérvadd.

Pult ala helyezhet6é mélyhiitoszekrények statikus hiitéssel
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GGU 1550 GGU 1500 GGUesf 1405
Premium Premium Premium

brutto- / hasznos iirtartalom 143/1331 143/1331 143/1331
kiils6 méretek mm (szé / mé / ma) 600/615/830 600/615/830 600/615/830
belsd méretek mm (szé / mé / ma) 474/ 443 /676 474/ 443 /676 474/ 4437676
energiafogyasztas év 250 kWh 250 kWh 265 kWh
Klimaosztaly (energia-iranyelv) 7 7 7
Klimaosztaly (biztonsagi szabvany) 7 7 7
kornyezeti hdmérséklet * +10°C max +35°C +10°C max +35°C +10°C max +35°C
hiitokozeg R 600a R 600a R 600a
zajszint 45 dB(A) 45 dB(A) 45 dB(A)
teljesitmény 0,6A 0,6A 0,6A
frekvencia / fesziiltség 50 Hz /220 - 240V~ 50 Hz /220 - 240V~ 50 Hz/220- 240V~
Héleadas 330kJ/h 330kJ/h 330kJ/h
hiitérendszer statikus statikus statikus
leolvasztas manualis manualis manualis
hiitési hdmérséklet -9°C max -26°C -9°C max -26°C -15°C max -32°C
kiilsd burkolat / szin rm.acél/ rm.acél acél/fehér acél/ sziirke
ajtd anyaga rm.acél acél rm.acél
belsd burkolat mianyag, fehér mianyag, fehér mianyag, fehér

vezérlés madja

LED 7 szegmenses kijelz6 gombokkal

LED 7 szegmenses kijelz6 gombokkal

LED 7 szegmenses kijelz6 gombokkal

SuperFrost automatika mennyiségszabalyzas mennyiségszabalyzas idgvezérelt
Fagyasztokapacitds 24 ora alatt 14 kg 14 kg 14 kg

Tarolasi idd hiba esetén 24 h 24 h 24
homérsékletkijelzés kiviil digitalis kiviil digitalis kiviil digitalis
riasztds optikai és akusztikus optikai és akusztikus optikai és akusztikus
fiokok 0 3 0

kosarak szama 4 1 0

tarolo feliiletek szama 4 4 4

polcok anyaga elparologtato lemezek elparologtaté lemezek elparologtatd lemezek
polcok terhelhetdsége 24 kg 24 kg 24 kg

fiok magassag mm 3x150,1x170 3x150,1x170 3x150,1x170
fogantyd rm.acél ridfogantyd ergonomikus rudfogantyd ergonomikus rddfogantyd
Zarfajtak Mechanikus Mechanikus Mechanikus
ajtonyitas jobb, megfordithatd jobb, megfordithaté jobb, megfordithaté
bruttd / nettd suly 41/39 kg 41/39kg 37/34kg

elérhetd fehér szinben is GGU 1400
tartozékok

rm.acél dsszeépitd keret (FKUv alul / feliil) 1777647 1777647

osszeépitd keret, fehér (FKUv alul / feliil) 9876641

sinre szerelt gorgdk 9086607 9086607 9086607

nagy kosar 9141699 9141699

kis kosar 9141697 9141697

fiok 9790331 9790331

tovabbi zarhengerek

kiilon kérésre

1 Azt a kornyezeti hémérsékletet mutatja, melyen a késziilék biztonsdgosan tizemeltethetd.
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Tartozékok

Hiit6- és mélyhiitoszekrények GN 2/1, ventilacids hiitéssel és nemesacél belsé burkolattal

-

Side-by-Side dsszeépitd kit

A Side-by-Side dsszeépité készlet kénnyen
hasznélhaté, és lehet6vé teszi két vagy tobb
készllék egymas melletti, kényelmes hasznala-
tat, valamint azok vizualisan vonzoé elrendezé-
sét. Ezenkivil a Side-by-Side 6sszeépit6 kit
megakadalyozza a paralecsapodast és a jég
képzddését két készilék kozott, amelyek a
készlet nélkil kozvetlenil egymas mellett
helyezkednének el.

Polcok
A m(anyag bevonatu rdcspolcok terhelhetésége
rendkivil nagy, max. 60 kg.

Labpedal

Ha az embernek nincs szabad keze, akkor a
késziilékhez rendelhet6 labpedallal kényelme-
sen kinyithatja az ajtot.
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Termékhémérséklet érzékeld

A termékhémérsékletek feljegyzéséhez kaphatd
egy utélagosan felszerelhet6 termékhémérsék-
let érzékeld. A naplézott hémérsékleteket vagy
az elektronika kijelzéje jelenitheti meg, vagy
tovabbitani lehet a meglévé RS485 interfészen
keresztil a kiils8, kozponti dokumentacios
rendszerbe.

U alaku polctarto sin
Igény esetén tartozékként rendelhetbk tovabbi
U alaku polctart6 sinek.

Rozsdamentes acél racspolcok

A rozsdamentes acél rdcspolcok strapabirdak és
terhelhetdségiik max. 60 kg. Gasztronorm 2/1
méret( szabvanyos taroldkhoz vannak
méretezve.

Kerékkészlet

A stabil (100 mm atmérgji) kerekek hasznélata
lehetéveé teszi a készllék konnyebb mozgatha-
t6sdgat, és megkonnyiti a padlé tisztan tartasat
a késziilékek alatt. Két darab kerék fékezhetd.

Tartozékok

Hiitott munkaasztalok dinamikus hiitéssel, kiviil és beliil rozsdamentes acélbél gyartva
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Jobb / Bal csapagybak

A Liebherr hiitott- és mélyh(itott munkaasztalok
cserélhet6 ajtépantokkal rendelkeznek. A
szemkozti oldalra torténd felszereléshez csak

a megfelels csapagybakra van sziiksége. igy
munkaasztal elhelyezésekor mindig teljes
szabadsdagot élvezhet.

Sziirke racspolc

Tovabbi téroldterllet, amelyet sokaig élvezhet:
A racspolc konnyedén elhelyezhet6, tobb helyet
és jobb attekintést biztosit a késziilékben. A
tartds bevonatnak kdszénhetéen az utélagos
racspolc is robusztus és konnyen kezelhetd.
Anyaga: Acél, szlirke, porfestett

Gorgok @100MM (Goérgdkészlet 4 db.)

A stabil g6rg6k (@ 100 mm) megkdnnyitik a
szallitast és lehetéveé teszik a gyors tisztitast a
késziilék alatt és mogott is. A csomagolads
O0sszesen négy gorg6t és az 0sszeszereléshez
sziikséges tartozékokat is tartalmazza. A
gorg8k kozil kettd rendelkezik rogzitéfékkel is.

Nemesacél racspolc

Az utélagos racspolcok tobb taroldéfeliletet és
jobb attekintést biztositanak h(ité- vagy a
mélyh(tékésziilékében. Rozsdamentes
nemesacélbol késziilt, igy a kivalé mingségu
racspolcoknak kdszénhetSen On nem csak
tovabbi taroldéfeliletet kap, hanem kivalé
mingséget és tartéssdgot is.
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Tartozékok

Hiit6- és mélyhiitészekrények GN 2/1, ventilacids hiitéssel és miianyag belsd burkolattal/
Mélyhiitdszekrények statikus hiitéssel és miianyag belséd burkolattal

Nemesacél padléracs

A stabil padléracs segitségével a késziilékek
aljatis optimalisan kihasznalhatja. Rozsda-
mentes nemesacélbdl készilt, megvédi a
belsé burkolatot a karcolasoktél és egyéb
sériilésektol.

Nemesacél racspolc

Az utélagos racspolcok tobb taroldfeliletet és
jobb attekintést biztositanak hiit6- vagy a
mélyh(tékésziilékében. Rozsdamentes
nemesacélbol késziilt, igy a kivalé minéségu
racspolcoknak készénhetsen On nem csak
tovabbi taroldfeliiletet kap, hanem kivalé
mingséget és tartéssdgot is.

Rovid kosar Sziirke / Fehér
A m(anyagbevonatu drétkosar nagyon
robusztus, jo ralatast biztosit az arura,

és biztositja a bels6 tér optimalis kihasznalasat.

Kilon kérésre

Side-by-Side készlet

A Side-by-Side készlet hasznélataval két
késziilék allithato fel egymas mellé. Biztositha-
t6 a készlilékek kdzott elbirt rés és a késziilékek
egy takarélemezzel esztétikusan dsszekapcsol-
hatok. igy egy tiszta felépitést kapunk, és
elkerlilhetd az esetleges para lecsapddasiill.
vizfolyas a készllékek kozott.
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Sziirke / Fehér padléracs

A stabil padléracs segitségével a késziilékek
aljatis optimalisan kihasznalhatja. A racs
kopdsallé bevonattal lett ellatva és védi a bels6
burkolatot a karcolastol és mas sériilésektol.

Sziirke / Fehér racspolc

Tovabbi téroldteriilet, amelyet sokdig élvezhet:
A racspolc konnyedén elhelyezhetd, tobb helyet
és jobb attekintést biztosit a készllékben. A
tartés bevonatnak kdszénhetéen az utélagos
racspolc is robusztus és konnyen kezelhetd.
Anyaga: Acél, sziirke, porfestett

Magassdagban allithaté labak, 90-120 mm

A magassdagban allithato labak biztositjék a
takaritdshoz sziikséges helyet a késziilék alatt.
Egyedi, 90-120 mm kozott allithaté magassag-
ukkal tokéletesen kiegyenlitik a padlé
egyenetlenségeit.

Kiilon zar

A tarolt termékek nem kivant hozzaféréstél
valé védelme érdekében akar 5 tovabbi
specidlis zar is elérhet6 tartozékként a h(it6-
és mélyhiitskésziilékekhez. igy tébb késziilék
esetén kiilénboz6 zarakat szerelhet fel, hogy
az adott eszkdzhoz csak az azért felel6s
személyek férhessenek hozza.
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Gorg6k @ 100 mm / Gorgdk @ 80 mm

A stabil gorgdk (@ 100 /80 mm) megkdnnyitik a
szallitast és lehet6vé teszik a gyors tisztitast a
késziilék alatt és mogottis. A csomag dsszesen
négy gorgét és az 6sszeszereléshez sziikséges
tartozékokat is tartalmazza. A gorg6k koziil
kettd rendelkezik rogzitéfékkel is.

Hosszu kosar Sziirke / Fehér

A tdgas, bevonatos fémbél készilt drotkosar
tokéletes helyet biztosit a nagyméret,
csomagolt druk szamara. Az alul taldlhatd
talpak segitségével konnyen elhelyezhetd és
mozgathaté rdcsokon vagy tGveglapokon. Tébb
helyet és jobb attekintést biztosit tarolt arui
szdmara.

Magassdgban allithato labak, 150 - 180 mm

A magassagban 4allithatd labak biztositjdk a
takaritdshoz szilkséges helyet a késziilék alatt.
Egyedi, 150-180 mm kozott allithatéd magassag-
ukkal tokéletesen kiegyenlitik a padlo
egyenetlenségeit.

Kombinalt hiito- és mélyhiitészekrény

Polcok
A racspolcok mlanyag bevonattal vannak
ellatva, és 45 kg-ig terhelhetéek.

Fémbevonatu tartéracs
A fémbevonatos kivitelben készilt tartéracs
kopasallo és 45 kg-ig terhelhetd.

Pult ala helyezhet6é mélyhiitdszekrények

__ﬁ—_—ﬂ
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Zar

A készilékek gydrilag fel vannak szerelve egy
sztenderd zarral. Ebben az esetben valamennyi
késziilék egy kulccsal nyithatd. Azonban
specialis zdrmegoldasok is elérhetbek,
legfeljebb 10 kiilénbozé z4r és kulcs
kombinacioig.

Hosszu / rovid kosarak

A mlanyag bevonatul kosarak lehetévé teszik
az druk gyors attekintését, és gondoskodnak
a belsé tér megfelel6 kihasznalasarol.

ik

Osszeépitd keret

Amennyiben csak kevés hely all rendelkezésre,
a GGU és FKUv modellek példaul kombinalhatok
Osszeépitd keretekkel is. Ezaltal elvalaszthatdk
a szagok és a h6mérsékleti tartoményok. Az
optimalis stabilitds biztositdsdhoz a kerettel
Osszekotott késziilékek nem szerelhetdk fel
gorgds sinekkel. Ez csak készllékeknél
megengedett.

Fiokok

A teljesen zart fiokok kilondsen stabil
kialakitdsuak. Idedlis tarolasi lehet6séget
biztositanak a legkisebb méret( fagyasztott
termékeknek is.

Tartozékok

Gordité sinek

A gordité sin utdlag is felszerelhet6 a késziilék
aljara, igy megkonnyitve a szekrény alatti és
mogotti takaritast.

Gorditd sinek

A késziilékszallitds megkonnyitése érdekében
(30 mm-es 4tmérdji) stabil kerekek allnak
rendelkezésre. Az optimélis stabilitds biztositasa
érdekében gorgbékészletet nem szabad olyan
késziilékekre felszerelni, amelyeket 6sszeépitd
keret segitségével épitettek egybe. Ez csak az
egyedilalld késziilékek esetében megengedett.
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Liebherr hito- és
T 4 . mélyhdtokésziilékek

' ' 1 pékségeknek - forrd
helyzetben is hiivosen

Erzékeny nyersanyagok és tésztak,
magas kornyezeti h6mérséklet, liszt-
porral teli levego: A pékség minden-
napjai kemények - nemcsak a pékek
és cukraszok, de a hiitékészililékek
szamara egyarant. Megbizhatodan kell
mukaodnildk, ugyanakkor robusztus-
nak, kényelmesen hasznalhatonak és
konnyen tisztithatonak kell maradni-
uk. A Liebherr pékségekbe szant ké-
szulékeit pontosan ezen kdvetelmé-
nyekhez gyartottak. igy kiméletesen
hiitik az érzékeny arukat, precizen
beallithaté hémérsékleten és szaba-
lyozhaté paratartalommal. A pékség
munkateriletén uralkod6é kemény
kornyezeti feltételek nem befolyasol-
hatjak az allando hiitési teljesitményt
és a hémérsékleti stabilitast. Es a
magas teljesitmény ellenére is rendki-
vil hatékonyak. A nagy teljesitményd
kompresszorok az innovativ, karban-
tartasmentes technoldgiaval kombi-
nalva alacsony energia- és Gizemelte-
tési koltségeket biztositanak.
Kifinomult funkcidik, amelyek nap
mint nap megkdnnyitik a kezelést a
pékség munkateriletén, hasonldan
sok oromet szereznek.
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HUito- es melyhutokészulekek

ProfiLine
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Performance sorozat

ProfiLine
BKPv/BGPv

Szériak

Performance sorozat
BRFvg/BFFsg

Kornyezeti feltételek

Teli ajtds késziilékek: 5. klimaosztaly

Teli ajtds készllékek: 5. klimaosztaly

Homérsékletstabilitas

EN 16825

EN 16825

HUtokészilékek: -5 és +15 °C kozott

HUt6késziilékek: +1 és +15 °C kozott

Mélyh(t6késziilékek: -10 és -35 °C kozott

Mélyh(it6készilékek: -9 és -26 °C kozott

HUt6késziilékek: M1 osztaly

Hit6készilékek: M1 osztaly

Mélyh(t6késziilékek: L1 osztaly

Mélyhitékészilékek: L1 osztaly

HUt6készulékek: 3 paratartalom-tartomannyal

HUt6készilékek: 3 paratartalom-tartomannyal

Mélyhitokészilékek: NoFrost funkcidval

Mélyh(itékészilékek: SmartFrost funkcidval

Tarolasi biztonsag

Optikai és akusztikai riasztasok

Optikai és akusztikai riasztdsok

héalézati dramsziinet miatti riasztas

halézati dramsziinet miatti riasztas

min./max. h6mérséklet-rogzités

min./max. hémérséklet-rogzités

Onmiikédéen csukddé ajté 90° nyitasi szég alatt

OnmiikédSen csukddé ajtd 90° nyitasi szég alatt

Mechanikus zar

Mechanikus zar

Uveg ajté (BRFvg 5511)

Felszereltség

LED 7 szegmenses kijelz6 gombokkal

Monokrom kijelz8, érintégombokkal

Hitékésziilékek:

Euronorm 400 x 800 mm (hosszirdnyu behelyezés)
a BKPv 8470/8420-nél

Euronorm 400 x 600 mm (hosszirdnyu behelyezés)
a BKPv 6570/6520-nél

H(it6készilékek:
Euronorm, 600x400 mm (keresztirdnyu behelyezés)

Mélyh(it6késziilékek:

Euronorm 600 x 800 mm (hosszirany( behelyezés)
a BGPv 8470/8420-nél

Euronorm 400 x 600 mm (hosszirdnyu behelyezés)
a BGPv 6570/6520-nél

Mélyh(it6késziilékek:
Euronorm, 600x400 mm (keresztirdnyu behelyezés)

Egyedileg allithato karbantartasi id6zité

Gorgdk tartozékként / alapkivitelben allithato labakkal

Gorgdk/allithatd labak tartozékként

Elparologtatd véddburkolat (odafagyas elleni védelem)
csak Uvegajtés modelleknél, opciondlis a teli ajtés
modelleknél

Fogantyu

Aluminium rudfogantyu

Energiafogyasztas

SuperEfficient

SuperEfficient

2015/1094/EU irdnyelv

2015/1094/EU iranyelv

Megfeleldség

haztartdsi és hasonld jelleg(i gépek biztonsdga
- EN 60335

haztartasi és hasonld jelleg(i gépek biztonsdga
- EN 60335

A fent megnevezett szériakivitelezések modelltél fliggden valtozhatnak. A részletek a modellek leirdsaiban taldlhatok.
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Hiit6- és mélyhiitékésziilékek siitélemezekhez dinamikus hiitéssel és nemesacél bels6 taroloval

Az elonyok attekintese

Két nagy hatasfoku ventilator

Két rendkivil hatékony és energiatakarékos ventilator
biztositja a megfeleld h6mérsékletet a kdzvetett légaramlas
révén. Ez megakadalyozza, hogy a hideg levegé kdzvetleniil
az arura dramoljon.

Optimalis tarolasi kériilmények
Harom péaratartalom-tartomany allithaté be a kilénb6z6
aruk optimalis tarolasdhoz.

Erdteljes szigetelés

Az akar 83 mm vastag, HFC-mentes ciklopentanhabbal
késziilt szigetelés csdkkenti a h6veszteséget és tdmogatja
a készlilékek magas energiahatékonysdagat.

Krom-nikkel acél bels6 tarolo
Mélyhuzott krom-nikkel acél bels6
tarold nagy sarokradiuszokkal és
%."-0s tisztito lefolydval a padlotal-
cdban a konnyd tisztitashoz.

Magas kornyezeti hdmérséklet

A készilékeket magas, akar +40 °C-os kornyezeti h6mérsék-
letre tervezték, és szélséséges homérsékleti korilmények
kozott is biztositjdk a hatékonysdgot és a gazdasdgossagot.

Szériafelszereltségként allithaté magassagu
rozsdamentes acél-labak

Az allithaté labakkal a késziilék magassaga az On igényeihez
igazithatd. Példaul megemelheti a készlléket, hogy kdnnyeb-
ben tudjon takaritani alatta.
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Kataferezis bevonatu elparologtato

A kataferezissel bevont elparologtatd védelmet nyujt a
kilondsen agressziv és korrdzidt okozé anyagokkal, példaul
sokkal vagy fruktdzzal szemben.

BKPv 8470 ProfiLine

Az 4brazolt kivitelezési részletek modelltél fliggden elérhetnek, a mindenkori modell leirdsa mérvado.

Hiit6- és mélyhiitékésziilékek siit6lemezekhez dinamikus hiitéssel és nemesacél belso taroloval

Forrogazos leolvasztas

A szlikségvezérelt, energiatakarékos forrégazos leolvasztasi rendszer
biztositja a gyors és teljesen automatikus leolvasztast mindéssze

kb. 10 perc alatt. Ez csdkkenti a h6mérséklet-ingadozast, és az arukat
allando kortilmények kozott tarolja.

Hajlitott cs6 kondenzator

A kivehet6 szlirdvel ellatott hajlitott csé kondenzator tokéletesen
megfelel a pékségek és cukraszdak koriilményeinek. Minimalis
karbantartds mellett a h(itési teljesitmény évekig megtarthato.

Motortérfedél
Az integralt elektronikaval elladtott motortérfedél és az ajto is
hézagmentes, ezért kiilondsen kdnnyen tisztithatd.

Beépitett fogantyu
Az ajtéba épitett stabil fogantyu biztositja a kényelmes mikddtetést
és a kellemes, konnyed ajtényitast.

Nyomaskiegyenlito szelep

A h(it6- és mélyh(itékészilékek ajtajanak becsukdsakor vakuum
keletkezik, amely megneheziti az ismételt nyitadst. A nyomdskiegyenlité
szelep gyorsan kompenzalja a negativ nyomast.

Cserélhet6 ajtotomités

Id6t és pénzt takarithat meg: A Liebherr bepattinthaté ajtétomitései
gond nélkil cserélhet6k. Ha a tomités megséril, szerszam nélkiil
kicserélheti.

Cserélheto ajtonyitasi irany

Az ajtényitdsi irdny kdnnyen, tovabbi alkatrészek nélkil a kivant
oldalra cserélhetd. Ez maximalis rugalmassagot biztosit a telepités
helyének kivalasztasakor.

Onmiikédéen csukédo ajté

Az 6nmikodéen csukddo ajtod 60°-os nyitdsi szogtél automatikusan
zarodik, megakadalyozza a héveszteséget és idedlis tarolasi korilmé-
nyeket biztosit az 4ru szdmara. A kdnny( kezelhet6ség érdekében az
ajt6 90°-o0s szognél nyitva marad.
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Hiit6- és mélyhiitokésziilékek siitolemezekhez dinamikus hiitéssel és nemesacél belsé taroloval

Minoseg minden
részletében

A Liebherr ProfiLine pékségek szama-
ra készilt hit6- és mélyhitokészilé-
kek szamos kényelmes funkcidval
rendelkeznek, amelyek megkdnnyitik
a mindennapi munkat: A szabvanyos
sutolapok (60 cm x 40 cm vagy 60 cm
x 80 cm) kdnnyen behelyezhetdk és
kivehetok a stabil L-alaku tartosine-
ken. A nagy teljesitményt légkeveré-
ses rendszer és a preciz elektronika
lehet6vé teszi a pontos hdmérsék-
let-szabalyozast, valamint az aruk
allandé és egyenletes hiitését - a
tokéletes min6ség érdekében a
tarolas soran.
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PrafiLing

Preciz ProfiLine elektronika

az energiahatékonysagért

A konnyen kezelhet6 elektronika az el6re bedllitott hémér-
séklet-tartomanyi és paratartalom-szabalyozasi programjai-
val biztositja a h6mérséklet pontos beallitasat. Arrél is
gondoskodik, hogy a késziilékek csak sziikség esetén
olvadjanak le, ami hozzjarul a j6 energiahatékonysaghoz.
Hémérséklet-eltérés esetén, példdul egy hosszabb ideig
nyitva maradt ajté miatt, az elektronika optikai és akusztikus
riasztast ad, ezaltal védve az arut. Az elektronika membranos
billentylizete szennyezddésallé és konnyen tisztithatd.

Széles homérsékleti tartomanyok a rugalmassag
érdekében

A hémérsékleti tartomanyok egyénileg -5 °C és +15 °C,
illetve -10 °C és -35 °C kozott allithatdk be. Ez maximalis
rugalmassagot tesz lehet6vé a tarolt dru kapcsan - és
folyamatosan garantdlja az idedlis hlitési minéséget.

Harom kivalaszthato paratartalom-tartomany

A harom valaszthato paratartalom-tartomanynak készonhe-
t6en a késziilékek egyedi, optimalis taroldsi korilményeket
kinalnak példaul csokoladé, cukormaz vagy piskota tarolasa-
hoz. igy az arukat mindig a legjobb kériilmények kdzott
tarolhatja, és a minéségiik is megmarad.

Hiit6- és mélyhiitokésziilékek siitolemezekhez dinamikus hiitéssel és nemesacél belsé taroloval

Climate
Class 5

Optimalis hiitési teljesitmény

- barhol

A késziilékeket +10 °C és +40 °C kozotti
kornyezeti h6mérséklethez tervezték.
Ez4ltal idedlisak forrd pékségben vagy
fidkizlet szerl miikodésben torténd
hasznalatra - mivel mindig optimalis
hitési teljesitményt nyGjtanak. A
hit6rendszer és a komponensek
optimalisan illeszkednek egymashoz
annak érdekében, hogy ellenéalljanak a
sok ajtonyitasi ciklussal jaré erételjes
kovetelményeknek.

SuperCool és SuperFrost
Segitség két gombbal A SuperCool és
SuperFrost funkcio a lehetd leggyor-
sabban leh(ti az arut (mennyiségtél
fligg6en max. 1 dra alatt). Ez példaul
nagyon hasznos, ha a szallitads kapcsan
a megengedett maximalis h6mérsékleti
tartomanyban vannak.

Specialis légaramlas, maximalis
behelyezési lehetdségek

Két hatékony és energiatakarékos
ventilator biztositja az optimalis hitési
hatast a bels6 térben a kdzvetett
légaramlas révén. Ezaltal elkerilhetd,
hogy a hideg leveg6 kdzvetlendl az
érzékeny arukra dramoljon, majd ezaltal
befolydsolja a slitemények, tortdk vagy
tésztadruk min6ségét. A késziilékek
alapkivitelben a pékség szabvanyos
lemezeihez sziikséges maximalis szamu
tartékonzollal vannak felszerelve, igy
tovabbi koltségek nem merlnek fel.

Konnyen hozzaférheto
hiitokomponensek

A h(itékészilék komponensei konnyen
hozzaférhetdek és a géphaz felsé részébe
vannak integralva, ami jelent6sen noveli

a bels6 tér hasznos kapacitasat. Az
el6lap konnyedén felhajthat6 az egysze-
r tisztitdshoz vagy barmilyen szerviz-
munkahoz. 45° feletti nyitasi szog esetén
teljesen kiakaszthatd.

Az 4brazolt kivitelezési részletek modelltél fliggben elérhetnek, a mindenkori modell leirdsa mérvadé.

Kényelmes kezelés - praktikus
kivitel

A kényelmes m(ikodtetés érdekében az
ajték 90 °-os nyitasi szogben nyitva
maradnak. igy nagyobb mennyiség aru
ki- vagy berakodasa is kényelmesen
torténhet. Viszont 60° alatt az ajtdk a
magneses tomitésnek koszonhetden
automatikusan zarédnak - ami megaka-
dalyozza a felesleges héveszteséget. A
tartozékként kaphato stabil ldbpedal
megkdnnyiti a berakodast, amennyiben
a keze foglalt. A mélyhuzott krom-nikkel
acél bels6 tarold optimalis kialakitasu a
pékség siitélemezeinek behelyezéséhez.
A készilék méretétél fliggéen 60 cm x
40 cm vagy 60 cm x 80 cm méret(
stt6lemezek kényelmesen behelyezhe-
t6k az allithato L-alaku tartésinekre.

Porsziiré

A kdnnyen tisztithaté porsz(ré védi a
funkciondlis alkatrészeket a liszt- és
porlerakdddsoktol, emellett noveli a
késziilékek élettartamat (tartozékként
kaphato).
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BKPv 8470 BKPv 6570
ProfiLine ProfiLine
brutto- / hasznos rtartalom 866/6771 602/3651
kiilsé méretek mm (szé / mé / ma) 790/980/2120 700/830/2120
belsd méretek mm (szé / mé / ma) 609/800/1550 410/650/1550
energiahatékonysagi osztaly* @ @
energiafogyasztas év 765 kWh 542 kWh
Klimaosztaly (energia-irdnyelv) 5 5
Homérséklet osztaly (energia-iranyelv) M1 M1
Klimaosztaly (biztonsagi szabvany) 5 5
kornyezeti hdmérséklet 2 +10°C max +40°C +10°C max +40°C
hiitékozeg R 290 R 290
zajszint 58 dB(A) 58 dB(A)
teljesitmény 40A 40A
frekvencia / fesziiltség 50 Hz/220- 240V~ 50 Hz/220-240V~
Holeadas 592 kJ/h 275kJ/h
hiitdrendszer ventilacios ventildcios
leolvasztas automatikus automatikus
hiitési hdmérséklet -5°C max +15°C -5°C max +15°C

cukraszati norma

600 x 800 mm (600 mm széles)

400 x 600 mm (400 mm széles)

kiils burkolat / szin

rm.acél/ rm.acél

rm.acél/rm.acél

ajtd anyaga rm.acél rm.acél

belsd burkolat krom-nikkel acél krom-nikkel acél
vezérlés modja LED 7 szegmenses kijelzé gombokkal LED 7 szegmenses kijelz6 gombokkal
hdmérsékletkijelzés kiviil digitalis kiviil digitalis
riasztas optikai és akusztikus optikai és akusztikus
Csatlakozo RS485 (opcionalis) RS485 (opcionalis)
allithato polcok szama 25 20

polcok anyaga krom-nikkel-acél L tartdsinek krom-nikkel-acél L tartdsinek
allithato labak magassaga 120-170 mm 120-170 mm
fogantyd teljes magassagban teljes magassagban
Zarfajtak Mechanikus Mechanikus
onmiikodden csukado ajto van van

ajtonyitas jobb, megfordithatd jobb, megfordithatd
szigetelés 83-60 mm 83-60 mm

brutto / nettd suly 169/150 kg 143/127 kg
elérhetd fehér szinben is BKPv 8420 BKPv 6520
tartozékok

kerékkészlet 9590581 9590581

labpedal 9590659 9590659

porsziird 9590247 9590247
Side-by-Side dsszeépitd kit 9901969
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BGPv 8470 BGPv 6570
ProfiLine ProfiLine
brutto- / hasznos drtartalom 856/6771 602/3651
kiilsé méretek mm (szé / mé / ma) 790/980/2120 700/830/2120
belsd méretek mm (szé / mé / ma) 609/800/1550 410/650/1550
energiahatékonysagi osztaly* @ @
energiafogyasztas év 1997 kWh 1874 kWh
Klimaosztaly (energia-irdnyelv) 5 5
Homérséklet osztaly (energia-iranyelv) L1 L1
Klimaosztaly (biztonsagi szabvany) 5 5
kornyezeti hdmérséklet 2 +10°C max +40°C +10°C max +40°C
hiitokozeg R 290 R 290
zajszint 60 dB(A) 60 dB(A)
teljesitmény 40A 40A
frekvencia / fesziiltség 50 Hz/220- 240V~ 50 Hz/220-240V~
Héleadas 1159 kJ/h 1088 kJ/h
hiitérendszer ventilaciés ventilacios
leolvasztas automatikus automatikus

hiitési hdmérséklet

-10°C max -35°C

-10°C max -35°C

cukraszati norma

600 x 800 mm (600 mm széles)

400 x 600 mm (400 mm széles)

kiilsé burkolat / szin

rm.acél/rm.acél

rm.acél/ rm.acél

ajtd anyaga rm.acél rm.acél

belsd burkolat krém-nikkel acél krom-nikkel acél

vezérlés modja LED 7 szegmenses kijelz6 gombokkal LED 7 szegmenses kijelz6 gombokkal
hdmérsékletkijelzés kiviil digitalis kiviil digitalis

riasztds optikai és akusztikus optikai és akusztikus
Csatlakozo RS485 (opcionalis) RS485 (opcionlis)

tarolo feliiletek szama 25 20

polcok anyaga krom-nikkel-acél L tartdsinek krom-nikkel-acél L tartdsinek
allithatd labak magassaga 120-170 mm 120-170 mm

fogantyi teljes magassagban teljes magassagban
Zarfajtak Mechanikus Mechanikus

onmiikddden csukodo ajto van van

ajtonyitas jobb, megfordithatd jobb, megfordithaté
szigetelés 83-60 mm 83-60 mm

bruttd / nettd suly 172/153 kg 153/136 kg

elérhetd fehér szinben is BGPv 8420 BGPv 6520

tartozékok

kerékkészlet 9590581 9590581

labpedal 9590659 9590659

porsziird 9590247 9590247

1A 2015/1094-1V EU rendeletnek megfeleléen.
2 Azt a kérnyezeti h6mérsékletet mutatja, melyen a készilék biztonsdgosan lizemeltethetd.
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Az elonyok rovid
attekintese

Jol lathato késziilékinformacidk

A kijelzérél leolvashato a késziilék 0sszes informacioja,
mint példaul a modell neve vagy a sorozat- és szervizszam.
Nem kell sok id6t toltenie (vagy akar takaritania) a cimke
megtaldldsahoz.

Fels6 LED vilagitas

A fels6 LED vilagitds még sotét kornyezetben is optimalis
megvildgitast biztosit a bels6 térnek. Ez nem csak leroviditi
a keresés idejét, de mindenekelétt csdkkenti az energiakolt-
ségeket.

Homérséklet-tartomany: +1 °C/+15 °C

A vendéglatdipar és pékségek szdmara készilt Liebherr
késziilékek lenyligoznek stabil tarolasi hémérsékletiikkel
+1 °C és +15 °C kozott - a hosszantartd frissességért és
izletes ételekért.

y =1 - oy ws P - - .y 7
——y ;—ﬁi Onmiikédéen csukodo ajto

C *'...h A be- és kirakodas, valamint a

5 = tisztitds megkonnyitése érdekében
o ‘ a készilék ajtaja nyitva marad, ha
| 90°-nal nagyobb szégben nyitjak ki.
*} 90°-nal kisebb nyitasi szog esetén
bl automatikusan becsukddik.

A homérséklet-stabilitas megfelel a DIN EN
16825:2015 szabvany kovetelményeinek

A Liebherr hiit6készulékek stabil h6mérsékletet biztositanak
-1°C és 5°C kozotti hémérséklet-tartomanyban. Ez nem csak
a tarolasi klimat tartja fenn, hanem az aruk és 0sszetevék
értékét is.

Elelmiszerek szamara biztonsagos belsé tér

A Liebherr vendéglatdipari és pékségek szamara készilt
készililékeiben hasznalt 6sszes anyag biztonsdgos az élel-
miszerek szempontjabol, ezért alkalmasak a csomagolatlan
élelmiszerek taroldsara
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Aramkimaradassal kapcsolatos informaciok

Az dramkimaradassal kapcsolatos informaciok jelzik, hogy
mikor volt a készilék atmenetileg aram nélkil, és ismerte-
tik, hogy ez id6 alatt mekkora volt a maximalis h6mérséklet.
Ez lehetdvé teszi, hogy kdnnyebben felmérje az esetleges
mindségromlast.

|

BRFvg 5511 Performance

A feltlintetett részletek a modelltél figgnek; az adott modellre vonatkozd leirds érvényes.

Cserélheto ajtézsanér

Az ajtopant a jobb oldalra van felszerelve, de
kdnnyen, tovabbi alkatrészek nélkil athelyezhet6 a
bal oldalra. Ez maximalis rugalmassagot biztosit a
telepités helyének kivalasztasakor.

\

Mechanikus zar

Minden Liebherr vendéglatdipari és
pékségek szdmara készilt késziilék
mechanikus zarral és két kulccsal
van felszerelve. Ez biztositja, hogy
illetéktelen személyek ne férhesse-
nek hozza a termékeihez.

Ergonomikus kialakitasu
fogantyu

A rudfogantyut intenziv hasznalat-
hoz alakitottak ki. Ergonomikus, bal
vagy jobb kézzel egyardnt kénnyen
megfoghato, és rendkivil egyszer(-
en tisztithato.

Cserélhet6 ajtotomités

Id6t és pénzt takarithat meg: A
Liebherr bepattinthaté ajtétomitései
gond nélkil cserélhet6k. Ha a
tomités megséril, szerszam nélkil
kicserélheti.

Smart
Frost

A SmartFrost nagymértékben csok-
kenti a jégképzddést a belsé térben
és a tarolt termékeken. Ritkdbban
van sziikség leolvasztasra, mivel a
szigeteléshe habositott elparolog-
tatd egyenletes és energiatakarékos
h(itést biztosit.

Alkalmas Euronorm siitélemezekhez

Tokéletes illeszkedés: Az Euronorm siit6lemezek tokéletesen
rahelyezhet6k a robusztus L-alaku tartésinekre, és konnyen
eltavolithatdk. Elvégre minden Liebherr siitéipari késziiléket
kifejezetten szabvanyos tepsi hasznalatara terveztek.

Liebherr kezeléfeliilet és csatlakoztathatosag
Kényelem karnyujtasnyira: A késziilék allapotat az ajtéd
sikjdba épitett kezelépanelrél olvashatja le anélkiil, hogy

ki kellene nyitnia azt. A menlvezetés magatol értetddo, és
harom érintégombbal vezérelhetd. Az utélag beépithetdé WiFi/
LAN interfész segitségével a késziilék kiils6 rendszerekhez
csatlakoztathatd.

é@@

HumidityControl

A tokéletes klimatikus viszonyok csak a hémérséklet és a
paratartalom megfelelé kombinacidjaval hozhatdk létre.

A HumidityControl segitségével tokéletesen igényeihez iga-
zithatja a bels paratartalmat. igy optimalis tarolasi klimat
teremthet az extra hosszu ideig tarto frissesség élvezetéhez.
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T
i

BRFvg 5511

Performance
brutto- / hasznos iirtartalom 533/360 L
kiilsé méretek mm (szé / mé / ma) 7477769/ 1684
belsé méretek mm (szé / mé / ma) 606/468/1371
energiahatékonysagi osztaly* @
energiafogyasztas év 881 kWh
Klimaosztaly (energia-irdnyelv) A
Homérséklet osztaly (energia-iranyelv) M1
Klimaosztaly (biztonsagi szabvany) 5
kornyezeti hdmérséklet 2 +10°C max +40°C
hiitokozeg R 600a
zajszint 49 dB(A)
teljesitmény 2,0A
frekvencia / fesziiltség 50 Hz /220 - 240V~
Héleadas 504 kJ/h
hiitérendszer ventilacios
leolvasztas automatikus

hiitési hdmérséklet

+1°C max +15°C

cukraszati norma

600 x 400 mm (600 mm széles)

kiils burkolat / szin

acél/fehér

ajtd anyaga szigetelt (iveg

belsd burkolat mianyag, fehér

vezérlés modja Monokrém kijelzd, érintdgombokkal
homérsékletkijelzés kiviil digitalis

riasztas optikai és akusztikus

belsd vilagitas LED tetdvilagitas, kiilon kapcsolhatd és szabélyozhato
Csatlakozo WLAN/LAN (opcionalis)
polcok anyaga krém-nikkel-acél L tartdsinek
polcok terhelhetdsége 60 kg

fogantyd aluminium fogantyu
Zarfajtak Mechanikus

onmiikodden csukado ajto van

ajtonyitas jobb, megfordithatd
szigetelés 63/26 mm

brutto / nettd suly 103/85 kg

tartozékok

L alaki tartdsinek / jobb 9006231

L alaku tartdsinek / bal 9006229

Gorgdk @ 80 mm 9086926

Gorgdk @ 100 mm 9080023

Allithat6 labak, 90 - 120 mm 9080022

Allithatd labak, 150 - 180 mm 9086924

specialis zarhengerek (max. 5 darabig)

kiilon kérésre

Side-by-Side dsszeépitd kit

kiilon kérésre
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BRFvg 5501 BFFsg 5501

Performance Performance

496/3611 496 /4021

T47/769/1684 747/769/1683

606/468/1388 606/468/1388

{C]

443 kWh 1241 kWh

5 7

M1 L1

5 5

+10°C max +40°C +10°C max +40°C

R 600a R 290

49 dB(A) 49 dB(A)

20A 2,0A

50 Hz /220 - 240V~ 50 Hz /220 - 240V~

196 kd/h 767 kJ/h

ventilacios statikus

automatikus manualis

+1°C max +15°C -9°C max -26°C

600 x 400 mm (600 mm széles) 600 x 400 mm (600 mm széles)

acél/fehér acél/fehér

acél acél

miianyag, fehér

mianyag, fehér

Monokrém kijelzé, érintdgombokkal

Monokrém kijelzd, érintdgombokkal

kiviil digitalis

kiviil digitalis

optikai és akusztikus

optikai és akusztikus

WLAN/LAN (opcionalis)

WLAN/LAN (opcionalis)

krém-nikkel-acél L tartdsinek

krom-nikkel-acél L tartdsinek

60 kg

60 kg

aluminium fogantyu

aluminium fogantyu

Mechanikus Mechanikus
van van

jobb, megfordithatd jobb, megfordithatd
63/67 mm 63/67 mm
86/79 kg 94/88 kg
9006231 9006231
9006229 9006229
9086926 9086926
9080023 9080023
9080022 9080022
9086924 9086924

kiilon kérésre

kiilon kérésre

kiilon kérésre

kiilon kérésre

1A 2015/1094-1V EU rendeletnek megfeleléen.

2 Azt a kornyezeti hémérsékletet mutatja, melyen a késziilék biztonsédgosan tizemeltethetd.
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Tartozékok

Hiit6- és mélyhiitokésziilékek siitdlemezekhez dinamikus hiitéssel és nemesacél belsd taroloval

Side-by-Side 6sszeépito kit

A Side-by-Side 0sszeépitd készlet
konnyen hasznalhatd, és lehet6vé
teszi két vagy tobb késziilék egymas
melletti, kényelmes hasznélatat,
valamint azok vizudlisan vonzé
elrendezését. Ezenkivil a Side-by-
Side dsszeépit6 kit megakadalyozza
a pdralecsapodast és a jég képz6dé-
sét két késziilék kozott, amelyek a
készlet nélkil kozvetlenlil egymas
mellett helyezkednének el.

Porsziiré

A liszt- és porsz(ir6 védi a
hitéstechnikai komponenseket
példaul a lisztes tésztdk altal
okozott porlerakddasoktdl, és szinte
teljesen karbantartasmentes
alkalmazast biztosit. A beszerelés
utdn az integrdlt fém sz(ir6betét
szerszam nélkil kivehet6 és
megtisztithaté. Mosogatdgépben
50°C-on tisztithatd.

78

Kerékkészlet

A stabil (100 mm atmérGjd) kerekek
hasznélata lehet6vé teszi a készii-
lék kdnnyebb mozgathatdsagat, és
megkonnyiti a padlo tisztan
tartasat a készilékek alatt. Két
darab kerék fékezhet6.

Labpedal

Ha az embernek nincs szabad keze,
akkor a késziilékhez rendelhet6
labpedallal kényelmesen kinyithatja
az ajtot.

Hiit6- és mélyhiitokésziilékek sitélemezekhez miianyag belsd taroléval

L alaku tartésinek

A szabvanyos (60 cm x 40 cm-es)
sutodei lemezekhez tovabbi L alaku
tartdésinek is rendelhetdk.

Magassdagban allithato labak,
90-120 mm

A magassagban allithatd labak
biztositjdk a takaritdshoz sziikséges
helyet a késziilék alatt. Egyedi,
90-120 mm kozott allithatd magas-
sdgukkal tokéletesen kiegyenlitik a
padlé egyenetlenségeit.

Gorgdok @ 100 mm /

Go6rgok @ 80 mm

A stabil gorgék (@ 100 /80 mm) meg-
kdnnyitik a szallitast és lehet6veé te-
szik a gyors tisztitast a késziilék alatt
és mogott is. A csomag 0sszesen
négy gorgdt és az 6sszeszereléshez
szlikséges tartozékokat is tartalmaz-
za. A gorg6k kozil kett6 rendelkezik
rogzitéfékkel is.

Kiilon kérésre

Side-by-Side készlet

A Side-by-Side készlet hasznalatdval
két készllék allithaté fel egymas
mellé. Biztosithatd a készlilékek
kozott eldirt rés és a készlilékek egy
takardlemezzel esztétikusan
dsszekapcsolhatdk. igy egy tiszta
felépitést kapunk, és elkeriilhetd az
esetleges para lecsapodasiill.
vizfolyas a késziilékek kozott.

Tartozékok

Magassagban allithaté labak,
150 - 180 mm

A magassagban allithato labak
biztositjdk a takaritdshoz sziikséges
helyet a késziilék alatt. Egyedi,
150-180 mm k&zott allithatd magas-
sdgukkal tokéletesen kiegyenlitik a
padl6 egyenetlenségeit.

Kilon zar

A térolt termékek nem kivant
hozzaférést6l valé védelme érdeké-
ben akar 5 tovabbi specidlis zar is
elérhet6 tartozékként a h(ité- és
mélyhiitékészilékekhez. igy tobb
késziilék esetén kiilonb6zé zarakat
szerelhet fel, hogy az adott eszkdz-
hoz csak az azért felelds személyek
férhessenek hozza.
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Liebherr italhttok - meg
jobban oltjak a szomjat.

A hlvos italok mindig divatosak, ami
még fontosabba teszi, hogy ne csak
tokéletesen hitse le, hanem a legjobb
fényben is mutassa be dket. A
Liebherr italhltéket kifejezetten erre
a célra tervezték. A nagy liveg feliilet
és a helyiséget betolté LED-fény tokeé-
letes szinteret biztosit a palackok és
dobozok szamara, és felkelti a vagyat
a felfrissulésre. Az egyszeriien és
rugalmasan allithaté magassagu tar-
toracsok lehetdveé teszik a késziilék
minden egyes centiméterének kihasz-
nalasat.

Az egyéni markaépitési és kivitelezé-
si lehetdségek révén lehetdvé valik

a markak és aruk figyelemfelkeltd
bemutatasa. A magas energiahaté-
konysag, valamint a késziilékek és az
egyes komponensek rendkivili hosz-
szu élettartama hosszu tavon megté-
ril a teljes lizemeltetési kdltségek
szempontjabol. Fenntarthatosagi
szempontbdl tovabbi pozitivum a
kornyezetbarat hitékozegek alkal-
mazasa.

Italhiités




Emelje markaja
Ismertseget
egy egészen Uj szintre!

Akar az On altal testre szabott marka
kinézetében, akar kiilonleges kialaki-
tasi jellemzdkkel: a Liebherr késziilé-
kei szinte minden létezd igényt kielé-

gitenek. A széles modellvalaszték és a

tartozékok sokoldalu palettaja meg-
konnyiti az idealis megoldas megtala-
lasat barmely alkalmazashoz.
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Kézvetlen digitalis nyomtatas:
Igy nyligozheti le ligyfeleit markajaval

Valtozatos lehet6ségek: Kdzvetlen digitalis nyomtatas
esetén az On altal valasztott rekldamot vagy motivumot
kozvetlenill a készlilék hazara nyomtatjuk. Mindegy, hogy
fotorealisztikus termékabrazolasrol, mivészi motivumrol
vagy tokéletesen elrendezett céges logorol van sz6 - ily
maddon kiemelt szerepet adhat vallalatanak vagy sajat
markajanak. Kis mennyiségben is elkészitjik testre szabott
igényeit. Mindehhez CMYK szintartomanyt hasznalunk,
vagyis a digitalis négyszinnyomas jelenleg érvényes
termékszabvanyait.
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Zart hatfal

Az opciondlisan kaphatd zart hatfalnak
kdszdnhetden (valtozattdl fligg) a késziilék
kifejezetten alkalmas térben (nem fal melletti)
torténd elhelyezésre is. A felallitds helyén
harmonikusan beilleszkedik kornyezetébe, és
lehetdséget biztosit Onnek rekldmiizenetek
elhelyezésére a berendezés teljes fellletén.

360°-0s prezentacio

Mindegy, hogy terméke fotorealisztikus
4brazoldsardl, egy mlvészi motivumrél vagy
tokéletesen megjelenitett céges logorol van
sz6 - a 360°-0s kialakitasi lehetdségnek
kdszonhetben kreativan és hatékonyan
kozvetitheti mondanival6jat a berendezés
teljes felliletén.
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Markaeépités megfeleld

megvilagitasban
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Személyre szabott
szinvalasztas

Formalja gy készllékét, ahogy
Onnek tetszik! A kdzvetlen digitalis
nyomtatas lehet6vé teszi szdmunkra,
hogy lgyfeleink specialis, rendkiviili
markaépit6 kivansagait gyarilag
teljesithessiik. Ehhez kozel minden
kovetelményre és alkalmazasi célra
fel vagyunk készilve.
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PVC-matrica

Ennél a rendkivil elterjedt és eddig
legtobbet hasznalt technikdnal a
kivant mintat darabszamtél és
motivumtél fliggben viszik fel a
megfelel6 matricara (a legtobbszor
PVC félidra). Ezt precizen felhelyezik
a ldda vagy a szekrény oldalara.

Uvegajt6-matrica

Az livegajté egyedi

matricdkkal is ellathatd. Ezek ,nem
allandd” matricdkként is kaphatok, és
barmikor eltavolithatdk anélkil, hogy
maradvanyokat hagynanak maguk
utan.

Uvegajtoba épitett
LED-vilagitas

Az livegajtéra egyedi motivum
gravirozhatd, ami kiilén is megvilagit-
hat6. Csak a motivum keriil megvila-
gitdsra, ami a lehet6 legjobban
kiemeli azt. A gravirozas a két
szigetel6lveg kozott helyezkedik el
(FKv 50 és FKv 30 modellek esetében
érhetd el).

Lentikularis eljaras 3D hatas

Markaépités 3D-ben

A 3D-markaépités rendkivili vonzerdt kdlcsonoz egy késziléknek, és a képek kreativ
alkalmazdasaval teljesen Uj lehetdségeket teremt. Egy specidlis eljarassal értékes 3D
nyomtatvanyok készitheték (lentikularis eljaras). Az tveg fellileteken pedig kiilénféle
nyomtatdsi szinteket és rétegeket alkalmazunk, ami a megfelel§ hattérvilagitassal
3D hatdst biztosit. igy minden berendezés vonzza a tekintetet és spontan vésarlasra
0sztdnoz.
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Italhito keszulekek

Premium/PremiumPlus

Performance sorozat

=m0 m

Perfection sorozat

Kornyezeti feltételek

Homérsékletstabilitas

Tarolasi biztonsag

Felszereltség

Energiafogyasztas

Megfeleldség

Premium/PremiumPlus

Performance sorozat

Szériak

Perfection sorozat

FKv/FKUv/FKDV MRFvc/MRFvd/MRFec MRFvg

Ccc2 Teli ajtos készilékek: CC3 Teli ajtos késziilékek: CC3
Uvegajtés késziilékek: CC2 Uvegajtés késziilékek: CC2

EN 16902 EN 16902 EN 16902

+1 és +15 °C / +2 és +12°C kozott

+2 és +9 °C/+1 és +15 °C kozott

-2 és +15 °C kozott

K4 osztaly

K4 osztaly

K4 osztdly

Optikai és akusztikai riasztasok

Onmiikdd6en csukédé ajté
(kivéve FKDv 4211 és FKv)

Onmiikédéen csukddd ajtd 90° nyitasi szog alatt

Onmiikddéen csukddd ajtd 90° nyitasi szog alatt

Mechanikus zar (kivéve FKDv 4513)

Mechanikus zar (kivéve MRFec modellek)

Elektronikus zar

Analdg héméré/digitalis hémérd/elektronikus
vezérlés 7 szegmenses kijelzével

Analég héméré/digitalis hémérd

Monokrém kijelzé, érintégombokkal

analdg szabdlyozd

analdg szabdlyozd

elektronikus vezérlés

Energiagazddlkodasi rendszer

GOrg6k tartozékként / alapkivitelben szintezd
talpakkal

Gorg6k tartozékként / alapkivitelben szintezd
talpakkal

Uvegajtés késziilékek: LED-vilagitas

Uvegajtés késziilékek: LED-vilagitas

Uvegajtés késziilékek: kétoldali fiiggéleges
LED-vilagitas

Teli ajtos késziilékek: LED-tetdvilagitas

Rudfogantyu

Slllyesztett fogantyu

Slllyesztett fogantyu

SuperEfficient

SuperEfficient

SuperEfficient

2019/2018 EU irdnyelv — italhlték

2019/2018 EU irdnyelv — italhdték

2019/2018 EU irdnyelv — italhlték

haztartasi és hasonlé jellegli gépek biztonsaga
- EN 60335

héztartdsi és hasonld jellegl gépek biztonsdga
- EN 60335

haztartasi és hasonlé jellegli gépek biztonsaga
- EN 60335

A fent megnevezett szériakivitelezések modelltél fliggden valtozhatnak. A részletek a modellek leirdsaiban taldlhatok.
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Reklampaneles hiitokésziilékek dinamikus hiitéssel

Az elonyok attekintese

Dinamikus hiitérendszer

A dinamikus h(t6rendszer (ventilatorral) rendkivil rovid id6 alatt
leh(ti a frissen behelyezett italokat fogyasztasi h6mérsékletre,
és alland6 hémérsékletet biztosit a bels6 térben.

Mélyhuzott miianyag belsé tarold

A mélyhuzott mlanyag bels6 tarolé nagyon robusztus, tartés és

a nagy, konnyen tisztithatd sarokradiuszoknak kdszénhetéen képes
a tokéletes higiénia biztositasara.

Porszort acéllemezbél késziilt burkolat

A porszért acéllemezb6l késziilt burkolat hézagmentes kialakitasu,
ezért rendkivil robusztus, razkddasallo és kdnnyen tisztithato. A
teljes magassagu oldalfalak testre szabhatok és markaépitési célokra
is hasznalhatok.

RoHS- és WEEE-megfeleldoség
RoHS- és WEEE-megfelel6ség kdrnyezetbarat anyagok hasznalataval,
az optimalis Ujrahasznosithatésaggal kombinalva.

HFC-mentes hiitékozegek

A természetes és HFC-mentes R 600a hiit6kozeg kdrnyezetbarat, és a
nagy teljesitményl kompresszorokkal kombinalva rendkiviil energia-
takarékos.

Magas hoszigeteld képesség
A kivalé hészigetelés csokkenti az energiafogyasztast és allandd
hémérsékletet biztosit a belsd térben.

88 Az 4brazolt kivitelezési részletek modelltél fliggden elérhetnek, a mindenkori modell leirdsa mérvado.

FKDv 4513 Premium

Reklampaneles hiitokésziilékek dinamikus hiitéssel

Cserélhet6 ajtonyitasi irdny
A cserélhet6 ajtonyitasi irdny megkonnyiti a feldllitasi helyhez vald igazitast.

Valtoztathato homérséklet-tartomany
Avaltoztathaté hémérséklet-tartomany révén a h6mérséklet egyénileg szabalyozhaté.

Cserélhet6 magneses ajto tomités
Az ajték kdnnyen cserélheté magneses tomitéssel vannak felszerelve.

Ventilator STOP funkcid
Ajtonyitds esetén automatikusan ledll a ventilator, ami csokkenti
a kidaramlé h(itétt levegé mennyiségét.

Robusztus fogantyu

A robusztus fogantyl lehet6vé teszi a gyors
hozzaférést, és még gyakori ajtonyitds esetén
is fenntartja a stabilitast.

Stabil tartoracsok kihtiizasgatlaoval

A stabil tartéracsok konnyedén beallithatdk és a belsé tér valtozatos kihasznalasat
teszik lehetévé. Az optimalis haszndlat érdekében kdnnyedén hozzaigazithaté a
kiilonféle csomag és palackméretekhez. A tartéracs kozepén taldlhaté kihizasgat-
lonak kdszonhetben biztonsdgosan tarolhatja termékeit - meggatolja a véletlen
kirdntast. A tartéracson taldlhatd erésitérid védi az arut és egyszersmind ki is jeloli
a biztosndgos taroldfeliiletet.

Design és funkcionalitas
A design és a funkcionalitds laza kombinacidja: Az oldalso, vildgos élekkel ellatott
HardLine dizajn az elegancia tekintetében a legmagasabb igényeket is kielégiti.

Hoszigetelt ivegajto
A hészigetelt livegajtd tokéletes betekintést nyujt, optimalis energiahatékonysagot
biztosit és tdmogatja az aruk hatékony bemutatasat.
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Reklampaneles hiitékésziilékek dinamikus hiitéssel

Minoseg minden
részletében

A Liebherr reklampaneles hitokészii-
lékei ideadlis feltételeket biztositanak
az aruk hatékony és eladasosztonzo
bemutatasahoz A LED-reklampanelt6l
a kapcsolhato LED-es belsé vilagita-
son at a valtoztathato belsé térig,
ezen készilékek szamos lehet6séget
kindlnak Onnek a tarolt termékek to-
kéletes bemutatasara. A reklampanel
vonzo markaépitési lehetoségekkel
egyeénileg testre szabhato. Az allitha-
t6 magassagu racsok rugalmasan
alkalmazkodnak a klilonboz6 palack-
és csomagolasi méretekhez. A dinami-
kus hiitérendszer hozzajarul a gyors
lehltéshez - és igy a gyors eladhatd-
saghoz.
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FKDv 4523 FKDv 4513

Vonzo, vilagité reklampanel

A Liebherr vonzo lehet6ségekkel segiti a késziilékek, az aruk
és az On markajanak ismertségének novelését. Az igényektél
fligg6en a rekldmpanelt sajat maga is testre szabhatja. Ebben
négy egyedi rekldmpanel valtozat tdmogatja Ont:

Az ajtd bels6 oldalan elhelyezett atlatszd LightGuide reklam-
panel (FKDv 4523) részben megvilagithato. Ez biztositja az aru
j6 lathatdsagat, mikozben nagy figyelmet irdnyit a markajara.

Az ajtd kilsé oldalara szerelt, vilagité LightGuide reklampa-
nel (FKDv 4513) hatékonyan helyezi el6térbe az On markajat,
emellett pedig vonzza a figyelmet. A vilagitashoz nincs szuk-
ség kiilon aramellatasra.

FKDv 4503 FKDv 4203/4211/4213

Az ajtd belsé oldaldn elhelyezett ajtomatricat
(FKDv 4503 modell esetében) a mennyezeti vilagitas
lenylig6z6en elétérbe allitja.

A LED-es hattérvilagitasu reklampanel (FKDv 4203/4211/4213)
jelentés figyelmet irdnyit az On markajara.

Energiafogyasztas 24 dra alatt
bekapcsolt vildgitds mellett

akar -25%

Rekldmpaneles

hiitokésziilékek

hagyoményos hiitokésziilékek LED
fénycsdvel vilagitéssal

Rekldmpaneles

A legjobb energiahatékonysag,
alacsony lizemeltetési koltségekkel
Minden egyes rekldmpaneles hlitékészi-
lékiink innovativ LED-vilagitast kapott. A
LED-es vilagitds nagy hatékonysdganak
kdszonhetéen bekapcsolt vilagitasnal a
teljes energiafogyasztas 13-25 szazalék-
kal csokken a hasonld, fénycsdvekkel
felszerelt modellekhez képest. Az
Uzemeltetési koltségek igy jelentésen
csOkkennek - és a LED-es vilagitassal
ellatott rekldampaneles hiit6készilékek
magasabb beszerzési ara is nagyon rovid
id6n bellil megtéril.

FKDv 4523
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LED belso vilagitas

Reklampaneles hiitdkésziilékek dinamikus hiitéssel

Specialis ligyfélkivansagok:

EMS vezérlés

Az FKDv 4523 modellhez alapfelszerelt-
ségként tartozé EMS vezérlés (méas
rekldmpaneles hiit6egységekhez
opciondlisan rendelhetd) egy kényelmi
technoldgia a nagyobb energiahatékony-
sagért. A vezérlérendszer példaul érzékeli
az ajtonyitdsi ciklusokat, amelyekre a
hitéstechnika az igény szerinti hlitéssel
reagal. A vilagitas lekapcsolasaval
kombindlva ez jelentés energiamegtaka-
ritast eredményez.

| FKDv 4211/4213/4503/4513

Optimalizalt kialakitas

A teljes magassdgu, hészigetelt Gvegajtd
nagyszer( ralatast biztosit a készilékre,
és optimalis termékbemutatast tesz
lehet6vé. Emellett lényegesen nagyobb
hasznos Grtartalom all rendelkezésre. A
specialis liveg biztositja a jo h6szigete-
lést és tdmogatja az alacsony energiafo-
gyasztast. (FKDv 4503/4513/4523).

FKDv 4203/4503

A kilon kapcsolhatd LED belsé vilagitas energiatakarékos, és a termékeket reflektorfénybe helyezi az optimalis termékbemutatashoz.

A véltozataink attekintése:

A kétoldali LED-vilagitas optimalisan
kiemeli az arut. A belsé tér megvildgitasa
hangsulyozza az arucikkek exkluzivitdsat
(FKDv 4523 esetében).

Az egyoldali, hosszanti LED-vilagitas
tokéletes termékbemutatdst tesz
lehetévé (FKDv 4211/4213/4503 /4513
esetében).

Az 4brazolt kivitelezési részletek modelltél fliggben elérhetnek, a mindenkori modell leirdsa mérvadé.

A helytakarékos, beépitett LED tet6vila-
gitds pedig a belsd tér hangsulyos
megvilagitasat biztositja fellilrél

(FKDv 4203/4503 esetében).
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Reklampaneles hiitékésziilékek dinamikus hiitéssel
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FKDv 4523 FKDv 4523, 875-esvar. FKDvV 4513
PremiumPlus PremiumPlus Premium
brutto- / hasznos iirtartalom 441/4221 44174221 44174221
kiils6 méretek mm (szé / mé / ma) 600/696/2027 600/696/2027 600/696/2027
belsd méretek mm (szé / mé / ma) 456/516/1804 456 /516/1804 456 /516/1804
A A A
energiahatékonysagi osztaly* D : D €
energiafogyasztds év? 687 kWh 680 kWh 580 kWh
Klimaosztaly (energia-iranyelv) cc2 cc2 CC2
Homérséklet osztaly (energia-iranyelv) Ké Ké Ké
Klimaosztaly (biztonsagi szabvany) 5 5 5
kornyezeti hdmérséklet * +10°C max +40°C +10°C max +40°C +10°C max +40°C
hiitokozeg R 600a R 600a R 600a
zajszint 52 dB(A) 52 dB(A) 52 dB(A)
teljesitmény / frekvencia / fesziiltség 1,5A/50Hz /220~ 240V~ 1,5A/50Hz /220~ 240V~ 1,5A/50Hz /220~ 240V~
Holeadds 742 kJ/h 742 kJ/h 742 kd/h
hiitérendszer / leolvasztas ventildciés / automatikus ventildciés / automatikus ventildciés / automatikus
hiitési homérséklet +2°C max +12°C +2°C max +12°C +2°C max +12°C
kiilsd burkolat / szin acél/fekete acél/fekete acél/ sziirke

ajtd anyaga szigetelt iveg szigetelt (iveg szigetelt liveg
belsé burkolat mianyag, sziirke m(ianyag, sziirke miianyag, fehér
vezérlés modja LED 7 szegmenses kijelzé gombokkal Forgdszabélyozd Forgdszabélyozo
homérsékletkijelzés belil digitalis analdg, belil analdg, belil

belsd vilagitas

Kétoldali LED-fényoszlop,
kiilon kapcsolhatd

Kétoldali LED-fényoszlop,
kiilon kapcsolhatd

Hosszanti LED vilagitas, jobb oldal,
kiilon kapcsolhatd

allithato polcok szama / polcok anyaga

6/ acél, miianyag bevonattal

6/ acél, miianyag bevonattal

6/acél, miianyag bevonattal

kapacitas 0,50 PET palack / 0,5 PET 304/17 304/7 304/7

palackok egy sorban

kapacitas 0,330 aludoboz /0,33l 608/7 608/17 608/7

aludobozok egy sorban

polcok terhelhetdsége 45kg 45 kg 45kg

fogantyu massziv aluminium fogantyu massziv aluminium fogantyu massziv aluminium fogantyu
Zarfajtak Mechanikus Mechanikus Mechanikus utdlag felszerelhetd
onmiikodden csukodo ajto / ajtonyitas van/jobb, megfordithatd van/ jobb, megfordithaté van/jobb, megfordithatd
bruttd / netté saly 93/85,6 kg 92/88 kg 92/86 kg

elérhetd fekete szinben is

tartozékok

Réacspolc, sziirke / fekete / fehér

7113221/7113235/7113308

7113221/7113235/ 7113308

7113221/7113235/7113308

Padlordcs, sziirke / fekete / fehér

7113243/7113239 /7113312

7113243 /7113239 /7113312

7113243 /7113239 /7113312

padloracs 7114000 7114000 7114000

Perforalt lemezpolc, sziirke 9029023 9029023 9029023

artarto sin 7435208 7435208 7435208
iivegcsusztato, teleszkopikus sineken 9007659 9007659 9007659
iivegcsusztato, fix 9007045 9007045 9007045
véddkeret / gorgok a véddkerethez 7790671/7790761 7790671/7790761 7790671/7790761
zar / tovabbi zarhengerek 9590067
Side-by-Side dsszeépitd kit 9902462 9902462
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FKDv 4503 FKDv 4213 FKDv 4211 FKDv 4203
Premium Comfort Comfort Comfort
44174221 403/3851 387/3851 403/3851
600/696/2027 600/687/2010 600/687/2010 600/687/2010
456/516/1800 456 /516 /1660 456/516/1660 456/516/1660

af @ o
614 kWh 547 kWh 472 kWh 527 kWh
CC2 CC2 cc2 CC2
Ké Ké Ké Ké
5 5 5 5
+10°C max +40°C +10°C max +40°C +10°C max +40°C +10°C max +40°C
R 600a R 600a R 600a R 600a
52 dB(A) 52 dB(A) 52 dB(A) 52 dB(A)
1,5A/50Hz/220-240V~ 1,5A/50Hz /220~ 240V~ 1,5A/50 Hz /220~ 240V~ 1,5A/50 Hz/220- 240V~
742 kJ/h 634 kd/h 488 kJ/h 634 kJ/h
ventildcios / automatikus ventildcids / automatikus ventildcids / automatikus ventildciés / automatikus
+2°C max +12°C +2°C max +12°C +2°C max +12°C +2°C max +12°C
acél/sziirke acél/ fehér acél/fehér acél/fehér
szigetelt iveg szigetelt liveg teli ajto szigetelt liveg

miianyag, fehér

miianyag, fehér

mianyag, fehér

mianyag, fehér

Forgdszabalyozd Forgdszabélyozd Forgdszabélyozo Forgdszabalyozd
analdg, belil analdg, belil analdg, belil analdg, belil
LED oldalsé- és tetd megvilagitas Hosszanti LED vilgitas, jobb oldal, Hosszanti LED vilagitas, jobb oldal, LED tetdvildgitas,

kiilon kapcsolhatd

kiilon kapcsolhatd

kiilon kapcsolhatd

6/ acél, miianyag bevonattal

5/ acél, miianyag bevonattal

5/ acél, miianyag bevonattal

5/ acél, miianyag bevonattal

304/7 256/7 256/7 256/7

608/7 512/7 512/7 512/7

45 kg 45kg 45kg 45kg

massziv aluminium fogantyu ergonomikus ridfogantyd ergonomikus rudfogantyd ergonomikus radfogantyd
Mechanikus Mechanikus Mechanikus Mechanikus

van/jobb, megfordithatd van/ jobb, megfordithaté -/jobb, megfordithatd van/jobb, megfordithatd
92/86 kg 85/79 kg 73/68kg 85/78kg

FKDv 4213, 744-es varians

7113221/7113235/7113308

7113221/7113235/ 7113308

7113221/7113235/7113308

7113221/7113235/7113308

7113243/7113239 /7113312

7113243 /7113239 /7113312

7113243 /7113239 /7113312

7113243 /7113239 /7113312

7114000 7114000 7114000 7114000

9029023 9029023 9029023 9029023

7435208 7435208 7435208 7435208

9007659 9007659 9007659 9007659

9007045 9007045 9007045 9007045

7790671/7790761 7790603 /7790761 7790603 /7790761 7790603 /7790761
kilon kérésre kilon kérésre kiilon kérésre
9902275 9902275 9902275

1A2019/2018 EU rendeletnek megfelelGen.

2 EN 16902:2016 szerint mérve.

3 Azt a kérnyezeti hémérsékletet mutatja, melyen a készllék biztonsdgosan Gzemeltethetd.
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Hitokésziilékek dinamikus hiitéssel

Az elonyok attekintese

Elektronikus vezérlés

Az ajtdba sikjdba épitett elektronikus vezér-
lés a bels6 hémérsékletrél pontos tajékoz-
tatast nyujt. Olvassa le a beallitott h6mér-
sékletet egyszer(ien és pontosan a digitalis
hémérséklet-kijelzérél - elemcsere nélkil.

Dinamikus hiitérendszer

A ventilatorral elldtott dinamikus hiitérendszer gyorsan lehiti az arut,

és biztositja a szinte folyamatosan alland6é hémérséklet-eloszlast a
belsd térben.

LED-fényoszlopok
Az oldalra szerelt LED-fényoszlopok szaba-

l lyozhatdk, és kellemesen megvilagitjdk a
IE belsd tér felsé és alsé teriileteit is.

Illesztésmentes belso tér
A nagy sarokradiuszu, sima, illesztés nélkili bels6 tarolok kiilondsen
konnyen tisztithatok. Ezaltal a belsé tér szagtalan marad.

Zart hatfal

Az opciondlis zart hatfal lehetévé teszi, hogy a késziiléket

a térben szabadon 4all6 egységként hasznalja - tokéletes 360°-0s
markaépitéshez.

Egyedi kialakitas
Tervezze meg a burkolatot egyedileg, az On kivansagai szerint.
Massziv, Utésallo és konnyen tisztithato.

Allithat6 labak és kerekek
Az allithato labak és kerekek gyorsan felszerelhet6k a szallitashoz.
Ezzel egyiitt a készllék alatti padld is kdnnyen tisztithato.

94 Az 4brazolt kivitelezési részletek modelltél fliggden elérhetnek, a mindenkori modell leirdsa mérvado.

MRFvg 4011 Perfection

Hitokésziilékek dinamikus hiitéssel

Az R 600a hiitékozeg

Természetes és hatékony: Az R 600a h(itékozeg a kiemelkedéen hatékony
kompresszorokkal rendkivil nagy teljesitményd és mivel alacsony a
globalis felmelegedési potencialja, a jov6re nézve is biztonsagos.

Elektronikus zar
Az elektronikus zar tavirdnyitdval nyithatd vagy zarhaté. Ez egyszerre tobb
készlléknél is mikddik.

Ajtopant
A cserélhet6 ajtonyitasi irdnynak kdszonhetden a késziiléket barhol egyszerlen
hasznélhatja.

Kibdvitett homérséklettartomany
A -2 °C és +15 °C kozotti kibdvitett h6mérséklet-tartomanynak koszdnhetben
minden italhoz bedllithaté az optimalis hémérséklet.

Eco {izemmad
Legjobb energiahatékonysdg. Az Eco Gizemmod jelent6sen csokkenti
az energiafogyasztast, igy alacsonyan tartja az dramkoltségeket.

Siillyesztett fogantyu
Az ajtd oldalan talalhatd siillyesztett fogantyl nagyon kényelmessé teszi az ajtd
nyitdsat és zarasat. Semmi sem log ki a sorbdl. Igazi elény szlk helyeken.

Tartoracsok kihtzasgatloval
A tartdéracsok allithaté magassaguak és rendkivil rugalmasak. Az extra biztonséag
érdekében a kihlzasgatlo akadalyozza a véletlen kihuzast.

Edzett biztonsagi liveg
Az edzett biztonsagi Gvegbdl készilt ajtok teljesen torésbiztosak. A keretet alkoto
aluminium profilok méretének csokkentésével a ralatasi felllet nagyobb.

Bepattinthato ajtotomitések

Id6t és pénzt takarithat meg. A bepattinthat6 ajt6tomitést magunk is gyorsan és
egyszer(en kicserélhetjik. Nincs sziikség szerszdmokra vagy idépont egyeztetésre
a technikusokkal.

90°-nal kisebb szégnél zarédo ajto

Az ajtd 90°-ndl kisebb nyitdsi szdg esetén magatdl zarddik, és megakaddlyozza
a hidegveszteséget. Az ajté 90°-ban nyitva marad, igy a késziléket konnyen
be- és kipakolhatja.
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Az italok jobban fogynak, ha nemcsak
izletesek, hanem jol is néznek ki. Az
uj Liebherr italh(it6 kivalo minéségl
kialakitasaval és elegans LED-es
belsé vilagitasaval meghozza a
kedvet a frissitékhdz. Ugyanakkor
hatékony és kdrnyezetbarat
hitéstechnoldgiajaval és alacsony
energiakoltségével is lenyligozi a
hasznaldit. Az edzett biztonsagi
uvegbdl késziilt ajtok a legjobb
ralatast nyujtjak vasarloinak az
arukra, és emellett rendkivil
torésalloak. Az allithatéo magassagu
tartoracsok pontosan ott mutatjak az
arukat, ahol a vasarlok a legjobban
latjak 6ket.

=

Minoseg minden reszleteben

'-|.l3='lI

Biztonsag a tavolbol

Vezérelje az elektronikus ajtézarat
kényelmesen taviranyitoval. Példaul
nyisson ki egy késziiléket a pénztarbdl,
majd zarja vissza onnan biztonsagosan.
Mivel ez egyszerre tobb eszkdzzel is
mUkodik, rengeteg id6t takarithat meg.
Vészhelyzetben természetesen az ajtokat
kozvetlenil a készliléknél is ki tudja
nyitni.

T
-

Eroforrasokat és pénzt

takarit meg

Az Eco lizemmdd csokkenti az energiafo-
gyasztast és csokkenti a koltségeket.
Cserébe a késziilék megemeli a hémér-
sékletet azokban az idészakokban, amikor
nincs hasznalatban, példaul éjszaka. Két
szint kozul valaszthat: ,,Eco” izemmaod-
ban a hiitészekrény vilagitasa égve
marad, ,EcoPlus” izemmddban pedig
kikapcsol.

Lathatéan noveli az eladasokat
Italokat be, indulhat a reflektorfény: Két
fligg6leges fényoszlop kellemes
fényerével vilagitja meg a késziilek
belsejét. igy a vasarldk a legjobb ralatast
kapjak az drukra - és nagyobb kedvet
kapnak a kinalat irant.

iR

Kényelem egy érintéssel

A késziilék allapotat az ajto kinyitdsa
nélkil is leolvashatja - egész egyszerien
az ajté fellletéhez igazodd, integralt
felhasznaldi fellileten. A meni navigacio-
ja magatol értet6do, és érintégombbal
vezérelhet6. A készliléket az opciondlis
LAN/WLAN interfészen keresztiil
csatlakoztathatja a SmartMonitoring
megoldashoz.

Az 4brazolt kivitelezési részletek modelltél fliggben elérhetnek, a mindenkori modell leirdsa mérvadé.

Hitokésziilékek dinamikus hiitéssel

e IR

Okos halézatba kapcsolva
Maximalis biztonsdggal egybekotve: A
Liebherr SmartMonitoring folyamatosan
dokumentalja a készllék hémérsékletét,
és figyelmezteti Ont minden eltérésre.

A digitalis felligyelet opcionalis, és a
régebbi készllékekbe utdlag is beépithetd
megoldas.

Onmiikédéen csukodo ajto

Egy késziilékajto, amely leegyszerisiti a
munkafolyamatokat és amely 90°-os
nyitasi sz0gig magatol zarédik, hogy a
h{t6készulék véletlenil se maradjon
nyitva. Ezaltal a bels6 h6mérséklet stabil
marad, és a tarolt aruk min6sége nem
valtozik. 90°-t6l az ajté nyitva marad,

igy a készlléket kényelmesen be- vagy
kipakolhatja.
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Hitokésziilékek dinamikus hiitéssel

Hitokésziilékek dinamikus hiitéssel

MRFvg 4011 MRFvg 3511
Perfection Perfection

brutto- / hasznos iirtartalom 400/2861 347/2501
kiils6 méretek mm (szé / mé / ma) 597/ 654 /1884 597/ 654 / 1684
belsd méretek mm (szé / mé / ma) 475/ 423 /1659 475/ 423 /1459

A A
energiahatékonysagi osztaly* € €
energiafogyasztds év? 433 kWh 390 kWh
Klimaosztaly (energia-iranyelv) CC2 CC2
Homérséklet osztaly (energia-iranyelv) Ké Kb
Klimaosztaly (biztonsagi szabvany) 5 5
kornyezeti hdmérséklet * +10°C max +40°C +10°C max +40°C
hiitokozeg R 600a R 600a
zajszint 50 dB(A) 50 dB(A)
teljesitmény 2,0A 2,0A
frekvencia / fesziiltség 50 Hz/220- 240V~ 50 Hz/220-240V~
Héleadas 346 kd/h 323kJ/h
hiitdrendszer / leolvasztas ventildciés / automatikus ventildcios / automatikus
hiitési hdmérséklet -2°C max +15°C -2°C max +15°C
kiilsd burkolat / szin acél/fekete acél/ fekete

ajto anyaga

szigetelt (iveg

szigetelt liveg

belsd burkolat

mianyag, sziirke

mianyag, sziirke

vezérlés mdadja / hdmérsékletkijelzés

Monokrém kijelz6, érintégombokkal / kiviil digitélis

Monokrém kijelz6, érintégombokkal / kivil digitélis

riasztas

optikai és akusztikus

optikai és akusztikus

belsd vilagitas

Kétoldali LED-fényoszlop, kiilon kapcsolhatd és
szabélyozhato

Kétoldali LED-fényoszlop, kiilon kapcsolhatd és
szabdlyozhato

Csatlakozo WLAN/LAN (opcionalis) WLAN/LAN (opcionalis)
allithato polcok szama/ polcok anyaga 5/ acél, miianyag bevonattal 4/ acél, miianyag bevonattal
kapacitds 0,51 PET palack /0,5l PET palackok egy sorban 253/7 207/7

kapacitds 0,33l aludoboz /0,331 aludobozok egy sorban 506/7 414/7

polcok terhelhetdsége 45 kg 45kg

fogantyu siillyesztett siillyesztett

Zarfajtak elektronikus, tavvezérléssel elektronikus, tavvezérléssel

onmiikodden csukodo ajto / ajtonyitas

van/jobb, megfordithatd

van/ jobb, megfordithatd

bruttd / nettd saly

88/80kg

78/73 kg

egyéb elérhetd valtozatok

MRFvg 4011, 003-es varians Half Reload

MRFvg 3511, 003-es varians Half Reload

tartozékok

Racspolc, sziirke / fekete / fehér

7113221/7113235/7113308

7113221/7113235/7113308

Padlordcs, sziirke / fekete / fehér

7113243 /7113239 /7113312

7113243 /7113239 /7113312

iivegcsusztato, teleszkopikus sineken / fix 9007659 /9007045 9007659 /9007045
artarto sin 7435208 7435208
padloracs 7114000 7114000
Perforalt lemezpolc, sziirke 9029023 9029023
Digitalis bemenet elektronikus zarakhoz 9086958 9086958
Tavvezérlés 6123395 6123395
kerékkészlet / dllithato labak 9086926 /9086924
védokeret / gorgdk a véddkerethez 7790512/7790761 7790505 /7790761

Side-by-Side készlet, sziirke / fekete / fehér

9006973 /9017744 /9006786

9017742/9017743 /9017739
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MRFvg 4001 MRFvg 3501

Perfection Perfection
bruttd- / hasznos iirtartalom 377/2861 327/2501
kiilsé méretek mm (szé / mé / ma) 597/ 654 /1884 597/ 654 /1684
belsd méretek mm (szé / mé / ma) 475/ 423 /1659 475/ 423 /1459

A A

energiahatékonysagi osztaly* € €
energiafogyasztas év? 374 kWh 352 kWh
Klimaosztaly (energia-irdnyelv) CC3 CC3
Homérséklet osztaly (energia-iranyelv) Ké Ké
Klimaosztaly (biztonsagi szabvany) 5 5
kornyezeti hdmérséklet * +10°C max +40°C +10°C max +40°C
hiitokozeg R 600a R 600a
zajszint 50 dB(A) 50 dB(A)
teljesitmény 2,0A 2,0A
frekvencia / fesziiltség 50 Hz/220- 240V~ 50 Hz/220-240V~
Héleadas 346 kd/h 323 kJ/h
hiitorendszer / leolvasztas ventildcios / automatikus ventilaciés / automatikus
hiitési hdmérséklet -2°C max +15°C -2°Cmax +15°C
kiilsd burkolat / szin acél/ fekete acél/ fekete
ajtd anyaga acél acél
belsd burkolat mianyag, sziirke mianyag, szirke
vezérlés modja Monokrém kijelzd, érintégombokkal Monokrom kijelzd, érintégombokkal
homérsékletkijelzés kiviil digitalis kiviil digitalis
riasztds optikai és akusztikus optikai és akusztikus
belsd vilagitas LED tetdvildgitds, kiilon kapcsolhatd és szabdlyozhato LED tetdvildgits, kiilon kapcsolhatd és szabalyozhatd
Csatlakozo WLAN/LAN (opcionalis) WLAN/LAN (opcionalis)
allithatd polcok szdma / polcok anyaga 5/ acél, mlianyag bevonattal 4/ acél, mianyag bevonattal
kapacitas 0,5 PET palack /0,50 PET palackok egy sorban 253/17 207/7
kapacitas 0,331 aludoboz / 0,331 aludobozok egy sorban 506/7 41477
polcok terhelhetdsége 45kg 45kg
fogantyi siillyesztett siillyesztett
Zarfajtak elektronikus, tavvezérléssel elektronikus, tavvezérléssel

onmiikddden csukddo ajto / ajtonyitas

van/ jobb, megfordithatd

van/jobb, megfordithatd

brutto / netto suly

69/64kg

63/58 kg

tartozékok

Racspolc, sziirke / fekete / fehér

7113221/7113235/7113308

7113221/7113235/7113308

Padloracs, sziirke / fekete / fehér

7113243 /7113239 /7113312

7113243 /7113239/7113312

livegcsusztato, teleszkopikus sineken / fix 9007659 /9007045 9007659 /9007045
artartd sin 7435208 7435208
padloracs 7114000 7114000
Perforalt lemezpolc, sziirke 9029023 9029023
Digitalis bemenet elektronikus zarakhoz 9086958 9086958
Tavvezérlés 6123395 6123395
kerékkeészlet / allithato labak 9086926 /9086924 9086926 /9086924
védokeret / gorgdk a véddkerethez 7790512 /7790761 7790505/ 7790761

Side-by-Side készlet, sziirke / fekete / fehér

9006973 /9017744 /9006786

9017742 /9017743 /9017739

1A2019/2018 EU rendeletnek megfelelGen.
2 EN 16902:2016 szerint mérve.

3 Azt a kérnyezeti hémérsékletet mutatja, melyen a készllék biztonsdgosan Gzemeltethetd.
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Minoseg minden reszleteben

Aruk megjelenitése

Erételjes megjelenés: Mostantol jobb
ralatds nyilik a hideg italokra, ugyanis az
ajtokialakitdas megnovelt
Gvegfeliletének koszdnhetben az aru
szemetgyonyorkddtetéd médon mutathato
be. Az energiatakarékos LED vilagitassal
valé kombinacio biztositja a bels6 tér
optimalis megvilagitasat, ezaltal
tokéletes szinteret biztosit a palackok-
nak és csomagoknak. Es kedvet csinal

a vasarlashoz.

Ergonomikus és praktikus

Az ergonomikus, siillyesztett markolat
nagyban megkdnnyiti az ajték nyita-
sat. Az allithaté magassagu polcokkal
konnyen beallithatja a belsé teret - a
palackok vagy tarolok méretétél fliggden.
Ez gyors hozzaférést biztosit a vasar-
loknak, és segiti a termék kivételét. Az
ergonomikus kezelés érdekében az ajtd
rendelkezik egy 6nzaré mechanizmus-
sal is, mely segiti az energiahatékony
Uzemeltetést.

Dinamikus hiitérendszer

Hatékony. A dinamikus hitérendszer
ventilatorral h(iti a frissen bepakolt arut,
és gondoskodik a bels6 rész kozel azonos
hémérséklet-elosztasarol. Ajtonyitas
esetén automatikusan leall a ventilator,
ami csokkenti a kiaramlé hitott leveg6
mennyiségét, igy segit az energiamegta-
karitasban.

Tovabbfejlesztett tartoracsok

A bevonatos acélbol készilt korrozio-
mentes racspolcok garantaljak a biztos
tarolast, az alland6 légaramlast és
ezaltal a h6mérséklet stabilitasat.

A kihGzdsgatlé megakadalyozza a
véletlen kicslszast.

Az 4brazolt kivitelezési részletek modelltél fliggben elérhetnek, a mindenkori modell leirdsa mérvadé.

Hitokésziilékek dinamikus hiitéssel

Vilagitas

Felismerhet6: Az Uj, energiatakarékos
LED-mennyezeti ldmpak vagy oldalfali
fényoszlopok (valaszthat két fényoszlo-
pot is bal és jobb oldalon) megfeleléen
vilagitjdk meg a belsé teret, igy biztosit-
jak terméke megfeleld megjelenését.

Onmiikédéen csukddé ajto, siily-
lyesztett fogantyq, biztonsagi liveg
A be- és kipakolas, valamint a tisztitas
megkonnyitése érdekében a késziilék
ajtaja kb. 90°-0s nyitasi szogben nyitva
marad, ez alatt biztonsagi okokbdl magatol
bezarul. Az ergonomikus kialakitasu
slillyesztett fogantyu segiti az ajto
konnyed nyitasat. A biztonsagrol és a
stabilitasrol az ajtd erdsitett és torésbiztos
biztonsagi livege gondoskodik.
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Hiitékésziilékek iivegajtoval és dinamikus hiitéssel

T~

MRFvd 5511 MRFVd 4011, 744-csver

Performance Performance
brutto- / hasznos iirtartalom 569 /4321 400/2861
kiils6 méretek mm (szé / mé / ma) 747/769 /1684 597/ 654 /1884
belsd méretek mm (szé / mé / ma) 625/536/1459 475/423/1659

A A

energiahatékonysagi osztaly* € €
energiafogyasztds év? 535 kWh 566 kWh
Klimaosztaly (energia-iranyelv) CC2 cc2
Homérséklet osztaly (energia-iranyelv) Ké Ké
Klimaosztaly (biztonsagi szabvany) 5 5
kornyezeti hdmérséklet * +10°C max +40°C +10°C max +40°C
hiitokozeg R 600a R 600a
zajszint 50 dB(A) 50 dB(A)
teljesitmény 2,0A 2,0A

frekvencia / fesziiltség

50 Hz /220~ 240V~

50 Hz/220- 240V~

hiitérendszer / leolvasztas

ventilacios / automatikus

ventilcids / automatikus

hiitési hdmérséklet

+1°C max +15°C

+1°C max +15°C

kiilsd burkolat / szin

acél/sziirke

acél/ fekete

ajtd anyaga

szigetelt (iveg

szigetelt liveg

belsd burkolat

mianyag, fehér

mianyag, sziirke

vezérlés modja

Forgdszabélyozo digitalis hdmérséklet
kijelzéssel

Forgdszabélyozo digitalis hémérséklet
kijelzéssel

homérsékletkijelzés

kiviil digitalis

kiviil digitalis

belsd vilagitas

Bal oldali LED-fényoszlop, kiilon kapcsolhato

Bal oldali LED-fényoszlop, kiilon kapcsolhaté

allithato polcok szama / polcok anyaga

4/ acél, miianyag bevonattal

5/acél, miianyag bevonattal

kapacitas 0,5 PET palack /0,50 PET palackok egy sorban 354/9 253/17

kapacitas 0,33 aludoboz / 0,331 aludobozok egy sorban 708/9 506/7

polcok terhelhetdsége 60 kg 45kg

fogantyu siillyesztett siillyesztett
Zarfajtak Mechanikus Mechanikus
onmiikodden csukddo ajto van van

ajtonyitas jobb, megfordithatd jobb, megfordithatd
brutto / nettd suly 99/92 kg 85/78kg

egyéb elérhetd valtozatok

MRFvd 4011 001-as var. sziirke
MRFvd 4011 003-as var. Half Reload

tartozékok

Réacspolc, sziirke / fekete / fehér

7113278/7113236 /7113310

7113221/7113235/ 7113308

Padlordcs, sziirke / fekete / fehér

7113280/7113240/ 7113314

7113243 /7113239 /7113312

iivegcsusztato, teleszkopikus sineken / fix 9007659 /9007045
artarto sin 7435210 7435208
padléracs 7114000

Perforalt lemezpolc, sziirke 9029023
kerékkeészlet 9086926

allithato labak 9086924

véddkeret 7790513 7790512

gorgok a véddkerethez 7790761 7790761

tovabbi zarhengerek

kiilon kérésre

kiilon kérésre
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MRFvd 3511 MRFvc 5511 MRFvc 4011 MRFvc 3511
Performance Performance Performance Performance
347/2501 569/ 4321 400/286 1 347/2501
597/ 654 /1684 747/769/1684 597/ 654 /1884 597/ 654 /1684
475/ 423 /1459 625/539 /1459 475/423/1659 475/ 423 /1459

cl c € €
532 kWh 536 kWh 566 kWh 538 kWh
CC2 CC2 cc2 CC2
Ké Ké Ké Ké
5 5 5 5
+10°C max +40°C +10°C max +40°C +10°C max +40°C +10°C max +40°C
R 600a R 600a R 600a R 600a
50 dB(A) 50 dB(A) 50 dB(A) 50 dB(A)
20A 2,0A 2,0A 2,0A

50 Hz/220- 240V~

50 Hz/220- 240V~

50 Hz/220- 240V~

50 Hz/220- 240V~

ventildcios / automatikus

ventildcids / automatikus

ventildcids / automatikus

ventildcios / automatikus

+1°C max +15°C

+2°C max +9°C

+2°C max +9°C

+2°Cmax +9°C

acél/sziirke

acél/ fehér

acél/fehér

acél/fehér

szigetelt iveg

szigetelt (iveg

szigetelt liveg

szigetelt liveg

mianyag, fehér

mianyag, fehér

mianyag, fehér

mianyag, fehér

Forgdszabalyozd digitalis homérséklet
kijelzéssel

Forgdszabélyozo

Forgdszabélyozo

Forgdszabalyozd

kiviil digitalis

analdg, belil

analdg, belil

analdg, belil

Bal oldali LED-fényoszlop, kiilon kapcsolhatd

LED tetdvilagitas, kiilon kapcsolhatd

LED tetdvilagitas, kiilon kapcsolhatd

LED tetdvildgitas, kiilon kapcsolhatd

4/ acél, mianyag bevonattal

4/ acél, miianyag bevonattal

5/acél, miianyag bevonattal

4/ acél, mianyag bevonattal

207/7 354/9 253/7 207/7

41477 708/9 506/7 414/7

45 kg 60 kg 45 kg 45 kg

siillyesztett slillyesztett siillyesztett sillyesztett
Mechanikus Mechanikus Mechanikus Mechanikus

van van van van

jobb, megfordithatd jobb, megfordithatd jobb, megfordithaté jobb, megfordithatd
77/72kg 98/91 kg 83/77kg 76/71kg

MRFvd 3511 744-as var. fekete
MRFvd 3511 003-as var. Half Reload

7113221/7113235/7113308

7113278/7113236 /7113310

7113221/7113235/7113308

7113221/7113235/7113308

7113243 /7113239 /7113312

7113280/7113240/ 7113314

7113243 /7113239 /7113312

7113243 /7113239 /7113312

9007659 /9007045 9007659 /9007045 9007659 /9007045
7435208 7435210 7435208 7435208
7114000 7114000 7114000
9029023 9029023 9029023
9086926 9086926 9086926
9086924 9086924 9086924
7790505 7790513 7790512 7790505
7790761 7790761 7790761 7790761

kiilon kérésre

kiilon kérésre

kiilon kérésre

kiilon kérésre

1A2019/2018 EU rendeletnek megfelelGen.

2 EN 16902:2016 szerint mérve.

3 Azt a kérnyezeti hémérsékletet mutatja, melyen a készllék biztonsdgosan Gzemeltethetd.
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Hiitékésziilékek teli ajtoval és dinamikus hiitéssel
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MRFvd 5501 MRFvd 4001

Performance Performance
brutto- / hasznos iirtartalom 544 /432 | 377/2861
kiilsé méretek mm (szé / mé / ma) 747/769 /1684 597/ 654 /1884
belsd méretek mm (szé / mé / ma) 625/536/1459 475/ 423 /1659

A A

energiahatékonysagi osztaly* B K
energiafogyasztds év? 388 kWh 396 kWh
Klimaosztaly (energia-iranyelv) CC3 CcC3
Homérséklet osztaly (energia-iranyelv) Ké K&
Klimaosztaly (biztonsagi szabvany) 5 5
kornyezeti hdmérséklet * +10°C max +40°C +10°C max +40°C
hiitokozeg R 600a R 600a
zajszint 50 dB(A) 50 dB(A)
teljesitmény 2,0A 2,0A
frekvencia / fesziiltség 50 Hz /220 - 240V~ 50 Hz /220 - 240V~
hiitérendszer ventildcids ventilcios
leolvasztas automatikus automatikus
hiitési hdmérséklet +1°C max +15°C +1°C max +15°C
kiilsd burkolat / szin acél/ sziirke acél/ sziirke
ajt anyaga acél acél

belsd burkolat mianyag, fehér miianyag, fehér

vezérlés modja Forgdszabélyozo digitalis hdmérséklet Forgdszabalyozo digitalis hdmérséklet
kijelzéssel kijelzéssel

homérsékletkijelzés kiviil digitalis kiviil digitalis

belsd vilagitas LED tetdvildgitas LED tetdvildgitas

allithato polcok szama 4 5

polcok anyaga acél, mlianyag bevonattal acél, mlianyag bevonattal

kapacitds 0,51 PET palack /0,5l PET palackok egy sorban 354/9 253/17

kapacitas 0,331 aludoboz / 0,331 aludobozok egy sorban 708/9 506/7

polcok terhelhetdsége 60 kg 45kg

fogantyu siillyesztett siillyesztett

Zarfajtak Mechanikus Mechanikus

onmiikodden csukado ajto van van

ajtonyitas jobb, megfordithatd jobb, megfordithatd

bruttd / nettd suly 81/74kg 68/60 kg

tartozékok

Racspolc, sziirke / fekete / fehér

7113278/7113236 /7113310

7113221/7113235/7113308

Padlordcs, sziirke / fekete / fehér

7113280/7113240/ 7113314

7113243 /7113239 /7113312

iivegcsusztato, teleszkopikus sineken / fix 9007659 /9007045
artarto sin 7435210 7435208
Fa polc 7114000
Perforalt lemezpolc, sziirke 9029023
kerékkeészlet 9086926 9086926
allithatd labak 9086924 9086924
védokeret 7790513 7790512
gorgdk a védokerethez 7790761 7790761

tovabbi zarhengerek

kiilon kérésre

kiilon kérésre
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MRFvd 3501 MRFvc 5501 MRFvc 4001 MRFvc 3501
Performance Performance Performance Performance
327/2501 544 /432 | 377/2861 327/2501
597/ 654 /1684 747/769/1684 597/ 654 /1884 597/ 654 /1684
475/ 423 /1459 625/539 /1459 475/423/1659 475/ 423 /1459
K B B € c:

373 kWh 383 kWh 390 kWh 367 kWh
CC3 CC3 CC3 CC3
Ké K& K& Ké
5 5 5 5
+10°C max +40°C +10°C max +40°C +10°C max +40°C +10°C max +40°C
R 600a R 600a R 600a R 600a
50 dB(A) 50 dB(A) 50 dB(A) 50 dB(A)
2,0A 2,0A 2,0A 2,0A
50 Hz /220 - 240V~ 50 Hz /220 - 240V~ 50 Hz /220 - 240V~ 50 Hz /220 - 240V~
ventilacios ventilacids ventilacids ventilacios
automatikus automatikus automatikus automatikus
+1°C max +15°C +2°C max +9°C +2°C max +9°C +2°C max +9°C
acél/ sziirke acél/fehér acél/fehér acél/fehér
acél acél acél acél

mianyag, fehér

mianyag, fehér

mianyag, fehér

miianyag, fehér

Forgdszabalyozd digitalis hdmérséklet

Forgdszabélyozd

Forgdszabélyozo

Forgdszabalyozd

kijelzéssel

kiviil digitalis analdg, belil analdg, belil analdg, belil

LED tetdvildgitas

4 4 5 4

acél, miianyag bevonattal acél, mlianyag bevonattal acél, mlianyag bevonattal acél, miianyag bevonattal
207/7 354/9 253/17 207/7

414/7 708/9 506/7 414/7

45kg 60 kg 45kg 45kg

siillyesztett siillyesztett siillyesztett siillyesztett
Mechanikus Mechanikus Mechanikus Mechanikus

van van van van

jobb, megfordithatd jobb, megfordithatd jobb, megfordithatd jobb, megfordithatd
63/58 kg 80/73 kg 67/62kg 62/56 kg

7113221/7113235/7113308

7113278/7113236/7113310

7113221/7113235/7113308

7113221/7113235/7113308

7113243/7113239 /7113312

7113280/7113240/ 7113314

7113243 /7113239 /7113312

7113243 /7113239 /7113312

9007659 /9007045 9007659 /9007045 9007659 /9007045
7435208 7435210 7435208 7435208
7114000 7114000 7114000
9029023 9029023 9029023
9086926 9086926 9086926 9086926
9086924 9086924 9086924 9086924
7790505 7790513 7790512 7790505
7790761 7790761 7790761 7790761

kiilon kérésre

kiilon kérésre

kiilon kérésre

kiilon kérésre

1A 2019/2018 EU rendeletnek megfeleléen.
2 EN 16902:2016 szerint mérve.

3 Azt a kornyezeti hémérsékletet mutatja, melyen a késziilék biztonsédgosan lizemeltethetd.
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Minoseg minden
részletében

Vége a bulinak, de kezdédik egy ujabb
- természetesen a takaritas és az
elpakolas is ehhez tartozik. Rendez-
vény késziilékiink segit Onnek a taka-
ritas idejét leroviditeni. A belso teret
ugyanis ugy alakitottuk ki, hogy on-
nek csak egy vizestémlore van szuk-
sége a takaritashoz. A készlilék tovab-
ba konnyedén szallithato és
helyezhet6 vissza ismét a helyére.
Ezaltal tobb ideje marad a kovetkez6
parti megtervezésére. Persze csak ha
kedve tartja!

106

Onmiikédéen csukédo ajté és
siillyesztett fogantyu

Hatékony és biztonsagos: 90°-nél kisebb nyitasi
sz0g esetén az ajtd az onmikodé zaromechaniz-
musdnak kdszonhetéen becsukddik, hozzajarulva
ezdltal a késziilék hatékony miikodéséhez.
90°-ot meghaladé nyitdsi sz0g esetén nyitva
marad. igy kényelmesen feltdltheti druval.

Az ajté oldalan elhelyezett fogantyimélyedés
segitségével konnyedén nyithatova valik. Nem
lehet véletleniil sem fennakadni a fogantyun.

Konnyii és gyors tisztitas

Jo hangulatot csindl - még a buli utan is! Szeretné a
készliléket az esemény utdn kitakaritani és a kovetkez6
innepségig félretenni? A vizall6 belsé kialakitasnak és a
freccsend viz ellen védett ventilatornak koszonhet6en
kdnnyedén és gyorsan kitakarithat mindent egy vizestomlé
segitségével. Ezt kovet6en mar csak egy ronggyal kell
szarazra torolnie, és a késziilék mehet is a raktarba.

Dinamikus hiitorendszer

Hatékony. A dinamikus h(t6érendszer ventilatorral hiti
a frissen bepakolt arut, és gondoskodik a bels6 rész
egyenletes hdmérséklet-elosztasarol.

Az 4brazolt kivitelezési részletek modelltél fliggben elérhetnek, a mindenkori modell leirdsa mérvadé.

Rendezvény hiitékésziilékek dinamikus hiitéssel

Védaokeret és gorgok

Taroldsnal a massziv védbkeret megovja a késziilék oldaléleit
a sériilésektol és ezzel hosszu tavon biztositja a késziléktest
stabilitdsat. Az A pontbdl B pontba torténé gyors szallitast a
hatfali védékengyelekbe helyezhetd gorgdk (tartozékként
kaphato) felhelyezése konnyiti meg. Ezaltal a késziilék
konnyen szallithatd, mintha egy kézikocsi lenne, és kényel-
mesen vihetd a felallitasi helyéhez.

Italhiités




Rendezvény hiitékésziilékek dinamikus hiitéssel
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MRFec 4001 MRFec 4001, 147-es varians
Performance Performance
brutto- / hasznos iirtartalom 377/2861 377/2861
kiils6 méretek mm (szé / mé / ma) 597/650/1884 608/710/1908
belsd méretek mm (szé / mé / ma) 475/ 423 /1659 475/ 423 /1659
A A
energiahatékonysagi osztaly* € €
energiafogyasztas év 390 kWh 390 kWh
Klimaosztaly (energia-irdnyelv) CC3 CcC3
Homérséklet osztaly (energia-iranyelv) Ké K&
Klimaosztaly (biztonsagi szabvany) 5 5
kornyezeti hdmérséklet 2 +10°C max +40°C +10°C max +40°C
hiitokozeg R 600a R 600a
zajszint 50 dB(A) 50 dB(A)
teljesitmény 2,0A 2,0A
frekvencia / fesziiltség 50 Hz /220 - 240V~ 50 Hz /220 - 240V~
hiitérendszer ventilacios ventildcios
leolvasztas automatikus automatikus
hiitési homérséklet +2°C max +9°C +2°C max +9°C
kiilsd burkolat / szin acél/fehér acél/fehér
ajt anyaga acél acél
belsd burkolat mianyag, fehér miianyag, fehér
froccsend viz ellen védett belsd tér van van
vezérlés modja Forgészabalyozo Forgdszabalyozé
allithato polcok szama 5 5
polcok anyaga acél, mlianyag bevonattal acél, mlianyag bevonattal
kapacitas 0,51 PET palack /0,50 PET palackok egy sorban 253/17 253/17
kapacitas 0,33 aludoboz / 0,331 aludobozok egy sorban 506/7 506/7
polcok terhelhetdsége 45kg 45 kg
fogantyd slillyesztett stllyesztett
onmiikodden csukddo ajto van van
ajtonyitas jobb, megfordithatd jobb, megfordithatd
bruttd / nettd suly 66/61kg 79/69,5 kg
védokeret opcio szériatartozék
tartozékok

Racspolc, sziirke / fekete / fehér

7113221/7113235/ 7113308

7113221/7113235/7113308

Padloracs, sziirke / fekete / fehér

7113243/7113239/7113312

7113243 /7113239 /7113312

iivegcsusztato, teleszkopikus sineken 9007659 9007659
iivegcsusztato, fix 9007045 9007045
artarto sin 7435208 7435208
Fa polc 7114000 7114000
Perforalt lemezpolc, sziirke 9029023 9029023
kerékkeészlet 9086926 9086926
allithato labak 9086924 9086924
védokeret 7790512

gorgok a véddkerethez 7790761 7790761
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MRFec 3501 MRFec 3501, 147-es varians

Performance Performance
brutto- / hasznos iirtartalom 327/2501 327/2501
kiils6 méretek mm (szé / mé / ma) 597/650/ 1684 608/710/1708
belsd méretek mm (szé / mé / ma) 475/ 423 /1459 475/ 423 /1459

A

energiahatékonysagi osztaly* €
energiafogyasztas év? 367 kWh 367 kWh
Klimaosztaly (energia-irdnyelv) CC3 CC3
Homérséklet osztaly (energia-iranyelv) Ké Ké
Klimaosztaly (biztonsagi szabvany) 5 5
kornyezeti hdmérséklet * +10°C max +40°C +10°C max +40°C
hiitokozeg R 600a R 600a
zajszint 50 dB(A) 50 dB(A)
teljesitmény 2,0A 2,0A
frekvencia / fesziiltség 50 Hz /220 - 240V~ 50 Hz /220 - 240V~
hiitérendszer ventildcios ventildcios
leolvasztas automatikus automatikus
hiitési hdmérséklet +2°C max +9°C +2°C max +9°C
kiilsd burkolat / szin acél/ fehér acél/fehér
ajto anyaga acél acél
belsd burkolat mianyag, fehér mianyag, fehér
froccsend viz ellen védett belsd tér van van
vezérlés madja Forgdszabalyozo Forgdszabalyozd
allithatd polcok szama 4 4
polcok anyaga acél, mlianyag bevonattal acél, miianyag bevonattal
kapacitas 0,50 PET palack / 0,50 PET palackok egy sorban 207/7 207/7
kapacitas 0,331 aludoboz / 0,331 aludobozok egy sorban 41477 414/7
polcok terhelhetdsége 45 kg 45kg
fogantyd stllyesztett sillyesztett
onmiikddden csukodo ajto van van
ajtonyitas jobb, megfordithatd jobb, megfordithatd
bruttd / nettd sily 62/57 kg 74/ 64 kg
védokeret opcio szériatartozék
tartozékok

Racspolc, sziirke / fekete / fehér

7113221/7113235/7113308

7113221/7113235/7113308

Padloracs, sziirke / fekete / fehér

7113243 /7113239 /7113312

7113243 /7113239/7113312

livegcsusztato, teleszkopikus sineken 9007659 9007659
livegcsusztato, fix 9007045 9007045
artarto sin 7435208 7435208
padloracs 7114000 7114000
Perforalt lemezpolc, sziirke 9029023 9029023
kerékkészlet 9086926 9086926
allithato labak 9086924 9086924
véddkeret 7790505

gorgdk a véddkerethez 7790761 7790761

1A 2019/2018 EU rendeletnek megfeleléen.

2 Azt a kérnyezeti h6mérsékletet mutatja, melyen a készllék biztonsagosan lzemeltethetd.
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Pultra helyezhetd késziilékek értékesitési promaciokhoz

Minoseg minden
részletében

igy az On &rui mindig a figyelem ko-
zéppontjaban allnak: A Liebherr pultra
helyezhet6 késziilékei egyszerre el-
adasosztonzo figyelemfelkeltok és
hatékony hutékészlilékek. A dinami-
kus hiitérendszernek kdszonhetden
az italok gyorsan optimalis élvezeti
homérsékletre hilnek le, és a teljes
belsé térben allando homérséklet
uralkodik. A magassagban allithaté
taroloracsok lehetové teszik a kiilon-
b6z6 palack- és csomagméretekhez
valo egyedi illeszkedést. A hoszigetelt
Uvegajté nagyszerd, vasarlasra osz-
tonzo ralatast biztosit a termékekre.

Fiiggdleges LED belsé vilagitas

Idedlis az aruk tetszet6s bemutatdsahoz: A LED-es
fényoszlop a BCv 1103 belsé terének oldaldba van

beépitve, és nagyszer(i megvildgitast biztosit. igy

az aru mindig a fokuszban van.

MilkCooler FKv 503 Var. H48

Jol h(itott tej a kdvégéphez a vendéglatoiparban, az iroddban
vagy az étkezdében: A nyugodt kavéélmény eléréséhez a
MilkCooler tartja megfeleléen hideg hémérsékleten a friss
tejet. igy nem kell minden alkalommal a h(itgszekrényhez
mennie. Helyezze be a dobozos vagy liveges tejet a Liebherr
MilkCooler-be, és kosse 0ssze kavégépét a készilékkel egy
tejtomlén keresztil. A tomlé kényelmes csatlakoztatdsa
érdekében a MilkCooler oldalfalan két specidlis csatlakozot
helyeztek el. A +2 °C és +12 °C kozott allithatéd hémérsékletnek
kdszonhetden a tej mindig friss marad. igy gombnyomasra
élvezheti kavéjat, amikor csak szeretné.

Uvegajto rozsdamentes acél kerettel

Az FKv 503 rozsdamentes acél késziilék rozsdamentes acél
kerettel ellatott Uvegajtoval van ellatva - mely anyagkombi-
nacio kilondsen erés benyomast kelt.

Az 4brazolt kivitelezési részletek modelltél figgden elérhetnek, a mindenkori modell leirdsa mérvadd.
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Pultra helyezhetd késziilékek értékesitési promocidokhoz

r
! -
|
b |
=
-1
FKv 503 FKv 503, H48-es var. BCv 1103
Premium Premium Premium
bruttd- / hasznos iirtartalom 4b /42| 4b4 /42| 106/751
kiils6 méretek mm (szé / mé / ma) 425/ 450/ 612 425/ 450/ 612 497/548/816
belsd méretek mm (szé / mé / ma) 338/270/516 338/270/516 417/391/ 649
A A A
energiahatékonysagi osztaly* € € €
energiafogyasztas év? 284 kWh 284 kWh 312 kWh
Klimaosztaly (energia-irdnyelv) CC2 cc2 CC2
Homérséklet osztaly (energia-iranyelv) Ké Ké Ké
Klimaosztaly (biztonsagi szabvany) 7 7 4
kornyezeti hdmérséklet * +10°C max +35°C +10°C max +35°C +10°C max +30°C
hiitokozeg R 600a R 600a R 600a
zajszint 39 dB(A) 39 dB(A) 49 dB(A)
teljesitmény 10A 10A 10A
frekvencia / fesziiltség 50 Hz /220 - 240V~ 50 Hz/220-240V~ 50 Hz/220- 240V~
hiitérendszer ventilcios ventildcios ventildcios
leolvasztas automatikus automatikus automatikus
hiitési hdmérséklet +2°C max +12°C +2°C max +12°C +2°Cmax +12°C
kiilsd burkolat / szin rm.acél/rm.acél rm.acél/rm.acél acél/ sziirke
ajto anyaga szigetelt Giveg szigetelt liveg szigetelt liveg
belsd burkolat mianyag, sziirke mianyag, sziirke acél
vezérlés modja Forgdszabélyozd Forgdszabalyozol Forgdszabalyozd

belsd vilagitas

szabdlyozhato

szabalyozhaté

Hosszanti LED-vildgitas, jobb oldal,

szabélyozhato

allithato polcok szama

2

1

2

polcok anyaga

galvanizalt acél racspolc, 4tlatszd
véddbevonattal

galvanizalt acél racspolc, atlatszo
véddbevonattal

acél, miianyag bevonattal

kapacitas 0,51 PET palack /0,51 PET 27/5 27/5 51/6
palackok egy sorban

kapacitas 0,33l aludoboz / 0,33l 60/5 60/5 138/6
aludobozok egy sorban

polcok terhelhetdsége 30 kg 30 kg 30 kg
MilkCooler van

fogantyd siillyesztett
Zarfajtak Mechanikus Mechanikus Mechanikus
onmiikddden csukodo ajto van
ajtonyitas jobb, fix jobb, fix jobb, megfordithaté
bruttd / nettd sily 35/30kg 34/30kg 43,2/40,7 kg
tartozékok

Racspolc, sziirke / fekete / fehér

7113288/7113286/7113282

artarto sin

7444122

bal oldali rogzité elemek 9875023
jobb oldali rogzité elemek 9875025
Action-Area-Rack fehér 9031196

1A 2019/2018 EU rendeletnek megfeleléen.

2 EN 16902:2016 szerint mérve.

3 Azt a kornyezeti hémérsékletet mutatja, melyen a késziilék biztonsédgosan lizemeltethetd.
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Pult ala helyezhet6 hiit6késziilékek dinamikus hiitéssel

Az elonyok attekintese

Automatikus leolvasztas

A modern és hatékony elektronika biztositja a készulék
automatikusan leolvasztasat a kompresszor lresjarati ideje
soran. igy tobbé nincs sziikség kézi leolvasztasra.

Optikai és akusztikus riasztas

Optikai és akusztikus riasztds figyelmeztet a varatlan
hémérséklet-emelkedésre, héveszteségre vagy nyitva
hagyott ajtéra.

Stabil fém tartoracsok

A massziv fém tartérdcsok akar 45 kg-os terhelést is kibirnak,
igy az aruk mindig optimalisan tarolhatok és védettek.
Magassaguk allithato, és ez lehetévé teszi a belsd tér
rugalmas elrendezését és kihasznaldsat.

Kivalé mindségii hiitékomponensek

A kivalé min6ségl hit6komponensek sora, az optimalizalt
szigetelés és az dtgondolt tervezés gondoskodik a
maximalis energiahatékonysdagrél és az alacsony
lizemeltetési koltségekrol.

Onmiikédéen csukodoé ajto és

cserélhet6 magneses tomités

Onmiikddéen csukddo ajté, kdnnyen cserélheté magneses
tomitéssel. A kényelmes m(ikodés, valamint energiaveszteség
elkerllése érdekében egy beépitett mechanizmus biztositja,
hogy az ajté minden nyitast kovetéen automatikusan
becsukddjon.

Mélyhuzott belsé tarolo

Az egy darabbdél mélyhuzott polisztirol belsé tarolé kénnyen
tisztithatd és szagtalan. A zavaré sarkok hidnya, és a nagy
radiuszok megkonnyitik a tisztitast, mindez pedig tokéletes
higiéniat eredményez.
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T LED vilagitas iivegajtoval
Az (ivegajtd j6 ralatast biztosit az arukra,
i igy bemutatasuk is konnyebbé valik. Az egy
| darabbdl allo, kivalé megjelenés( ajtokeret
| nagyon robusztus. Az energiatakarékos
| d LED-ek egyenletesen vilagitjak meg mind a
—_— e belsé teret, mind a termékeket. A csokken-

tett h6termelésnek kdszonhetéen az aru
mindségét ez nem befolydsolja.

FKUv 1663 Premium

Cserélhetd ajtonyitasi irany

Az ajtd nyitasi irdnya kiegészité alkatrészek
nélkil cserélhetd, és lehet6veé teszi a késziilékek
felallitdsi helyhez valé igazitasat.

Az 4brazolt kivitelezési részletek modelltél figgden elérhetnek, a mindenkori modell leirdsa mérvadd.

uemwmue Stabil zarak

A stabil zdrak megakada-
B voz74k az illetéktelen

E; X hozzaférést.

Robusztus radfogantyu

A ridfoganty(t intenziv haszndlathoz alakitottak ki.
Ergonomikus, bal vagy jobb kézzel egyarant konnyen
megfoghato, és rendkiviil egyszerien tisztithatd.

Pult ala helyezhet6 - és konnyen beépitheto

A készulékek beépithet6k munkalap ala. Ebben az esetben
legaldbb 200 cm? szell6z6 keresztmetszetre van sziikség

a munkalapban a késziilék hatsé részének szell6zéséhez.
Szell6zbracs nélkil a flilke magassaganak legalabb 3 cm-rel
nagyobbnak kell lennie a készlilék magassaganal. A 83 cm
magas késziilékeket a vendéglatéiparban jellemzé munkama-
gassagokhoz tervezték.

A legmodernebb elektronikaval

A modellek kivalé minéségl elektronikus vezérléssel,
nagyméretd hémérséklet-kijelzéssel és szdmos praktikus
funkcidval rendelkeznek. A fedlapba épitett vezérléssel a
hémérséklet pontosan bedllithatd. Szabalytalan hémérsék-
let-emelkedésre vagy nyitott ajtéra vizualis és akusztikus
ajto- és hémérséklet-riasztas figyelmeztet. Az FKUv soro-
zatnal ventilator STOP funkcio csokkenti a h6veszteséget
ajtényitaskor, és hozzajarul az allandd hémérséklethez A
kifinomult leolvasztas-vezérlés még szélséséges korulme-
nyek és gyakori ajtonyitds esetén is problémamentes és
gondtalan m(kodést garantal. A ventilator izemmad kiva-
lasztasi funkcioval a tarolasi klima tokéletesen bedllithato a
kiloénboz6 termékekhez.
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Pult ala helyezhet6 hiit6késziilékek dinamikus hiitéssel

FKUv 1663 FKUv 1660

Premium Premium
brutto- / hasznos iirtartalom 148/1301 134/1301
kiils6 méretek mm (szé / mé / ma) 600/615/830 600/615/830
belsd méretek mm (szé / mé / ma) 440/ 435/ 670 440/ 435/670

A A

energiahatékonysagi osztaly* € €
energiafogyasztds év? 353 kWh 225 kWh
Klimaosztaly (energia-iranyelv) CC2 CC2
Homérséklet osztaly (energia-iranyelv) Ké Kb
Klimaosztaly (biztonsagi szabvany) 7 5
kornyezeti hdmérséklet * +16°C max +35°C +16°C max +40°C
hiitokozeg R 600a R 600a
zajszint 45 dB(A) 45 dB(A)
teljesitmény 1,0A 10A
frekvencia / fesziiltség 50 Hz/220- 240V~ 50 Hz/220-240V~
hiitérendszer ventilacios ventildcios
leolvasztas automatikus automatikus
hiitési hdmérséklet +1°C max +15°C +1°C max +15°C
kiilsd burkolat / szin rm.acél/rm.acél rm.acél/rm.acél
ajto anyaga szigetelt (iveg rm.acél
belsd burkolat mianyag, sziirke mianyag, sziirke
vezérlés modja LED 7 szegmenses kijelzd gombokkal LED 7 szegmenses kijelz6 gombokkal
homérsékletkijelzés kiviil digitalis kiviil digitalis
riasztas optikai és akusztikus optikai és akusztikus

belsd vilagitas

LED, kiilén kapcsolhato

allithato polcok szama

3

3

polcok anyaga

galvanizalt acél racspolc, atlatszd véddbevonattal

galvanizalt acél racspolc, atlatszd véddbevonattal

kapacitds 0,51 PET palack /0,5l PET palackok egy sorban 92/17 92/17

kapacitas 0,331 aludoboz / 0,331 aludobozok egy sorban 163/6 163/6

polcok terhelhetdsége 45kg 45kg

fogantyu rm.acél ridfogantyd rm.acél ridfogantyu
Zarfajtak Mechanikus Mechanikus
onmiikodden csukado ajto van van

ajtonyitas jobb, megfordithatd jobb, megfordithatd
bruttd / nettd suly 46/ 4k kg 39/37kg

elérhetd fekete szinben is

tartozékok

miianyag bevonatu racspolc

galvanizalt acél racspolc 7112321 7112321
osszeépitd keret, fehér (GGU alul / feliil)

rm.acél dsszeépitd keret (GGU alul / feliil) 1771647 7777647

sinre szerelt gorgok 9086607 9086607

tovabbi zarhengerek
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Pult ala helyezheté hiitékésziilékek dinamikus hiitéssel

FKUv 1613 FKUv 1613, 744-es varians FKUv 1610

Premium Premium Premium

148/1301 148/1301 134/1301

600/615/830 600/615/830 600/615/830

440/435/670 440/435/670 440/435/670
cl © €

353 kWh 353 kWh 225 kWh

CC2 CC2 cc2

Ké Ké Ké

7 7 5

+16°C max +35°C +16°C max +35°C +16°C max +40°C

R 600a R 600a R 600a

45 dB(A) 45 dB(A) 45 dB(A)

10A 10A 10A

50 Hz/220- 240V~ 50 Hz /220 - 240V~ 50 Hz /220 - 240V~

ventilacios ventilacids ventilacids

automatikus automatikus automatikus

+1°C max +15°C +1°C max +15°C +1°Cmax +15°C

acél/fehér acél/ fekete acél/fehér

szigetelt iveg szigetelt liveg acél

mianyag, fehér

mianyag, sziirke

miianyag, fehér

LED 7 szegmenses kijelz6 gombokkal

LED 7 szegmenses kijelz6 gombokkal

LED 7 szegmenses kijelz6 gombokkal

kiviil digitalis

kiviil digitalis

kiviil digitalis

optikai és akusztikus

optikai és akusztikus

optikai és akusztikus

LED, kiilén kapcsolhatd

LED, kiilén kapcsolhaté

3 3 3
acél, miianyag bevonattal galvanizalt acél racspolc, atlatszd véddbevonattal acél, mlianyag bevonattal
92/17 92/17 92/1
163/6 163/6 163/6
45 kg 45kg 45kg
ergonomikus rudfogantyt ergonomikus rddfogantyu ergonomikus rudfogantyt
Mechanikus Mechanikus Mechanikus
van van van
jobb, megfordithatd jobb, megfordithatd jobb, megfordithaté
46/43 kg 45/42kg 39/36kg
FKUv 1610, 744-es varians
7113333 7113333
7112321 7112321 7112321
9876641 9876641
9086607 9086607 9086607

kiilon kérésre

kiilon kérésre

kiilon kérésre

1A 2019/2018 EU rendeletnek megfeleléen.

2 EN 16902:2016 szerint mérve.

3 Azt a kérnyezeti hémérsékletet mutatja, melyen a készllék biztonsagosan Gzemeltethetd.
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Pult ala helyezhet6 hiit6késziilékek statikus hiitéssel

-

g R R

Pult ala helyezheté hiitékésziilékek dinamikus hiitéssel

FKU 1805 FKU 1800 FKU 1800, 737-es var.
Premium Premium Premium
brutto- / hasznos iirtartalom 175/1601 175/1601 175/1601
kiilsé méretek mm (szé / mé / ma) 600/600/850 600/600/850 600/600/850
belsd méretek mm (szé / mé / ma) 513/441/702 513/441/702 513/441/702
energiahatékonysagi osztaly* B 3 B 2 B 2
energiafogyasztds év? 204 kWh 204 kWh 204 kWh
Klimaosztaly (energia-iranyelv) ccl ccl cCl
Homérséklet osztaly (energia-iranyelv) Ké Ké Ké
Klimaosztaly (biztonsagi szabvany) 4 4 4
kornyezeti hdmérséklet * +10°C max +30°C +10°C max +30°C +10°C max +30°C
hiitokozeg R 600a R 600a R 600a
zajszint 44 dB(A) 44 dB(A) 44 dB(A)
teljesitmény 10A 10A 10A
frekvencia / fesziiltség 50 Hz/220- 240V~ 50 Hz /220 - 240V~ 50 Hz/220-240V~
hiitérendszer statikus statikus statikus
leolvasztas automatikus automatikus automatikus
hiitési hdmérséklet +2°C max +10°C +2°C max +10°C +2°C max +10°C
kiilsd burkolat / szin acél/fehér acél/fehér acél/antracit
ajto anyaga rm.acél acél acél
belsé burkolat mianyag, fehér mianyag, fehér miianyag, fehér
vezérlés modja Forgdszabalyozd Forgdszabélyozd Forgdszabélyozo
homérsékletkijelzés kiviil digitalis kiviil digitalis kiviil digitalis
belsd vilagitas LED LED oldals6 l[dmpa
allithato polcok szama 3 3 3
polcok anyaga acél, miianyag bevonattal acél, miianyag bevonattal acél, miianyag bevonattal
kapacitas 0,5l PET palack /0,51 PET 118/7 118/7 118/7
palackok egy sorban
kapacitds 0,33l aludoboz /0,331 221/17 221/17 221/1
aludobozok egy sorban
polcok terhelhetdsége 50 kg 50 kg 50 kg
fogantyd ergonomikus rddfogantyd ergonomikus radfogantyd ergonomikus ridfogantyd
Zarfajtak Mechanikus Mechanikus Mechanikus
ajtonyitas jobb, megfordithatd jobb, megfordithatd jobb, megfordithatd
bruttd / nettd suly 36/33kg 36/33kg 36/34kg
tartozékok
aluminium dekorkeret 9910831 9910831
kerékkeészlet 9086967 9086967 9086967
miianyag bevonati racspolc 7112064 7112064 7112064
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FKvesf 1805 FKvesf 1803 FKv 1800

Premium Premium Premium
brutto- / hasznos iirtartalom 171/1601 171/1361 171/1601
kiilsé méretek mm (szé / mé / ma) 600/600/850 600/600/850 600/600/850
belsd méretek mm (szé / mé / ma) 513/441/702 513/441/702 513/441/702

A A A

energiahatékonysagi osztaly* € D¢ €
energiafogyasztas év? 309 kwh 406 kWh 309 kwh
Klimaosztaly (energia-irdnyelv) CC2 cC2 CC2
Homérséklet osztaly (energia-iranyelv) Ké Ké Ké
Klimaosztaly (biztonsagi szabvany) 5 5 5
kornyezeti homérséklet * +10°C max +40°C +10°C max +40°C +10°C max +40°C
hiitokozeg R 600a R 600a R 600a
zajszint 47 dB(A) 47 dB(A) 47 dB(A)
teljesitmény 10A 10A 10A
frekvencia / fesziiltség 50 Hz /220 - 240V~ 50 Hz/220-240V~ 50 Hz/220- 240V~
hiitérendszer ventilcios ventildcios ventildcios
leolvasztas automatikus automatikus automatikus
hiitési hdmérséklet +1°C max +15°C +1°C max +15°C +1°C max +15°C
kiilsd burkolat / szin acél/ sziirke acél/ sziirke acél/fehér
ajtd anyaga rm.acél szigetelt liveg acél
belsd burkolat mianyag, fehér miianyag, fehér miianyag, fehér
vezérlés modja Forgdszabélyozd Forgdszabélyozo Forgdszabalyozd
homérsékletkijelzés kiviil digitalis analdg, belil kiviil digitalis
belsd vilagitas LED LED, kiilén kapcsolhaté LED
allithato polcok szama 3 3 3
polcok anyaga acél, miianyag bevonattal acél, miianyag bevonattal acél, miianyag bevonattal
kapacitas 0,50 PET palack /0,51 PET 115/7 115/7 115/-
palackok egy sorban
kapacitds 0,33l aludoboz /0,331 217/17 217/1 217/-
aludobozok egy sorban
polcok terhelhetdsége 45kg 45 kg 45kg
fogantyd ergonomikus ridfogantyd ergonomikus ridfogantyd ergonomikus rddfogantyd
Zarfajtak Mechanikus Mechanikus Mechanikus
ajtonyitas jobb, megfordithatd jobb, megfordithatd jobb, megfordithatd
bruttd / nettd suly 37/34kg 46/43 kg 37/34 kg
tartozékok
aluminium dekorkeret 9910831 9910831
kerékkészlet 9086967 9086967 9086967
miianyag bevonat racspolc 7112064 7112064 7112064

1A 2019/2018 EU rendeletnek megfeleléen.
2 EN 16902:2016 szerint mérve.

3 Azt a kérnyezeti hémérsékletet mutatja, melyen a készllék biztonsagosan Gzemeltethetd.
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Hitoladak statikus hiitéssel

Az elonyok attekintese

Vékony, robusztus tetokeretek
A vékony, de robusztus tet6keretnek kdszonhetden a hiit6la-
dak a lehetd legnagyobb drubemutatdsi felliletet kinaljak.

Tobbrészes keret

A lekerekitett sarkokkal, vonzd és modern kialakitdssal
ellatott tobbrészes keret stabilitast és védelmet nyujt
az aruk kiemelésekor.

Egyéni markaépités
Az egyéni markaépités noveli a figyelmet az adott cég
és termékei irant.

Stabil vezetdgorgok

Ha a laddknak gyakran kell helyet
—5= valtoztatniuk, a vezet6gorg6k

praktikus szallitdsi segédeszkdzok-

ként hasznalhaték. Az MRHsc

modellek kivalé mindségd,

50 mm-es gumirozott vezet6gor-

g6kkel rendelkeznek.
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Analog hémérsékletkijelzés
Az analog h6mérséklet-kijelzés a bedllitott bels6

hémérsékletr6l nyujt tajékoztatast teljes pontossaggal.

MRHsc 2862

Az 4brazolt kivitelezési részletek modelltél fliggden elérhetnek, a mindenkori modell leirdsa mérvado.

Edzett biztonsagi iiveg
Az edzett biztonsagi Uiveg a lada fels6 terliletének tovabbi
stabilitast kdlcsonoz.

Hitoladak statikus hiitéssel

Konnyii nyitas és zaras
A ladafedél a tomitéprofilokban lévé specialis cslszo
rétegnek kdszénhetéen kdnnyen nyithaté és zarhatd.

Rendkiviil hatékony szigetelés
Az er6teljes hészigetelés csokkenti az energiafogyasztast
és alland6 h6mérsékletet biztosit.

HFC-mentes R 600a hiitokdzeg

A természetes és HFC-mentes R 600a hiit6kozeg kdrnyezet-
barat, és a nagy teljesitményl kompresszorokkal kombinalva
rendkivil energiatakarékos.

RoOHS- és WEEE-megfeleldség

RoHS- és WEEE-megfelel6ség kdrnyezetbarat anyagok
haszndlataval, az optimalis Ujrahasznosithatésaggal
kombinalva.
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Hatoladak statikus hiitéssel

Minoseg minden
részletében

A Liebherr italhtto ladak felszereltsé-
gét a rendszeres professzionalis
hasznalathoz terveztik. A megbizhaté
teljesitményrél és hatékonysagrol a
hosszu élettartamu, csendes komp-
resszor és a rendkivul hatékony szige-
telés egyltt gondoskodik. A stabil
Uveg tolofedelek még intenziv hasz-
nalat mellett is szorosan zarnak, meg-
akadalyozzak a homérséklet-veszte-
séget és nagyszeru ralatast
biztositanak az arukra. A fokozatmen-
tes homérséklet-szabalyozassal a
homérséklet +2 °C és +15 °C kozotti
allando értéken tarthatd. Az acélle-
mezekbdl allo burkolat és a rozsda-
mentes aluminium belsé tarold a
hitéladakat érzéketlenné teszi a
razkodassal szemben, és lehetové
teszi a konnyd tisztitast.

Stabil liveg toléfedél

A stabil liveg toléfedél remek ralatast biztosit a termékekre,
és lehet6ve teszi azok hatékony és meggy6z6 bemutatdsat.
A fedélzar opcionalisan kaphaté.

Action-Area-Rack a Liebherrtdl

Tobb aru bemutatdsa ugyanakkora alapterlleten? Az Uj
Action-Area-Rack tartozékunkkal ez lehet6vé valik. Ennek

a rendkivil stabil és teherbird tartozéknak a segitségével
h(it6- és mélyh(itékésziilékeinket barmilyen kombinacidéban
egymas folé helyezheti. Ez akar 65%-kal tobb teret jelent,
egy milliméternyi plusz alapteriilet felhasznalasa nélkiil. igy
lehet6sége nyilik arra, hogy lényegesen tobb terméket
kinaljon - és mindezt elkerllhetetlenil, a vasarlék szemma-
gassagaban. Hasznalja az Action-Area-Rack-et figyelemfel-
kelto értékesitési impulzusokhoz, példaul a pénztarnal vagy
egy promocids terileten. Hasznalja ki hatékonyabban a
rendelkezésre all6 helyet, még ott is, ahol a hely sz(ikés. Vagy
keltse fel ligyfelei vasarlas irdnti vagyat vonzd szezonalis
arukkal. Nyaron hiitott italokat szeretne kinalni a jégkrémes
mélyhdt6lada felett? Vagy vegdn ,hispogacsakat” a grillsze-
zonban? Semmi gond, télre mindent Ujrarendezhet.

Az 4brazolt kivitelezési részletek modelltél figgden elérhetnek, a mindenkori modell leirdsa mérvadd.

Hitoladak statikus hiitéssel

= L

MRHsc 2862 MRHsc 2852
brutto- / hasznos iirtartalom 294/2221 296/252 1
kiils6 méretek mm (szé / mé / ma) 1045/ 680/825 1045/680/825
belsd méretek mm (szé / mé / ma) 920/535/523 920/535/523

A A

energiahatékonysagi osztaly* BH A B
energiafogyasztas év? 153 kWh 134 kWh
Klimaosztaly (energia-irdnyelv) CC2 CC2
Homérséklet osztaly (energia-iranyelv) Ké Ké
Klimaosztaly (biztonsagi szabvany) 4 4
kornyezeti hdmérséklet * +10°C max +30°C +10°C max +30°C
hiitokozeg R 290 R 290
zajszint 42 dB(A) 42 dB(A)
teljesitmény 15A 15A
frekvencia / fesziiltség 50 Hz /220 - 240V~ 50 Hz /220 - 240V~
hiitérendszer statikus statikus
leolvasztas manualis manualis
hiitési hdmérséklet +2°C max +15°C +2°C max +15°C
kiilsd burkolat anyaga Uveg toléfedsl aluminium teli tolotetd
kiils6 burkolat / szin acél/ fehér acél/fehér
belsd burkolat aluminium aluminium
kiilsd keret szine sziirke sziirke
vezérlés madja Forgdszabalyozo Forgdszabalyozd
kosarak szama 0 0
kosarak max. szama 4 4
kerekek bolygd gorgdk bolygd gorgck
Zarfajtak Mechanikus utélag felszerelhet6 Mechanikus utdlag felszerelhetd
bruttd / nettd suly 58,7/51,3 kg 55,6/48,1 kg
tartozékok
zar tele tetdbe 7042835
zar livegtetdbe 7043660
nagy kosar (270 mm) 7111081 7111081
kis kosar (210 mm) 7111079 7111079
homérséklet szabalyozé gomb kiilon kérésre kiilon kérésre
artartd sin 7652063 7652063
Action-Area-Rack fehér 9031196 9031196

1A 2019/2018 EU rendeletnek megfeleléen.

2 EN 16902:2016 szerint mérve.

3 Azt a kornyezeti hémérsékletet mutatja, melyen a késziilék biztonsédgosan lizemeltethetd.
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Tartozékok

Reklampaneles hiitoszekrények ventilacidos hiitéssel

Side-by-Side dsszeépité kit

A Side-by-Side 6sszeépité kit lehetévé teszi
két bemutatohiit6 egyszeri atalakitasat, egy
120 cm széles, kétajtos hiitészekrénnyé. Az
egybefligg6 reklamtabla biztositja a tokéletes
markamegjelenitést.

Padléracs

Stabil padléracs biztositja, hogy a késziilék
belsejének padléjat is kdnnyen és karcolas
nélkil lehessen hasznalni olyan nehéz aruk
esetén is, mint az italos rekeszek vagy horddk.

——

Tartoracs

A racspolcok kopdsalléo mianyag bevonattal
vannak elldtva, és a terhelhetéségiik 45 kg

(a 60 cm széles készilékeknél), ill. 60 kg

(a 75 cm széles késziilékeknél). Stabil
padléréacs biztositja, hogy a késziilék belsejé-
nek padlojat is konnyen és karcolas nélkil
lehessen hasznalni olyan nehéz aruk esetén is,
mint az italos rekeszek vagy horddk.

Véddkeret

A nagyobb modellek szallitdsdnél a robusztus
kengyelek védik a kondenzatort a készilék
hatoldalan, illetve a késziilék als6 részét az
Utkozésektél. Idedlis a késziilékek teherautdval
torténd szallitdsahoz.

Fa polc

A rézblkkb6l készilt stabil fa polc optimalisan
alkalmas a palackok biztonsagos taroldsara.
Magas minéségU latszatot kdlcsonodz a belsé
térnek és a jo ralatas mellett kdnny(l hozzafé-
rést biztosit a palackokhoz.

Zar

Véddkeret gorgok

A késziilékszallitds megkonnyitése érdekében
felszerelhet6 két stabil gorg6 kdzvetlenil a
véddkeretre, a hatulsd oldalon. Ezaltal a
késziilék kdnnyen mozgathatd, egy kézikocsihoz
hasonlé médon.

Uvegcsiisztato

A praktikus tivegcsusztatd a 0,5 l-es palackokat
mindig el6re, kézkdzelbe cslsztatja. Az druk
utantoltéséhez az livegcsusztato polc
teleszkdpos sinen hizhaté ki.

l

Artarto sin

A praktikus, kdnnyen leolvashaté &rsinben
arcéduldk, azonosité kédok vagy akar egyedi
hirdetési lizenetek is elhelyezhetsk. igy mindent
gyorsan és vildgosan attekinthet. Egyszerien
rogzitse az artartd sint a rdcspolcok elejére!

A késziilékek szériaszerlien egységes standard zarakkal vannak felszerelve (kivétel FKDv 4513). Egyetlen kulccsal akdr tobb késziilék is bezarhato.
Legfeljebb tiz kiilonbozé zéarral és kulccsal rendelkezé kilonleges zarmegoldasok rendelheték a kovetkezé modellekhez: FKDv 42... Az FKDv 4513 tipus
gyérilag nem zarhatd, de kiilon kiegészitéként rendelhetd hozza zar.
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Uvegajtos és teleajtos hiitkésziilékek

Fa polc

A rézbiikkbdl készilt stabil fa polc optiméalisan
alkalmas a palackok biztonsagos tarolasara.
Magas min6ségl latszatot kdlcsondz a belsé
térnek és a jo ralatds mellett konny (i hozzafé-
rést biztosit a palackokhoz.

Polcok
A mianyag bevonatUl racspolcok teherbirdsa
45 kg.

|

Perforalt lemezpolc

Annak érdekében, hogy az apré tdrgyakat is
biztonsdgosan tarolhassa a hiitékésziilékekben,
a Liebherr kifejezetten erre a célra fejlesztette
ki a perforalt lemezpolcokat. Bevonatos fémbél
készllnek, és maximum 45 kg-os terhelésre
tervezték 6ket. A perforacié akadélytalan
légaramlast biztosit az egész tarolotérben.

Padloracs

Stabil padléracs biztositja, hogy a késziilék
belsejének padldjat is konnyen és karcolas
nélkil lehessen haszndlni olyan nehéz aruk
esetén is, mint az italos rekeszek vagy hordok.

Artarté sin

A praktikus, kénnyen leolvashaté &rsinben
arcéduldk, azonosité kédok vagy akar egyedi
hirdetési lizenetek is elhelyezhetdk. igy mindent
gyorsan és vildgosan attekinthet. Egyszeriien
rogzitse az artartd sint a racspolcok elejére!

Mechanikus zar kiilonféle kulcsokkal (10 darab)

Véddkeret kerekekkel és kerekek nélkiil
Idealis a készililékek szallitdsahoz: A robusztus
keret optimalisan megtdmasztja a késziilék
hatoldalét és aljat, igy védve az Utkozésektol.
A készilék szallitdsanak megkonnyitése
érdekében a védbkeretre felszerelhet két
stabil gorgé6t. A készilék ezaltal kényelmesen
szallithato mintegy kétkerek( aruszallitd
kocsiként.

Tartozékok

Uvegcsisztato

Az UvegcsUsztatd segitségével mindig kéznél
vannak az italok. A feltoltéshez a csuiszdat
teleszkdpos kihtzéval lehet a megfeleld

helyzetbe mozgatni.

Magassdagban allithaté labak és gorgdok

A magassagban allithaté ldbak 70-120 mmiill.
120-150 mm magassdgukkal kell§ szabad helyet
biztositanak a padl¢ felett, és gondoskodnak
arrél, hogy a késziilék alatt is ki lehessen
takaritani. Kobnnyedén felcsavarozhatdk a négy
szerelési pontra. Egy készlet négy darab
magassagban allithato ldbat tartalmaz. A
gorg6k megkdnnyitik a szallitast. Egy készlet
négy gorg6bél all, melyek kozil kettd fékezhetd.

A mechanikus zar védi a behelyezett arut az illetéktelen hozzaféréssel szemben. Tobb berendezés alkalmazéasa esetén tiz kiilonféle zar

alkalmazésa lehetséges kiilon kulcsokkal.
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Tartozékok

Pult ala helyezhet6 hiitdszekrények

v

R W W R - R

Polcok
A mlanyag bevonati racspolcok
teherbirdsa 45 kg.

Gordito sinek

A készilékszallitds megkonnyitése
érdekében (30 mm-es atmérgj(i)
stabil kerekek allnak rendelkezésre.
Az optimalis stabilitds biztositasa
érdekében gorgbkészletet nem
szabad olyan készilékekre felsze-
relni, amelyeket 0sszeépitd keret
segitségével épitettek egybe. Ez
csak az egyedilallo késziilékek
esetében megengedett.
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Aluminium dekorkeret

A dekorkeret segiti a Liebherr
ht6szekrény konyhabutorba
torténd optikai integralasat.
A megfelell eluls6 dekorlap a
dekorkerettel rogzithet6 a
készililék ajtajdhoz.

Osszeépitd keret

A rendelkezésre all6 hely optimalis
kihasznalasa érdekében, a pult ala
helyezheté hiiték vagy mélyh(iték,
a rogzité elemek segitségével
biztonsagosan hasznalhatdak
egymadsra helyezve.

Utélagosan felszerelhetd
gorg6k

Az utélagosan felszerelhet6 gorgék
megkonnyitik a késziilék szallitdsat.
A készlet tartalmazza a négy gorg6t
rogzitétartozékokkal.

Zar

A készilékek gyarilag fel vannak
szerelve egy sztenderd zarral.
Ebben az esetben valamennyi
késziilék egy kulccsal nyithato.
Azonban specialis zarmegoldasok is
elérhetbek, legfeljebb 10 kiilonb6z6
z4ar és kulcs kombinacidig.

Hitéladak

Action-Area-Rack

A Liebherr Action Area Rack terméke
egy olyan tartozék, amely lehet6vé
teszi a Liebherr h(it6- és mélyh(itéké-
szllékek, valamint h(it6- és mélyh(it6
ladak rugalmas és modularis egymas
folotti elrendezését.

Kosarak
A kosarak az 4ru jobb bemutatdsat
teszik lehet6vé.

Zarszerkezet teli tolotetohoz
A h(it6ladak tartalmanak biztonsaga
érdekében minden modellbe utéla-
gosan beszerelhetd egy zarszerke-
zet. MRHsc 2852 tipus esetén a teli
tolétet6s valtozat.

Homérséklet szabalyozé gomb
A h6mérséklet szabalyozé gomb az
MRHsc hitéladak héfokszabalyozo-
jdnak haszndlatat és igy a hémér-
séklet allitdst konnyiti meg. 6
kilénbdz6 szinben érhetd el.

Tartozékok

Zarszerkezet liveg tolotet6hoz
A h(it6ladak tartalmanak biztonsaga
érdekében minden modellbe
utélagosan beszerelhet6 egy
zarszerkezet. MRHsc 2862 tipus
esetén az lveg toldtetds valtozat
rendelhetd.

Artarté sin

A praktikus, kdnnyen leolvashaté
arsinben arcéduldk, azonosito
kodok vagy akar egyedi hirdetési
tizenetek is elhelyezhetdk. igy
mindent gyorsan és vildgosan
attekinthet.
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Liebherr borszekrenyek
- hamisitatlan élvezet

Akar a végso érlelésig taroljak, akar
a tokéletes élvezeti hOmérsékleten
tartjak, akar vonzdan és felszolgalas-
ra készen mutatjak be 6ket - a
Liebherr borszekrényei a jo boroknak
megadjak a megfeleld, megérdemelt
klimat és helyet.

Az allandé hdmérséklet meg6rzi a bor
karakterét, a megfelel6 paratartalom
pedig szavatolja a rugalmas dugot.
Ertékes tartalma védve van az idegen
szagoktol és ezaltal az izvaltozasok-
t6l. Es a magas UV-védelemnek ko-
szonhetéen a nem kivant oregedési
folyamatoktol ugyszintén. Nem utol-
sosorban, a fiatalabb borok is sokkha-
tas nélkul érlelhet6k benntik.

Minden Liebherr borszekrény tele van
élménnyel. A hasznaldja szamara is.
Errél a tartds, kivalo mindségi anya-
gok, valamint a szamos biztonsagi
funkcio és a kényelmes kezelés
egylttesen gondoskodnak.

] B
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Modellcsoportok Valaszték attekintése

Kompakt
Hémérséklet-tartomany A borszerviroz6 szekrényeket a gasztronémia és vendégla- Borhiito késziilékek késziilékek
tas specidlis kdvetelményeihez, igy kiilonosen gyakori
hasznalathoz és gordilékeny tUgyfélkiszolgalashoz tervezték.
A biztonsdg, a higiénia, a robusztussag és a vonzé vilagitas <75~ <70~ <60~
tekintetében ezek a készllékek megbizhato és j6 megjelené-
sli segitdi lesznek az értékesités és kiszolgalas soran.
+5°C - +20°C
Szélesség cm-ben
Hémérséklet-tartomanyok Bortemperalé szekrényeink maximalis rugalmassagot Borszervirozé szekrények WFbli 7741 WFbli 5241
biztositanak hasznalatuk soran két vagy harom hémérsékleti WEbL 5041
zénajukkal, amelyek +5 °C és +20 °C kdzott egymastol ;
+5°C - +20°C - fliggetleniil pontosan beallithatdk. igy a harom kiilénbdzé
hémérsékleti zdnaban egyszerre tarolhat vorosborokokat, Bortemperalé szekrények WTes 5872 WTes 1672
fehérborokat és pezsg6ket ugyanabban a készilékben a
+5°C - +20°C . pezsgoKet usy — WTes 5972
szamukra megfelelé hémeérsékleten. Ezek a készlilékek
ugyanakkor idedlis klimatikus feltételeket kindlnak a borok WTpes 5972
+5°C - +20°C hosszu tavu tarolasadhoz. A hémérsékleti zonak eltérd
méretének és a hdmérséklet abszolut rugalmas beallitasa- . " , ,
R L e . . , Bortarolé szekrények WSbli 7731 WPbli 5231 WKes 653
nak koszonhet6en ezek a készilékek minden egyedi borva-
lasztékhoz illeszkednek. WSbli 5231
WPbli 5031
Hémérséklet-tartomany -
WShbli 5031
A bortarolé szekrények ugyanazokat a feltételeket kindljak, !
mint egy borospince. Ezekben a késziilékekben 4llandé WPbL 5001
homeérséklet uralkodik az egész bels6 térben. Ez sziikség WSbL 5001
szerint +5 °C és +20 °C kozott allithato. A bortarold szekré- WPbL4601
o o nyeket kifejezetten nagy palackkapacitasra, tarolasra és
+5°C - +20°C érlelésre tervezték, de nagyobb mennyiségii bor fogyasztdsi WSbl 4601
hémérsékleten torténd tarolasara is alkalmasak. WPbL 4201
WShbl 4201
WKb 1812
WKr 1811

Kompakt késziilékek - A h(ités, tarolas és temperalas
szakértGjeként a Liebherr minden alkalomra megfeleld Humidor ZKes 453
megoldast kinal. A hatékony, kompakt készlilékek tokélete-
sen igazodnak a friss Otletekhez. A kompakt bortarol6 éppen
megfelelé méretl a kisebb borkészletekhez. Az értékes sziva-
rokat optimalis korilmények kozott tarolhatja a humidorban.

Bordeaux-i palack mérete (0,75 1)
Minden palackkapacitas-informéacié ezeken a méreteken alapul.

2 76,1 mm

|
300,5 mm
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Borszervirozo szekrények

Az elonyok rovid
attekintese

SmartDevice

A beépitett SmartDevice lehet6vé
teszi a késziilék vezérlését és a
kiegészit6 szolgaltatdsok hasznalatat
szamitogépen és mobileszkdzokdn
keresztul.

HumiditySelect

A HumiditySelect segitségével a
paratartalom két lépésben allithatd
be: Standard vagy Magas.

Maximalis tarolokapacitas
Modellt6l fliggéen az egymassal
szembe forditott tarolds a massziv
fémpolcokon 158-284 palack
biztonsagos tarolasat és konnyd
elérését teszi lehetbvé.

1zona

Az egész bels6 térben allando a
hémérséklet, +5°C és +20°C kozott
allithato.

VibrateSafe

A specidlisan kifejlesztett, kiilonosen
csendes kompresszorok és a massziv
polcok biztositjak, hogy a bor tarolas
kozben ne sérdljon.

Allithaté magassagu
fémpolcok

Robosztus és konnyen tisztithatd,
dekorativ fa el6lappal rendelkezik,
allithat6é a magassaga.

FreshAir

A tiszta zamat érdekében az aktivsze-
nes sz(ir6 megbizhatéan megkoti a
szagokat.
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TempProtect Plus
Két érzékel6 folyamatosan ellendrzi a bortarold szekrény
hémérsékletét. Kritikus valtozas esetén értesitést kild.*

iplip gty
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WFbli 7741 Perfection

* a SmartDevice alkalmazason keresztiil is

eDoorLock

Az elektronikus ajt6zar megakaddlyozza a
jogosulatlan hozzaférést, és csak a megfeleld
PIN-kéd megadasa utan nyithatd ki a bortarold
szekrényt*

Biztonsag
A kifinomult riasztasi funkcidk hallhato és lathaté
riasztast adnak.*

PowerChill

Az Ujonnan tarolt palackok nagyon gyorsan és
automatikusan leh(ilnek az idedlis szervirozasi
hémérsékletre.

Ergonomikus kialakitasu fogantyu
Tokéletes gyakori hasznalatra a beépitett
nyitdmechanizmussal.

UVProtect Plus

Haromszoros védelem: egy réteg szinezett liveghél
és két réteg g6zzel felhordott fémbél all, mely
kiemelten hatékony védelmet biztosit a Nap
sugarzasaval szemben.

Prezentacids vilagitas

Hatékonyan mutatja be a borkollekcidt, még akkor
is, ha az Givegajté zarva van. A fényer6 a kijelzén
keresztiil csokkenthetd *

EasyFill
Ez segit a bortarold szekrény feltoltése soran.
90°-0s nyitdsi szog felett az ajtd nyitva marad.

SelfClosing Door (6nzarédé ajto)
A borh(it6 ajtaja 90°-nal kisebb nyitasi szog esetén
magatol bezarddik.

Borszervirozo szekrények

EasyServe kosar

Az attekinthet6 tarolasért és a barban vald konnyUl hozzafér-
het6ségért az EasyServe palacktartd kosar kényelmes
magassagban van, és finoman siklik a sineken.

LightColumn

A mindkét oldalon teljes magassagban végigfutd LED vilagito
fényoszlop egyenletesen megvilagitja a borszervirozo
szekrény belsejét az ajté kinyitasakor.

Touch & Swipe kijelzo

Az ajtéba precizen beillesztett érint6kijelzé a magas szintd
kivitelezést hangsulyozza. A mikodése szintén a Liebherr ter-
mékeinek sajatja: intuitiv és egyszer( az érintés és a lapozas.

Bortarolas




Borszervirozo szekrények

Sorozatok
Perfection

Mindség

Allandé hémérséklet fenntartasa

Allithaté hémérséklet-tartomany egy zénaban: +5 °C - +20 °C

az aktudlis hémérséklet folyamatos kijelzése

Héromszoros UV-védelem és biztonsdgi lveg / UVProtect Plus

Alacsony rezgésszint( tarolas / VibrateSafe

WFbli 5041

Borszervirozo szekrények

A legaprobb részletekig terjedo minoseg

Nyak a nyakkal - A maximalis ivegkapacitas érdekében 125**
Cserélhet6 ajtotomités d
szintezd talpak ~60—
Tokéletes klima Allithat6 pératartalom a HumiditySelect segitségével
1 FreshAir sz(ir6 csereemlékeztet6vel =
F Max. [ |158
Hémérséklet beallitdsa 1 °C-os lépésekben
Kényelem és rugalmassdg EasyServe kosar
. Fémpolcok eDoorLock LightColumn, kétoldali vilagitas
PowerChill . . P 3 . , . . . :
WFbli 5241 A biikkfa elGlapokkal ellatott, stabil Az eDoorlLock megakadalyozza az A teljes magassagl LED-es fényoszlopok
EasyFill feltoltési segéd (90°-tol nyitvamarado ajto) : fémpolcok igény szerint mozgathatok illetéktelen hasznalatot. Az ajtézar mindkét oldalon egyenletesen megvila-
SelfClosing Door (6nzar6dé ajto) a palackok rugalmas elrendezéséhez. A PIN-k6d megadasaval oldhaté fel. A még gitjak a belso teret, és a lehetd legjobban
Allithaté magassagi fémpolcok fa elélappal keresztmerevit6k biztos tartast bizto- nagyobb biztonsag érdekében pedig a kiemelik a borvalasztékot. Kilon emlitést
sitanak és a bevonatos fém konnyen SmartDevice alkalmazasban barmikor érdemel a szabalyozhato prezentécios
12 nyelvet kinalo kijelz6 tisztithatd. és barhol megtekinthetd, hogy az ajté vilagitas, amely vonzé szinpadot teremt a
(DE/EN/FR/ES/IT/NL/CS/PL/PT/BG/RU/ZH) nyitva vagy zarva van-e T
Dizajn és életmad Vilagitas: LightColumn, kétoldali vilagitas 1&5**
Hatfali panel: Rozsdamentes acél !
Touch & Swipe kijelzd <60—
Prezentacios vilagitas
fogantyu beépitett ajtonyité mechanizmussal .
szalcsiszolt aluminium E Max.||188
Alacsony zajszint
Biztonsag TempProtect Plus
Ajtd-, hémérséklet- és dramkimaradéasra figyelmeztet6 riasztds
A riasztds hallhato és vizudlisan is megjelenik a kijelzén, pulzalé
megvildgitdssal és push lizenettel a SmartDevice segitségével*
Zarolhato kijelz6 f i
- 7
eDoorLock '@
e e Smartbevice (tartal Smartbevice boxon Ergonomikus fogantyu EasyServe kosar PowerChill \g
atkapesota marthevice Flartaimazza 8 smartoevice boxo A beépitett nyitdmechanizmussal elldtott A kivételes kiszolgdlas érdekében minden A PowerChill automatikusan, rendkiviil "g
Prezentacids vilagitas* 1 ergonomikus fogantyut a gyakori hasz- kézmozdulat szamit. Ez azt jelenti, hogy gyorsan leh(iti az Gjonnan behelyezett o
Homérséklet beallitasa 1°C-os lépésekben® 2?1** nalathoz tokéletesitették, és lehetévé a borokat attekinthetGen kell elrendezni,  palackokat. A készilék onalloan allitja
A relevins készilekfunkeiok lenitése & leser teszi az ajto gyors és kis eréfeszitéssel és konnyen hozzaférhetnek kell lennilik,  el6 az idealis szervirozasi h6mérsékletet
reievans Keszurekunteiok megjetentiese es vezerese <755 torténd mikodtetését - még akkor is, ha ahogy példaul az EasyServe palackkosar még a zsUfolt napokon is, amikor az ajtot
tobbszor, gyorsan egymas utdn nyitjdk ki.  esetében. Munkamagassagban felszerel- folyamatosan nyitogatjak, és automati-
ve, siman, sineken csuszik. kusan visszakapcsol a szokdsos energia-
takarékos lizemmaddba.
Max. (| 284
132 * a SmartDevice alkalmazason keresztiil ** + 34 cm-es ajtopant




Borszervirozo szekrények

WFbli 7741

Perfection

Temp uv - .
Protect I Protect Z?‘mer Z;hfr;te e
Plus Plus

Urtartalom 6421

max. borddi 0,75 | palackok * 284

kiilsd méretek mm (szé / mé / ma) 747/763 /2044
belsd méretek mm (szé / mé / ma) 642/573/1830
energiahatékonysagi osztaly *
energiafogyasztas év* 121 kWh
klimaosztaly SN-ST

kornyezeti hdmérséklet * +10°C max +38°C
hiitdkozeg R 600a
Levegdben terjedd akusztikus zajkibocsatds 38 dB(A)
Levegdben terjedd akusztikus zajkibocsatdsi osztaly C
teljesitmény / frekvencia / fesziiltség 1,5A/50/60 Hz/220- 240V~
Ventilator / FreshAir aktiv szén sziird van/van

paratartalom szabélyozas modja

HumiditySelect (két fokozattal: Standard & High)

homérsékleti zonak / szabalyozhato hiitokorok

1/1

homérséklet tartomany +5°C max +20°C

ajto / haz hdszigetelt Givegaijto, fekete keret / fekete
Vezérlés modja / Helyzet 2,4"-0s szines TFT-kijelz6 / Az ajtoban
Vezérlés kezelése Touch & Swipe

riasztds optikai és akusztikus

belsé burkolat MUanyag, grafitsziirke

belsd vilagitas LED

folyamatos iizemmadd / valtoztathatd erdsség van/van

SmartDevice doboz / Haldzatba kapcsolasi megoldds

van/ Beépitett, nem eltavolithatd

EasyFill rakodasi segéd / polcok anyaga

van/Fémpolc fa eldlappal

osszes tarolofeliilet / teleszkopos sinekre szerelt

7/1

allithato magassaga polcok

van

fogantyd rddfogantyd, beépitett nyitomechanikaval
Levegdsziird hatfalban

Zarfajtak Elektromos, tavvezérlés nélkiil
onmiikodden csukodao ajtd / ajtonyitas van/jobb, megfordithatd
cserélhetd ajtoszigetelés van

Side-by-Side lehetdség van

bruttd / nettd saly 121/112 kg

tartozékok

FreshAir aktiv szén sziird 9882460

fa polc / bemutatd polc (ddnthetd fa polc) -/7113043

Fémpolc fa eldlappal / csiptethetd névtablak 7113262 /9882766
Palackbemutato 9882303

Viztartaly vulkanikus kdzettel 7435870

Perforélt lemez

Billenésgatlo falra szerelés esetén 9882767
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WFbli 5241

Perfection

Temp uv . .
Protect Protect z:\mer ;:;reate :f:m .
Plus Plus

WFbli 5041

Perfection

Temp % § :
Protect [ Protect ::‘i'lller \Shabf?te G
Plus Plus

Borszervirozo szekrények

4591 3981
188 158
597/763/1884 597/763/1684
492/587/1670 492/587/1410
F F B
117 kWh 111 kWh
SN-ST SN-ST
+10°C max +38°C +10°C max +38°C
R 600a R 600a
38 dB(A) 38 dB(A)
C C
1,5A/50/60 Hz/220- 240V~ 1,5A/50/60 Hz/220- 240V~
van/van van/van
HumiditySelect (két fokozattal: Standard & High) HumiditySelect (két fokozattal: Standard & High)
1/1 1/1
+5°C max +20°C +5°C max +20°C

hdszigetelt ivegajto, fekete keret / fekete

hdszigetelt Givegajto, fekete keret / fekete

2,4"-0s szines TFT-kijelz6 / Az ajtoban

2,4"0s szines TFT-kijelz6 / Az ajtoban

Touch & Swipe

Touch & Swipe

optikai és akusztikus

optikai és akusztikus

Muanyag, grafitsziirke

Manyag, grafitsziirke

LED

LED

van/van

van/van

van/ Beépitett, nem eltavolithatd

van/ Beépitett, nem eltvolithatd

van/Fémpolc fa el6lappal

van/Fémpolc fa el6lappal

7/1

6/1

van

van

rddfogantyd, beépitett nyitomechanikaval

ridfogantyd, beépitett nyitdmechanikaval

hatfalban

hatfalban

Elektromos, tavvezérlés nélkil

Elektromos, tavvezérlés nélkiil

van/jobb, megfordithatd

van/jobb, megfordithato

van van

van van

109/102 kg 99/89 kg

9882460 9882460
7113328/ 7113041 7113328/ 7113041
7113254 /9882766 7113254 /9882766
9882303 9882303

9882755 9882755

9302885 9302885

9882767 9882767

1 Ezek a készllékek kizardlag bor tarolasara alkalmasak. Maximélis Bordeaux-iiveg kapacitds (0,75 |) az NF H 35-124 szabvany szerint (Ma.: 300,5 mm, @: 76,1 mm).

2 A 2019/2016 EU rendeletnek megfeleléen.
3 EN 62552 szerint mérve.

4 Azt a kornyezeti hémérsékletet mutatja, melyen a késziilék biztonsdgosan lizemeltethet6.
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Tobb z6ndas borhiitok

Az elonyok rovid
attekintese

Zar

A diszkréten elhelyezett zar védelmet
nyUjt az illetéktelen hozzaféréssel
szemben.

HumiditySelect
A paratartalom két szint kozott
szabdalyozhaté: Standard vagy Magas.

LED-vilagitas

Minden h6mérsékleti zéna szabalyoz-
haté és allanddan kapcsolhaté
LED-vilagitassal van felszerelve. A
LED-ek minimalis hétermelésének
kdszonhetben a borokat hosszan
megvildgithatjuk vellk, probléma
nélkal.

Maximalis tarolokapacitas
Egymdssal szembeforditott tarolds
stabil fapolcokon.

VibrateSafe

A specialisan kifejlesztett, kiilondsen
csendes kompresszorok és a massziv
polcok biztositjak, hogy a bor tarolds
kdzben ne sériljon.
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WTes 5872 Vinidor

A feltlintetett részletek a modelltél figgnek; az adott modellre vonatkozd leirds érvényes.

Finom zarodast biztosité SoftSystem
mechanizmus

Kimondottan finom ajtézarddas, amely 45° korli
nyitasi szog esetén automatikus.

FreshAir

A tiszta zamat érdekében
az aktivszenes sz(r6
megbizhatéan megkdti

a szagokat.

Erintégombos kijelzd
A Liebherr késziilékek nagyon egyszeriien, a gombok
finom érintésével haszndlhatdk.

Biztonsag
A kifinomult riasztési funkciok hallhatd és lathatd
riasztast adnak.

2vagy 3 z6na
Harom hémérsékleti zdnaval, egymastol fliggetlendl
és pontosan allithatd +5°C és +20°C kozott.

UVProtect

Kett6s védelem: egy réteg szinezett livegbél és egy
réteg g6zzel felhordott fémbdol all, mely hatékony
védelmet biztosit a Nap sugarzasaval szemben.

Tobb zondas borhiitok

Fapolcok

A kézzel gyartott polcok kezeletlen fabol késziltek, kialakita-
suk el6segiti a borddi palackok biztonsagos taroldsat.
Teleszkdpos sinekkel vannak felszerelve a konny( hozzaférés
és az attekinthet6ség érdekében.

Ergonomikus kialakitasu fogantyu

A praktikus fogantyu beépitett ajtonyitdé mechanizmusa
biztositja, hogy a késziilék ajtaja minimalis eréfeszitéssel
nyithato.

[’v&f o

| @

Prezentacids polc

Tokéletes latvanyt nyljtanak rajta a mar kinyitott palackok is.
A palackok a donthet6 rész mogott és mellett fektetve is
elhelyezhetdk.

Bortarolas




Minoseg minden reszleteben

LED-vilagitas SoftSystem
Minden borh(iténk allithatd és allanddra A SoftSystem tompitott zarédas csillapitja
kapcsolhatd LED-vilagitassal rendelkezik,  a rezgést az ajté bezarasakor. Ez

amely gondoskodik a belsé tér egyenle- kalondsen kiméletes zarast biztosit, és
tes megvildgitasardl. A LED-ek nagyon megakadalyozza a bor kdrosodasat okozo
alacsony héképzddése folytdn a borok Ut6déseket. Kb. 45°-0s nyitasi szogtél az
hosszabb ideig is gond nélkil megvila- ajté automatikusan bezarodik.

githatdk.

Erintégombos elektronika Szinezett hdszigetelt livegajto
Az egyes rekeszekban az LCD-kijelzével A borospalackokat a legtobb esetben
ellatott innovativ érintégombos elektro- azért szinezik, mert az UV-fény megza-
nika biztositja a kivalasztott hémérséklet  varhatja a bor érését. Viszont a palack
folyamatos megtartasat. A digitalis onmagaban nem nyujt elég védelmet.
hémérsékletkijelzés a beallitott értékek- Borh(it6 késziilékeinket ezért UV-allé
rél nyUjt tajékoztatast teljes pontossag- hészigetelt tveggel lattuk el. igy a

gal. Minden funkcid kdnnyedén és borkészlet védelmet élvez, és egyuttal
hihetetleniil kényelmesen bedllithato a stilusosan bemutathatd.

kezeléfeliilet gyengéd érintésével.

Az abrazolt kivitelezési részletek modelltél fliggden elérhetnek, a mindenkori modell leirdsa mérvado.

Bortemperald szekrények

FreshAir sziir6

A kornyezetb6l szarmazd szagok a
hosszl tarolds sordn a borokat érzéke-
nyen befolydsolhatjak. Borh(t&inkben
a friss levegGellatas mindig biztositott,
a konnyen cserélhetd FreshAir aktiv
szénszlr6 gondoskodik az optimalis
leveg6mindségrol.

Felpattinthaté névtablak

A teleszkdpos sineken elhelyezett stabil
fa polcok remek attekinthetéséget és
kényelmes hozzaférést nydjtanak. A
természetes fabol, kézzel készilt polcok
kilonosen optimalisak a bordeaux-i
palackok biztonsagos tarolaséara. A
késziilék teljes kapacitasa a palackok
egymassal szemben térténd tarolasa
esetén hasznalhato ki. A rugalmas
felpattinthatd névtablak borkollekcidja-
nak gyorsan attekinthet6 megjelenést
biztositanak.
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Tobb z6ndas borhiitok

WTpes 5972

WTes 5972

Vinidor Vinidor

- [ e 5 -~ [ |
Urtartalom 5211 5211
max. borddi 0,75 | palackok * 155 211
kiilso méretek mm (szé / mé / ma) 700/742/1920 700/742/1920
belsd méretek mm (szé / mé / ma) 560/520/1695 560/520/1695

A A

energiahatékonysagi osztaly * G G
energiafogyasztas év* 191 kWh 191 kWh
klimaosztaly SN-ST SN-ST
kornyezeti hdmérséklet * +10°C max +38°C +10°C max +38°C
hiitdkozeg R 600a R 600a
Levegdben terjedd akusztikus zajkibocsatds 38 dB(A) 38 dB(A)
Levegdhben terjedd akusztikus zajkibocsatasi osztaly C C
teljesitmény 1,0A 10A
frekvencia / fesziiltség 50 Hz/220- 240V~ 50 Hz/220- 240V~
Ventilator / FreshAir aktiv szén sziird van/van van/van

paratartalom szabélyozas modja

HumiditySelect (két fokozattal: Standard & High)

HumiditySelect (két fokozattal: Standard & High)

homérsékleti zonak / szabélyozhatd hiitokorok

2/2

2/2

homérséklet tartomany +5°C max +20°C +5°C max +20°C
ajto / haz hdszigetelt ivegajto rozsdamentes acélkerettel / rm.acél hdszigetelt Givegajto rozsdamentes acélkerettel / rm.acél
Vezérlés mddja / Helyzet LCD kijelzd / Belsd térben LCD kijelzd / Belsd térben
Vezérlés kezelése Erintelektronika Erintdelektronika
riasztads optikai és akusztikus optikai és akusztikus
ajtonyitasra figyelmeztetd jel akusztikus akusztikus
gyerekzar van van
belsd vilagitas LED LED
folyamatos iizemmad / valtoztathato erdsség van/van van/van
polcok anyaga fa polc fa polc
dsszes tarolofeliilet 6 10

teleszkopos sinekre szerelt 5 8

bemutatd polc 1

kihazhata fiok allé palackokhoz 2

dizajn HardLine-Design HardLine-Design

SoftSystem van

fogantyd rm.acél ridfogantyd aluminium integralt nyitdmechanikaval
Zarfajtak Mechanikus Mechanikus

ajtonyitas / cserélhetd ajtoszigetelés jobb, megfordithatd / van jobb, megfordithatd / van
brutto / nettd suly 132/123 kg 132/123 kg

tartozékok

FreshAir aktiv szén sziird 9881291 9881291

bemutaté polc (donthetd fa polc) 7112043

csiptethetd névtablak 9094559 9094559

rozsdamentes acél polirozo 8409030 8409030

rozsdamentes acél tisztito 8409022 8409022

140 1 Ezek a késziilékek kizarélag bor tarolasara alkalmasak. Maximalis Bordeaux-Uveg kapacitas (0,75 |) az NF H 35-124 szabvany szerint (Ma.: 300,5 mm, @: 76,1 mm).

2 A 2019/2016 EU rendeletnek megfelelen.

WTes 5872

Tobb z6ndas borhiitok

WTes 1672

Vinidor Vinidor

-~ [ | -~ [ |
Urtartalom 5031 951
max. borddi 0,75 | palackok* 178 34
kiils6 méretek mm (szé / mé / ma) 700/742/1920 598/575/822
belsd méretek mm (szé / mé / ma) 560/520/1695 510/ 440 /550

A A

energiahatékonysagi osztaly * G G§
energiafogyasztas év® 206 kWh 139 kWh
klimaosztaly SN-ST SN-ST
kornyezeti hdmérséklet “ +10°C max +38°C +10°C max +38°C
hiitokozeg R 600a R 600a
Levegdben terjedd akusztikus zajkibocsatas 35 dB(A) 36 dB(A)
Levegdben terjedd akusztikus zajkibocsatdsi osztaly B/ SuperSilent C
teljesitmény 15A 15A
frekvencia / fesziiltség 50 Hz/220- 240V~ 50 Hz/220- 240V~
Ventilator / FreshAir aktiv szén sziird van/van van/van

paratartalom szabalyozas mddja

HumiditySelect (két fokozattal: Standard & High)

HumiditySelect (két fokozattal: Standard & High)

homérsékleti zonak / szabalyozhatd hiitokorok

3/3

2/2

homérséklet tartomany +5°C max +20°C +5°C max +20°C
ajto / haz hdszigetelt Givegajto rozsdamentes acélkerettel / rm.acél hdszigetelt Givegajto rozsdamentes acélkerettel / rm.acél
Vezérlés modja / Helyzet LCD kijelzd / Belsd térben MagicEye / BelsG térben
Vezérlés kezelése Erintdelektronika Erintdelektronika
riasztds optikai és akusztikus optikai és akusztikus
ajtonyitasra figyelmeztetd jel akusztikus akusztikus
gyerekzar van van
belsd vilagitas LED LED
folyamatos iizemmad / valtoztathatd erdsség van/van van/van
polcok anyaga fa polc fa polc
osszes tarolofeliilet 13 5

teleszkopos sinekre szerelt 10 3

bemutatd polc 1
dizajn HardLine-Design HardLine-Design
SoftSystem van
fogantyd aluminium integralt nyitdmechanikaval aluminium fogantyu
Zarfajtak Mechanikus Mechanikus
ajtonyitas / cserélhetd ajtoszigetelés jobb, megfordithatd / van jobb, megfordithatd / van
bruttd / nettd suly 143 /134 kg 58/56 kg
tartozékok
FreshAir aktiv szén sziird 9881291 9881289
bemutatd polc (donthetd fa polc) 7112043
csiptethetd névtablak 9094559 9094397
rozsdamentes acél polirozd 8409030 8409030
rozsdamentes acél tisztito 8409022 8409022
fogantyi pult ala épithetd modellekhez 9901071

3 EN 62552 szerint mérve.

4 Azt a kornyezeti hémérsékletet mutatja, melyen a késziilék biztonsdgosan lizemeltethet6.
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Bortarolo szekrények Bortarolo szekrények

AZ e I 0 nyo k rOVI d TempProtect Plus
Két érzékeld folyamatosan ellendrzi a bortarolé szekrény

étte ki ntése hémérsékletét. Kritikus valtozas esetén értesitést kild.*

HumidityControl

A pératartalom aktivan szabalyozhat6
5%-0s lépésekben, 50-80% RH*
tartomanyon belul**

VibrateSafe

A specialisan kifejlesztett, kiilondsen
csendes kompresszorok és a massziv
polcok biztositjak, hogy a bor tarolas
kdzben ne sériljon.

Maximalis tarolokapacitas

A modellt6l fliggéen az egymassal
szembe forditott tarolds a massziv
fapolcokon 141-324 palack biztonsa-
gos tarolasat és konnyl hozzaférését
teszi lehetévé.

1zona

Az egész belsd térben allandé a
hémérséklet, +5°C és +20°C kozott
allithato.

Allithaté magassagu fapolcok

FreshAir

A tiszta zamat érdekében az aktivsze-
nes sz(ir6 megbizhatéan megkoti a
szagokat.

WPbli 5231 GrandCru Selection

* a SmartDevice alkalmazason keresztiil is
142 ** Lakokornyezeti hémérsékletekhez. Nagyon széraz/hideg kdrnyezetben, pl. pincékben ajanljuk a testreszabott parasité dobozokat a tartozékkinalatunkbél a rendszer tdmogatasahoz.

Zar
Védelmet nyujt az illetéktelen hozzaféréssel
szemben.

Biztonsag
A kifinomult riasztasi funkcidk hallhato és lathatd
riasztast adnak.*

Ergonomikus kialakitasu fogantyu
Fekete vagy szalcsiszolt aluminium, sorozattél
figgden.

UVProtect Plus

Haromszoros védelem: egy réteg szinezett tveghél
és két réteg g6zzel felhordott fémbdl all, mely
kiemelten hatékony védelmet biztosit a Nap
sugdrzasaval szemben.

Prezentacids vilagitas

Hatékonyan mutatja be a borkollekcidt, még akkor
is, ha az Givegajté zarva van. A fényer6 a kijelzén
keresztiil csokkenthetd*

EasyFill
Ez segit a bortarold szekrény feltoltése soran.
90°-0s nyitasi szog felett az ajtd nyitva marad.

SelfClosing Door (6nzéar6 ajtd)
A borh(ité ajtaja 90°-nél kisebb nyitasi szog esetén
magatol bezarddik.

A feltiintetett részletek a modellt6l fliggnek;
az adott modellre vonatkozd leiras érvényes.

SmartDevice

A beépitett SmartDevice lehetévé teszi a késziilék vezérlését
és a kiegészitd szolgaltatasok hasznalatat szamitégépen és
mobileszkdzokon keresztil.

LightColumn
A teljes magassagban futdé LED fényoszlop mindkét oldalon
egyenletesen megvildgitja a belsé teret.

Erintdkijelzé
A Liebherr késziilékek nagyon egyszer(ien, az érint6kijelz6
finom érintésével hasznalhatok.

Bortarolas




Bortarolo szekrények

GrandCru

GrandCru Selection

Mindség Hémérsékletallandésag

Hémérsékletallandésag

Zénanként bedllithaté hémérséklet-tartomany:
+5°C - +20°C

z6nanként beallithatd hémérséklet-tartomany:
+5 és +20 °C kozott

az aktualis hémérséklet allando kijelzése

az aktualis hémérséklet allando kijelzése

Haromszoros UV sz(irGs és biztonsagi livegezés/
UVProtect Plus

Haromszoros UV sz(irGs és biztonsagi livegezés/
UVProtect Plus

Rezgéscsillapitott tarolds/VibrateSafe

Rezgéscsillapitott tarolds/VibrateSafe

Maximalis palackkapacitds az egymassal szembeforditott
taroldsnak kdszonhetden

Maximalis palackkapacitds az egymassal szembefordi-
tott taroldsnak kdszonhetben

Cserélhet6 ajtotomités

Cserélhet6 ajtotomités

Szintezé talpak

Szintezé talpak

Kivalo klima A HumiditySelect-nek koszénhetéen allithato
a paratartalom

A HumidityControl-nak kdszénhetden szabalyozhaté
a paratartalom

Aktudlis paratartalom kijelzése

1 FreshAir-sz(ir6, csereemlékeztetével

1 FreshAir-sz(ir6, csereemlékeztetével

Hémérsékletbedllitds 1 °C-os éptetéssel

Hémérsékletbedllitds 1 °C-os léptetéssel

Kényelem és rugalmassag EasyFill - 90°-ban nyitvamaradd ajté

EasyFill - 90°-ban nyitvamaradd ajté

SelfClosing Door - 6nmUkodéen csukodo ajtod

SelfClosing Door - 6nmUkodéen csukodo ajtod

Fa polcok, allithaté magassag

Fa polcok, allithaté magassag

Kijelzé: 9 nyelv kdzll valaszthat
(DE/EN/FR/ES/IT/NL/CS/PL/PT)

Kijelz6: 9 nyelv kozll valaszthat
(DE/EN/FR/ES/IT/NL/CS/PL/PT)

Dizajn és életstilus LED-tetévildgitds

LED-tetévildgitds (teli ajto), LightColumn (iivegajto)

Hatlapi panel: Grafitszlirke fém

Hatlapi panel: rm.acél

Erintdkijelzs

Erintdkijelzs

Prezentdcios vilagitas (livegajto)

Prezentécios vilagitas (livegajto)

Rudfogantyu: fekete

Rudfogantyu: Aluminium, csiszolt

Alacsony zajszint

Alacsony zajszint

Biztonsag TempProtect Plus

TempProtect Plus

Ajtd-, hémérséklet- és dramkimaradds-riasztas

Ajtd-, hémérséklet- és dramkimaradds-riasztas

Akusztikus és optikai riasztds a kijelz6n, vilagitassal és
push lzenettel SmartDevice*-nak kdszdnhetéen

Akusztikus és optikai riasztds a kijelz6n, vilagitassal és
push lzenettel SmartDevice*-nak kdszdnhetéen

Kijelz6zar

Kijelz6zar

Mechanikus zar, utélag felszerelhetd

Mechanikus zar, integralt

Connectivity* SmartDevice-ready

SmartDevice (a SmartDevice-egység tartozék)

Prezentacids vilagitas*

Prezentacids vilagitas*

Hémérsékletbedllitds 1 °C-os léptetéssel

Hémérsékletbedllitds 1 °C-os éptetéssel

Relevans késziilékfunkcidk megjelenitése és vezérlése*

Relevans készilékfunkcidk megjelenitése és vezérlése*

144 * SmartDevice alkalmazason keresztiil

Bortarolo szekrények

GrandCru GrandCru Selection

WPbli 5031 WSbli 5031

WPbl 4201 WSbl 4201

1 1
125* 165"
! {

Max.: ﬁ 141 Max.: ﬁ 196

iD F i
WPbli 5231 WSbli 5231
WPbI 4601 WSbl 4601
1 1
145" 185"
{ +
60— 60—
Max.: ﬁ 166 iE B Max.: ﬁ 229 tE
WSbli 7731
WPbL 5001 WShbl 5001
1
201
{
HIE Max.: ﬁ 324
** + 3.4 cm ajtézsanér 145
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Bortarolo szekrények

A legaprobb részletekig terjedo minoseg

TempProtect Plus

A TempProtect Plus-nak kdszonhetéen
dupldn megkdonnyebbilhet, mert tudja,
hogy borai védve vannak a h6mérséklet
ingadozasokkal szemben - mivel
bortarold szekrénye folyamatosan
ellenérzi a hémérsékletet, két hémér-
séklet érzékelbvel.

Ajtozar

A mechanikus ajtézar mindig biztonsagot
nyujt értékes borkollekcidjanak. A zar
slillyesztett, igy észrevétlendil illeszkedik
az altalanos kialakitasba.
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Paratartalom-szabalyozas

A HumiditySelect funkcidval rendelkez6
modelleken a paratartalom két [épésben
allithato be: Standard vagy Magas. A
HumidityControl funkcidval rendelkez6
modelleken a paratartalom 5%-o0s
lépésekben szabalyozhatd, 50-80% RH*
tartomanyon beldl*.

Fapolcok/max. kapacitas/nyak a
nyakkal tarolas

A kapacitas teljes kihasznaldsa érdeké-
ben a bels6 teret Ugy alakitottak ki, hogy
boros palackjait egymassal szembe-
forditva tarolhassa. Ez elegend6 helyet
biztosit a folyamatosan névekvé borkol-
lekcié szamara.

UVProtect Plus

Tokéletes UV-védelem a hosszu tavu
taroldshoz: A két réteg gézzel felhordott
fémbdl alld Gveg kiemelten hatékony
védelmet biztosit a napsugarzassal
szemben.

A RN O RN

Steelinterior

A fabol késziilt polcok és a SmartSteel
nemesacél hatfali panel kombinacidja
még akkor is kiemelked6 latvanyt nydjt,
ha késziléke éppen lres. A hatso fal
felllete a levegd egyenletes keringését
is biztositja.

* Lakdkornyezeti hdmérsékletekhez. Nagyon szaraz/hideg kornyezetben, pl. pincékben
ajanljuk a testreszabott pardsité dobozokat a tartozékkinalatunkbél a rendszer tdmogatdsdhoz.

EasyFill

A 90°-0s nyitdsi szog felett a borszek-
rény ajtaja nyitva marad - a kiilondsen
egyszer( bepakolas érdekében. Ha
90°-nél kisebb szdgben nyitjak ki, az ajté
finoman és automatikusan becsukddik.

G e

FreshAir

Az aktivszenes sz(ir6 mindenféle szagot
megkot, igy a bor zamata tiszta marad.
A készlilék hathavonta emlékezteti a
szlirécserére, amelyet On is kdnnyen
elvégezhet.

VibrateSafe

A specialisan kifejlesztett ldgyan miikod6
kompresszorok és a tomor biikkfabol
késziilt stabil polcok segitségével a
Liebherr bortarolé szekrényei nyugodt
kornyezetet biztositanak borai szdmara.

-~
' &

Biztonsag

Egy értékes borgyljtemény védelme
nagy felel6sség. Ezért bortarold szekré-
nyeinket atfogd biztonsagi csomaggal
latjuk el. A kifinomult riasztasi funkcidk
hallhato és lathatd riasztast adnak,
miel6tt a bor kdrosodna.

A feltiintetett részletek a modelltél fliggnek; az adott modellre vonatkozo leirds érvényes.

Bortarolo szekrények

LightColumn

Az 0sszes bor jol ttekinthet6:

A LightColumn a késziilék tetejétél az
aljaig fut. A LED-ek egyenletes megyvila-
gitast biztositanak a bortarolé szekrény
belsejében.

SmartDevice

Felkésziilt az okosotthonok vilagara? A
Liebherr 6rommel segit. A késziilék vagy
rendelkezik SmartDevice box-szal, vagy
utdlag felszerelhetd az 6sszes tobbi
készilékre (SmartDevice-kompatibilis).
Csatlakoztassa Liebherr készlilékét az
internethez. A SmartDevice box néhany
lépéshen telepithetd, és maris a digitalis
lehetéségek egész tarhazat nyitja meg.
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WShli 7731

GrandCru Selection

Temp .
Protect \S"ahfr:‘e
Plus

WPbli 5231

GrandCru Selection

Temp uv - .
Protect [l Protect ;:;r;te f
Plus Plus

Urtartalom 6281 4421

max. borddi 0,75 | palackok * 324 229

kiilso méretek mm (szé / mé / ma) 747/763 / 2044 597/763 /1884

belsé méretek mm (szé / mé / ma) 642/573/1830 492/587/1670
A

energiahatékonysagi osztaly * Ap

energiafogyasztas év* 102 kWh 115 kWh

klimaosztaly SN-T SN-ST

kornyezeti hdmérséklet * +10°C max +43°C +10°C max +38°C

hiitdkozeg R 600a R 600a

Levegdben terjedd akusztikus zajkibocsatds 38 dB(A) 38 dB(A)

Levegdhben terjedd akusztikus zajkibocsatasi osztaly C C

teljesitmény 15A 15A

frekvencia / fesziiltség 50/60 Hz /220 - 240V~ 50/60 Hz /220- 240V~

Ventilator / FreshAir aktiv szén sziird van/van van/van

paratartalom szabélyozas modja

HumidityControl (5%-0s lépésekben 50-80% RH kozétt)

HumidityControl (5%-os lépésekben 50-80% RH kozott)

homérsékleti zonak / szabélyozhatd hiitokorok

1/1

1/1

homérséklet tartomany

+5°C max +20°C

+5°C max +20°C

ajté / haz

Teli ajto, fekete / fekete

hdszigetelt Givegajto, fekete keret/ fekete

Vezérlés modja / Helyzet

Monokrém LCD-kijelzd / Az ajtoban

Monokrém LCD-kijelz6 / Az ajtéban

Vezérlés kezelése

Erintdelektronika

Erintdelektronika

riasztds / ajtonyitasra figyelmeztetd jel

optikai és akusztikus / optikai és akusztikus

optikai és akusztikus / optikai és akusztikus

gyerekzar van van

belsd burkolat Mianyag, grafitsziirke Mlianyag, grafitsziirke
belsd vilagitas LED LED

folyamatos iizemmad / véltoztathato erdsség van/van
SmartDevice doboz / Halozatba kapcsoldsi megoldds van / Beépitett, nem eltavolithato van/ Beépitett, nem eltavolithatd
EasyFill rakodasi segédlet / polcok anyaga van/fa polc van/fa polc

odsszes tarolofeliilet / allithatd magassagu polcok 7/van 6/van

fogantyu aluminium fogantyt aluminium fogantyt
Levegdsziird hatfalban hatfalban

Zarfajtak Mechanikus Mechanikus
onmiikddden csukado ajto van van
ajtonyitas / cserélhetd ajtoszigetelés jobb, megfordithatd / van jobb, megfordithatd / van
Side-by-Side lehetdség van van

bruttd / nettd saly 95/86 kg 99/92 kg

tartozékok

FreshAir aktiv szén sziirg 9882460 9882460

fa polc / bemutatd polc (donthetd fa polc) 7113338/7113043 7113328/7113041
Fémpolc fa eldlappal 7113262 7113254

csiptethetd névtablak 9882766 9882766
Palackbemutatd 9882303 9882303

Viztartaly vulkanikus kézettel 9882755
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WShli 5231

GrandCru Selection

remp e [ viorate  WSteel
Plus Safe Interior

WPbli 5031

GrandCru Selection

Temp v - .
Protect [l Protect ;:;reate f
Plus Plus

Bortarolo szekrények

WShbli 5031

GrandCru Selection

Temp .
Protect ;:}:te
Plus

4331 3851 3781

229 196 196
597/763/1884 597/763/1684 597/763/1684
492/573/1670 492/587/1410 492/573/1470
il

96 kWh 111 kWh 97 kWh

SN-T SN-ST SN-T

+10°C max +43°C +10°C max +38°C +10°C max +43°C
R 600a R 600a R 600a

38 dB(A) 38 dB(A) 38 dB(A)

C C C

15A 15A 15A

50/60 Hz/220- 240V~ 50/60 Hz /220 - 240V~ 50/60 Hz /220 - 240V~
van/van van/van van/van

HumidityControl (5%-0s lépésekben 50-80% RH kozétt)

HumidityControl (5%-os lépésekben 50-80% RH kozott)

HumidityControl (5%-os lépésekben 50-80% RH kozott)

1/1

1/1

1/1

+5°C max +20°C

+5°C max +20°C

+5°C max +20°C

Teli ajto, fekete / fekete

hdszigetelt Givegaijto, fekete keret / fekete

Teli ajto, fekete / fekete

Monokrém LCD-kijelzd / Az ajtoban

Monokrém LCD-kijelz6 / Az ajtéban

Monokrém LCD-kijelz6 / Az ajtéban

Erintdelektronika

Erintdelektronika

Erintdelektronika

optikai és akusztikus / optikai és akusztikus

optikai és akusztikus / optikai és akusztikus

optikai és akusztikus / optikai és akusztikus

van van van
Mianyag, grafitsziirke Mlianyag, grafitsziirke Miianyag, grafitsziirke
LED LED LED
van/van
van/ Beépitett, nem eltavolithatd van/Beépitett, nem eltavolithatd van/ Beépitett, nem eltavolithatd
van/fa polc van/fa polc van/fa polc
6/van 5/van 5/van
aluminium fogantyd aluminium fogantyd aluminium fogantyd
hatfalban hatfalban hatfalban
Mechanikus Mechanikus Mechanikus
van van van
jobb, megfordithatd / van jobb, megfordithatd / van jobb, megfordithatd / van
van van van
76/70kg 89/79 kg 70/ 64 kg
9882460 9882460 9882460
7113328/7113041 7113328/7113041 7113328/7113041
7113254 7113254 7113254
9882766 9882766 9882766
9882303 9882303 9882303
9882755 9882755 9882755

1 Ezek a késziilékek kizarélag bor taroldsara alkalmasak. Maximalis Bordeaux-lveg kapacitas (0,75 ) az NF H 35-124 szabvany szerint (Ma.: 300,5 mm, @: 76,1 mm).

2 A 2019/2016 EU rendeletnek megfelelSen.
3 EN 62552 szerint mérve.

4 Azt a kornyezeti h6mérsékletet mutatja, melyen a készilék biztonsagosan tizemeltethetd.
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WPbl 5001 WShl 5001
GrandCru GrandCru
Urtartalom 3851 3781
max. borddi 0,75 | palackok * 196 196
kiilso méretek mm (szé / mé / ma) 597/763/1684 597/763 /1684
belsé méretek mm (szé / mé / ma) 492/587/1470 492/573/1410
energiahatékonysagi osztaly * f 2
energiafogyasztas év* 113 kWh 97 kWh
klimaosztaly SN-ST SN-T
kornyezeti hdmérséklet * +10°C max +38°C +10°C max +43°C
hiitdkozeg R 600a R 600a
Levegdben terjedd akusztikus zajkibocsatds 38 dB(A) 38 dB(A)
Levegdhben terjedd akusztikus zajkibocsatasi osztaly C C
teljesitmény 15A 15A
frekvencia / fesziiltség 50/60 Hz/220- 240V~ 50/60 Hz /220- 240V~
Ventilator / FreshAir aktiv szén sziird van/van van/van

paratartalom szabélyozas modja

HumiditySelect (két fokozattal: Standard & High)

HumiditySelect (két fokozattal: Standard & High)

homérsékleti zonak / szabélyozhatd hiitokorok

1/1

1/1

homérséklet tartomany

+5°C max +20°C

+5°C max +20°C

ajté / haz

hészigetelt ivegajtd, fekete keret / fekete

Teli ajto, fekete / fekete

Vezérlés modja / Helyzet

Monokrém LCD-kijelzd / Az ajtéban

Monokrém LCD-kijelzd / Az ajtéban

Vezérlés kezelése

Erintdelektronika

Erintgelektronika

riasztds / ajtonyitasra figyelmeztetd jel

optikai és akusztikus / optikai és akusztikus

optikai és akusztikus / optikai és akusztikus

gyerekzar van van

belsd burkolat Mianyag, grafitsziirke Mlianyag, grafitsziirke
belsd vilagitas LED LED

folyamatos iizemmad / valtoztathato erdsség van/van

SmartDevice doboz / Halozatba kapcsoldsi megoldds Utdlag felszerelhetd Utdlag felszerelhetd
EasyFill rakodasi segédlet / polcok anyaga van/fa polc van/fa polc

odsszes tarolofeliilet / allithatd magassagu polcok 5/van 5/van

fogantyu M(anyag fogantyd, fekete Manyag fogantyd, fekete
Levegdsziird hatfalban hatfalban

Zarfajtak / onmiikddden csukdodo ajto

Mechanikus utdlag felszerelhetd /van

Mechanikus utdlag felszerelheté /van

ajtonyitas / cserélhetd ajtoszigetelés

jobb, megfordithatd / van

jobb, megfordithatd / van

Side-by-Side lehetdség van van

brutto / nettd sily 89/84 kg 71/65 kg
tartozékok

FreshAir aktiv szén sziird 9882460 9882460
SmartDevice doboz 6125265 6125265

tovabbi zarhengerek 9882758 9882758

fa polc / bemutatd polc (dnthetd fa polc) 7113328/7113041 7113328/7113041
Fémpolc fa eldlappal 7113254 7113254
csiptethetd névtablak 9882766 9882766
Palackbemutatd / Viztartaly vulkanikus kdzettel 9882303 /9882755 9882303 /9882755
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WPbl 4601 WShl 4601 WPbl 4201 WShl 4201
GrandCru GrandCru GrandCru GrandCru
3281 3221 2721 2671
166 166 141 141
597/763/1484 597/763/ 1484 597/763/1284 597/763/1284
492/587/1210 492/573/1270 492/587/1070 492/573/1070
&l & @& O
111 kWh 84 kWh 95 kWh 76 kWh
SN-ST SN-T SN-ST SN-T
+10°C max +38°C +10°C max +43°C +10°C max +38°C +10°C max +43°C
R 600a R 600a R 600a R 600a
38 dB(A) 38 dB(A) 38 dB(A) 38 dB(A)
C C C C
15A 15A 15A 15A
50/60 Hz/220- 240V~ 50/60 Hz /220 - 240V~ 50/60 Hz/220- 240V~ 50/60 Hz/220- 240V~
van/van van/van van/van van/van

HumiditySelect (két fokozattal: Standard & High)

HumiditySelect (két fokozattal: Standard & High)

HumiditySelect (két fokozattal: Standard & High)

HumiditySelect (két fokozattal: Standard & High)

1/1

1/1

1/1

1/1

+5°C max +20°C

+5°C max +20°C

+5°C max +20°C

+5°C max +20°C

hdszigetelt ivegajtd, fekete keret / fekete

Teli ajto, fekete / fekete

hészigetelt livegajto, fekete keret / fekete

Teli ajto, fekete / fekete

Monakrém LCD-kijelzd / Az ajtéban

Monokrém LCD-kijelzd / Az ajtéban

Monokrém LCD-kijelz6 / Az ajtéban

Monokrém LCD-kijelz6 / Az ajtoban

Erintgelektronika

Erintdelektronika

Erintdelektronika

ErintGelektronika

optikai és akusztikus / optikai és akusztikus

optikai és akusztikus / optikai és akusztikus

optikai és akusztikus / optikai és akusztikus

optikai és akusztikus / optikai és akusztikus

van

van

van

van

Mianyag, grafitsziirke

Mlianyag, grafitsziirke

Mlianyag, grafitsziirke

Mianyag, grafitsziirke

LED LED LED LED

van/van van/van

Utdlag felszerelhetd Utdlag felszerelhetd Utdlag felszerelhetd Utolag felszerelhetd
van/fa polc van/fa polc van/fa polc van/fa polc

5/van 5/van 4/van 4/van

Mianyag fogantyd, fekete M(anyag fogantyd, fekete Manyag fogantyd, fekete Mianyag fogantyd, fekete
hatfalban hatfalban hatfalban hatfalban

Mechanikus utdlag felszerelhetd /van

Mechanikus utélag felszerelheté / van

Mechanikus utdlag felszerelhetd / van

Mechanikus utélag felszerelheté / van

jobb, megfordithatd / van

jobb, megfordithatd /van

jobb, megfordithatd / van

jobb, megfordithatd / van

79/73 kg 64 /58 kg 72/62 kg 57/52 kg
9882460 9882460 9882460 9882460

6125265 6125265 6125265 6125265

9882758 9882758 9882758 9882758
7113328/7113041 7113328/7113041 7113328/7113041 7113328/7113041
7113254 7113254 7113254 7113254

9882766 9882766 9882766 9882766

9882303 /9882755 9882303 /9882755 9882303 /9882755 9882303 /9882755

1 Ezek a késziilékek kizarélag bor taroldsara alkalmasak. Maximalis Bordeaux-lveg kapacitas (0,75 ) az NF H 35-124 szabvany szerint (Ma.: 300,5 mm, @: 76,1 mm).

2 A 2019/2016 EU rendeletnek megfelelSen.
3 EN 62552 szerint mérve.

4 Azt a kornyezeti h6mérsékletet mutatja, melyen a készilék biztonsagosan tizemeltethetd.
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WKb 1812

WKr 1811

Vinothek Vinothek
Urtartalom 1351 1281
max. borddi 0,75 | palackok * 66 66
kiilsd méretek mm (szé / mé / ma) 600/613/890 600/613/890
belsd méretek mm (szé / mé / ma) 500/440/710 500/440/710
energiahatékonysagi osztaly * G 2
energiafogyasztas év* 123 kWh 76 kWh
klimaosztaly SN-ST SN-T
kornyezeti hdmérséklet * +10°C max +38°C +10°C max +43°C
hiitdkozeg R 600a R 600a
Levegdben terjedd akusztikus zajkibocsatds 38 dB(A) 37 dB(A)
Levegdhben terjedd akusztikus zajkibocsatasi osztaly C C
teljesitmény 2,0A 05A

frekvencia / fesziiltség

50 Hz/220- 240V~

50 Hz/220- 240V~

Ventilator

van

van

FreshAir aktiv szén sziird

van

van

paratartalom szabalyozas modja

HumiditySelect (két fokozattal: Standard & High)

HumiditySelect (két fokozattal: Standard & High)

homérsékleti zanak 1 1

szabalyozhato hiitokorok 1 1

homérséklet tartomany +5°C max +20°C +5°C max +20°C
ajto hészigetelt ivegajto, fekete keret teli ajtd, bordd

haz fekete fekete

Vezérlés modja / Helyzet MagicEye / Elélap MagicEye / Elélap
Vezérlés kezelése Gombok Gombok

riasztas optikai és akusztikus optikai és akusztikus
ajtonyitasra figyelmeztetd jel akusztikus akusztikus
gyerekzar van van

folyamatos vilagitas van

polcok anyaga galvanizalt acél galvanizalt acél
osszes tarolofeliilet 3 3

allithato magassagu polcok van van

dizajn HardLine-Design HardLine-Design
fogantyd fekete rudfogantyu fekete rudfogantyu
ajtonyitas jobb, megfordithatd jobb, megfordithatd
cserélhetd ajtoszigetelés van van

bruttd / nettd suly 46/43kg 40/37 kg
tartozékok

FreshAir aktiv szén sziirg 9881291 9881291

tovabbi zarhengerek 9094443 9094443
galvanizalt acél polc 7112035 7112035
csiptethetd névtablak 9086723 9086723

1 Ezek a késziilékek kizardlag bor tarolasara alkalmasak. Maximalis Bordeaux-Uveg kapacitas (0,75 |) az NF H 35-124 szabvany szerint (Ma.: 300,5 mm, @: 76,1 mm).

2 A 2019/2016 EU rendeletnek megfelelden.

152 3 EN 62552 szerint mérve.

4 Azt a kornyezeti hémérsékletet mutatja, melyen a késziilék biztonsdgosan lizemeltethetd.
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GrandCru bortarolo szekrény

LED-vilagitas

A legjobb borok optimalis bemutatasahoz
a WKes 653 fokozatmentes LED vilagités-
sal van felszerelve. Mivel a LED-ek
hésugarzdsa minimalis, és nem bocsata-
nak ki UV-sugdrzast, a borok hosszabb
id6én keresztil is megvildgithatdk anélkil,
hogy karosodnénak.

Erintégombos elektronika

A borok hosszabb tavu tarolasahoz
idedlis tarolasi h6meérséklet +8 °C és +12 °C
kozeé esik. A felszolgalasi h6mérsekleten
tarolt fehérborok idedlis esetben +10 °C
alatt, a vorosborok legfeljebb +18 °C-on
tarolandok. Ezért a hémérséklet +5 °C és
+20 °C kozott a kényelmes érintégombos
elektronikaval pontosan bedllithatd.

WKes 653

GrandCru
=
(rtartalom 481
max. bordai 0,75 | palackok* 12
kiils6 méretek mm (szé / mé / ma) 425/478/612
belsd méretek mm (szé / mé / ma) 350/310/370
energiahatékonysagi osztaly *
energiafogyasztas év* 78 kWh
klimaosztaly SN
kornyezeti hamérséklet “ +10°C max +32°C
hiitokozeg R 600a
Levegdben terjedd akusztikus zajkibocsatas 37 dB(A)
Levegdben terjedd akusztikus zajkibocsatasi osztaly C
teljesitmény 10A
frekvencia / fesziiltség 50 Hz/220- 240V~
Ventilator van
FreshAir aktiv szén sziird van

paratartalom szabalyozds mddja

HumiditySelect (két fokozattal: Standard & High)

homérsékleti zonak

1

szabalyozhato hiitokorok 1

homérséklet tartomany +5°C max +20°C

ajto hdszigetelt livegajté rozsdamentes
acélkerettel / SmartSteel

haz rozsdamentes acél SmartSteel bevonattal

Vezérlés modja / Helyzet LCD kijelzd / Belsd térben

Vezérlés kezelése Erintdelektronika

riasztds optikai és akusztikus

ajtonyitasra figyelmeztetd jel akusztikus

gyerekzar van

belsd vilagitas LED

folyamatos iizemmod / vltoztathato erdsség van/van

polcok anyaga fa polc

osszes tarolofeliilet 3

tartozékfiok 1

dizdjn HardLine-Design

Zarfajtak Mechanikus

ajtonyitas jobb, fix

cserélhetd ajtoszigetelés van

bruttd / netté suly 33/28kg

tartozékok

FreshAir aktiv szén sziird 9881287

csiptethetd névtablak 9094559

also burkolat falra szereléshez 9590519

llllll

ZKes 453

Humidor
-
Netto tartalom 391
kiilsé méretek mm (szé / mé / ma) 425/478/612
belsd méretek mm (szé / mé / ma) 300/274/ 340
energiafogyasztas év 162 kWh
klimaosztaly N
kornyezeti homérséklet “ +16°C max +32°C
hiitokozeg R 600a
zajszint 40 dB(A)
teljesitmény 05A
frekvencia / fesziiltség 50 Hz /220 - 240V~
Ventilator van
FreshAir aktiv szén sziird van
paratartalom szabalyozds modja parésitd berendezés
hémérsékleti zondk 1
szabalyozhato hiitokorok 1
homérséklet tartomany +16°C max +20°C
paratartalom tartomany 68% max 75%
ajto hdszigetelt ivegajto rozsdamentes
acélkerettel / SmartSteel
haz rozsdamentes acél SmartSteel bevonattal
Vezérlés modja / Helyzet LCD kijelzd / Belsd térben
Vezérlés kezelése Erint6elektronika
riasztds optikai és akusztikus
ajtonyitasra figyelmeztetd jel akusztikus
gyerekzar van
belsd vilagitas LED
folyamatos iizemmad / valtoztathatd erdsség van/van
polcok anyaga spanyol cédrusfa
osszes tarolofeliilet 2
prezentacids doboz 2
dizdjn HardLine-Design
Zarfajtak Mechanikus
ajtonyitas jobb, fix
cserélhetd ajtoszigetelés van
brutto / nettd suly 34/30kg
tartozékok
FreshAir aktiv szén sziird 9881287
also burkolat falra szereléshez 9590519

1 Ezek a készllékek kizardlag bor taroladsara alkalmasak.

Maximalis Bordeaux-(iveg kapacitds (0,75 l) az NF H 35-124 szabvany szerint (Ma.: 300,5 mm, @: 76,1 mm)

2 A 2019/2016 EU rendeletnek megfelel6en.
3 EN 62552 szerint mérve.

4 Azt a kornyezeti h6mérsékletet mutatja, melyen a készilék biztonsdgosan lizemeltethetd.

Dizajn és életstilus

Prezentacios fiokok

A szivarok egyenként tarolhatdk a
kiilonb6z6 magassagu prezentacids
fiokokban. A fiokok spanyol cédrusfabél
késziltek, és kdnnyen kivehetdk.

Paratartalom

A beépitett viztartalyba egy liter desztil-
lalt viz tolthetd. A paratartalom-érzékeldk
szabalyozzak a vizigényt, és precizen
biztositjak a kivalasztott paratartalmat
68% és 75% kozott. A vizudlis kijelzd
idében jelzi, ha a viz Ujratoltése sziiksé-
gessé valik.

Az &brazolt kivitelezési részletek modelltdl
fligg6en elérhetnek, a mindenkori modell leirdsa
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Tartozékok Tartozékok

Borhiit6é szekrények Borhiito szekrények
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SmartDevice-Box FreshAir aktivszénsziird Viztartaly és lavakovek Feliratozhaté aluminium klipsz Nemesacél-apoloszer Nemesacél-tisztito

Tartsa szemmel a bort mindenhol. A Liebherr Annak érdekében, hogy a bor optimalis levegémi- Az utélag beépithetd viztartaly és a lavakdvek A borkészlet idedlis rendszerezéséhez: az 6t Rozsdamentes acél feliiletek apoldsara. Megbizhatdan és kiméletesen tavolitja el az
borszekrény gyorsan haldzatba kapcsolhatoé - a néségben érlelédhessen, és hogy a bor illata segitenek fenntartani a tokéletes paratartalmat stilusos aluminium klipsz. Feliratozhatdk és (Ne hasznalja SmartSteellel.) ujjnyomokat, csikokat és foltokat a nemesacél
SmartDevice-Box kiegészitével. Ezzel elérhet6vé hamisitatlan maradjon, a FreshAir aktivszénsz(ird - igy a dugok szaraz koriilmények kézott is rugalmasan rogzitheték a palacktarté polcokhoz. fellletekrél. (Ne haszndlja SmartSteellel.)
valik a SmartDevice applikacid dsszes elényos megbizhatéan megkéti a szagok minden fajtdjat. optimalisan nedvesek maradnak.

szolgdltatdsa: Barhonnan hozzaférhet a A szlir6t 6 havonta kell cserélni, amit emlékeztet6

készllékhez, Utkdzben tekintheti meg és funkcié jelez (modelltél fligg6en).

mddosithatja a bedllitdsokat, példdul a hémérsék-
letet. A készlilékrol és a borrél biztonsaggal
kapcsolatos informdcidkat is kap okostelefonjan.

T~

Palackbemutatoé Fapolcok, allithaté magassaggal Fabol késziilt bemutaté polc Fogantyu Zar Also burkolat falra szereléshez
Emelje ki a kiilonleges palackokat: Az elegans Igényes és érett. Az elegdns biikkfabol készilt A blikkfabdl késziilt bemutaté polcon két nyitott A massziv aluminiumfogantyu egy keskenyebb, Orém, amely mésok el6tt zarva marad. A Esztétikusabb megjelenésrél gondoskodik, mivel
palackbemutatd megfelelé megvilagitasba helyezi fapolcok a borospalackok rezgésmentes, borosiiveg is biztonsdgosan elhelyezhetd és csiszolt rozsdamentes acélbol késziilt rudfo- borkollekcidk altaldban értékes befektetések is. eltakarja a szekrény als¢ részét. igy nem lathaté a
a borosilivegeket, és rairanyitja a figyelmet a bor vizszintes taroldsara szolgalnak, és ergonomikus magas szinvonalon bemutathaté. Ezt a polcba gantyura cserélhetd, hogy a késziilék optimalisan Ezért ennek megfeleléen kell gondoskodni a falra szerelt kompakt késziilékek alja.
cimkéjére. Ezen kivil biztonsdgosan megtartja a formajuknak kdszénhetden tdmogatjdk a palackok beépitett kihajthaté tartd teszi lehet6vé. illeszkedjen az adott konyhai kérnyezetbe. biztonsagukrél. A GrandCru bortarolé szekrény
kinyitott palackokat. tarolasat, eltavolitasat és rendszerezését. Es még ezért utdlag konnyen felszerelhet6 mechanikus

egy extra: A fa lélegzik és kis mennyiség( vizet ajtozarral is.

képes tarolni, ami jot tesz a bels6 tér mikroklima-
janak. Es igy kedvezé a hosszu tavu tarolashoz is.

./_.:-‘ \

Allithaté magassagi fémpolc fa eldlappal Perforalt lemez Horganyzott racs Borulas elleni védelem

A robusztus fémpolc egyesiti magaban mindazt, A perforalt tartélemez biztositja a palackok Extra racs szlikség esetén. A borulas elleni védelem felil a falhoz régziti a
ami a vendéglatdiparban a bor taroldsahoz optimalis stabilitadsat. Az italok és palackok késziiléket. igy az stabilan &ll, és a kihizhatd
sziikséges. A késziilékben kiilonb6z6 médon mindig biztonsdgosan tarolhatdk. A perforalt polcok biztonsagosan ki- és behelyezhet6k még
helyezheté el a palackok rugalmas rendszerezé- italtarték nagy mértékben terhelhetdk és akkor is, ha a készilék tele van.

séhez. A merevit6k kiildndsen biztos tartast optimélisan tolthet6k fel italokkal.

biztositanak. A bevonatos fém rendkivil konnyen
tisztithatd. Az egyszer( és attekinthetd, bikkfa
el6lappal kiegészitett kialakitas harmonizal
minden rajta tarolt borral.
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Kereskedelmi melyhtto-

keszulekek a vendéglato
ipar és a kiskereskede-
lem szamara -

A kifizet6do minoség

Az egyre mobilabba és gyorsabba valé
vilagban a jo lathatdsag és a megfe-
lelé benyomdasok sokat szamitanak:
Az optimalis TDA-nak (Total Display
Area) koszonhetbden a Liebherr mély-
hitokészulékek snackeket, jégkréme-
ket és egyéb élvezeti cikkeket kinal-
nak a lehet6 legjobb megvilagitasban,
és a vasarlokat a megvételiikre kész-
tetik. Vonzo dizajnjuk mércét allit az
iparagban, az egyedi markaépitési
lehetdéségek pedig minden egyes la-
dat figyelemre mélté markaélménnyé
tesznek. De nemcsak a nagyobb for-
galom, hanem a fenntarthatdsag iran-
ti legmagasabb igények is maradékta-
lanul teljestilnek. A rendkivil alacsony
energiakoltségek, a természetes hi-
t6kdzegek, a PVC-mentes komponen-
sek és az alacsony hbkibocsatas
mellett a rendkivil hatékony profesz-
szionalis készlilékek karbantartas-
mentességlikkel és legalabb 15 éves
megbizhatd mélyh(tési teljesitmé-
nyukkel is lenylg6znek. Vagy roviden
szolva: a verhetetlen TCO (Total Cost
of Ownership) mutaté révén.



Emelje markaja
ismertsegeét
egy egészen Uj szintre!

A Liebherr szamos lehetoséget kinal a
mélyhltokészilékek egyedi és lenyl-
g0z6 markajelzésére. Ehhez kilénb6z6

eljarasok és modellek kozil valaszthat.

Kivansagara sajat késziilék-koncepcio-
kat dolgozhatunk ki, amelyek tokélete-
sen megfelelnek az On méarkajanak és
egyedi igényeinek.
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Egyedi matricazas

A darabszamtél és a motivumtél fliggéen a kivant markajel-
zést szitanyomassal vagy digitalis nyomtatdssal egy
megfelel6 matricdra, rendszerint PVC-félidra vissziik fel.
Ezt precizen felhelyezik a lada vagy a szekrény oldalara.

Reklampanel-/oldalfal-/ajtomatricak és személyre szabott szinvalasztas

A személyre szabott szinvalasztas lehet6vé teszi markaja szemet gyonyorkodtetd
megjelenitését, és aruinak még vonzébb bemutatdsat. A lada oldalfalai és a tetékeret
m(anyag végdarabjai, valamint a mélyh(it6ladak Gveg teteje és kerete az értékesités
0sztonzése céljabol egyedire szabhatd.
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Mélyhiitéladak

Az elonyok attekintese

Energiahatékony

LED belsad vilagitas

Energiahatékony LED bels6 vilagitdssal a
hatékony és meggy6z6 termékbemutatasért.

Tobbrészes keret miianyaghdl és aluminiumbal

A lekerekitett sarkokkal, vonzo és modern kialakitassal ellatott
tobbrészes miianyag és aluminium keret stabilitast, jobb higiéniat
nyUjt, valamint védelmet az aruk kiemelésekor.

Magas hdszigeteld képesség
A magas hészigetel6 képesség allando hémérsékletet biztosit és
csOkkenti az energiafogyasztast.

RoHS- és WEEE-megfeleldség
RoHS- és WEEE-megfelelség kdrnyezetbarat anyagok hasznalataval,
az optimalis Ujrahasznosithatésdggal kombinalva.

Siman csusztathaté iiveg toléfedelek

Az EFI ladak enyhén ivelt lveg toléfedelei edzett biztonsagi
Uvegb6l készillnek. A profiltomitéseknek és a kompresszoron
at forr6 gazzal f(itott mdanyag keretnek koszonhet6en

a fedelek mindig kdnnyen mozgathatok.

Fedélzar
j; i _._____.- ﬁ;jzd:flgférsv:ﬁeanz|lletektelen
i

EFI 3553

Teli tolofedél

Az aluminiumbdl és kemény PVC-bél készilt kompozit
boritasnak kdszonhetéen a tomor habbal szigetelt fedelek
rendkivil ellendlldak. A felsé oldaluk karcalld aluminium
munkafelilettel rendelkezik. Az Giveg tolofedelek alterna-
tivdjaként sigetel6habbal toltott teli toléfedél is kaphato.
Kiegészit6ként egy kulcsos zar is kaphato.

Az 4brazolt kivitelezési részletek modelltél figgden elérhetnek, a mindenkori modell leirdsa mérvadd.

Stabil fiigg6kosarak
A stabil fligg6kosarak lehetévé teszik
az aruk vildgos bemutatasat.

Action-Area-Rack a Liebherrtdl

Tobb aru ugyanakkora alaptertileten. Ezzel a rendkivil stabil,
teherbir6 tartozékkal a Liebherr hiité- és mélyhitékésziilékek
barmilyen kombinaciéban egymas folé helyezheték. Ez akar
65%-kal tobb teret jelent, egy milliméternyi plusz alapteriilet
felhasznalasa nélkiil. igy lehetSsége nyilik arra, hogy
lényegesen tobb terméket kindljon - és mindezt elkerllhetet-
lendl, a vasarldk szemmagassagaban.

Mélyhiitéladak

Edzett biztonsagi liveg

Az edzett egyréteg( biztonsagi liveg torésallo, rugalmas és stabilitast
biztosit a lada felsd részén. Ezenkivil a csdkkentett hsugarzas révén
optimalis ralatas nyilik a tarolt drukra. A fedél a konny( kezelés és
tisztitds céljdbol levehetd.

Profiltomités
Profiltdomités a fedél kdnny( nyitdsdhoz és zardsahoz.

Acél bels6 tarolo
A lekerekitett sarkokkal elldtott acél belsd tarold konnyen tisztithato,
tokéletes higiéniat tesz lehet6vé, és jo hidegvezetd képességgel bir.

Halkabb miikodés a szigetelésbe habositott
kondenzatornak koszénhetden

A szigetelésbe habositott kondenzatornak kdszonhetéen a mélyhiits-
lddak nagyon alacsony zajjal és rezgéssel m(kodnek - és burkolatuk
konnyen tisztithatd. Ezenkivil kondenzviz sem keletkezik.

Stabil vezetdg6rgok

A stabil gorg6ék megkdnnyitik a szallitast, ha
a készlléket mozgatni kell, és kényelmes
padlotisztitast biztositanak a késziilék alatt.

Uveg felépitmény

Az edzett biztonsagi Uvegbdl készilt robusztus arnyékolo
liveg védi a fagylaltot a szennyez6déstél az értékesités
sordn, és tdmogatja az aru vonz6 megjelenitését. Az extra
mély Uveg felépitmény kivalo frontoldali ralatast biztosit, igy
a vasarldk kiilonboz6 szogekbdl is konnyedén megtekinthetik
az arut.




Impulzus arusité mélyhitoladak

EF1 5653
Szélesség 1885 mm
brutto- / hasznos rtartalom 572/408 |

kiilsd méretek mm (szé / mé / ma) 1885/680/825
belsd méretek mm (szé / mé / ma) 1760/535/490
arubemutato feliilet (TDA)* 1,03
energiahatékonysagi osztaly 2
energiafogyasztas év* 1205 kWh
Klimaosztaly (energia-iranyelv) B

Homérséklet osztaly (energia-iranyelv) Cl

Klimaosztaly (biztonsagi szabvany) 7

kornyezeti hdmérséklet * +10°C max +35°C
hiitdkdzeg R 290

zajszint 52 dB(A)
teljesitmény 25A

frekvencia / fesziiltség

50 Hz /220 - 240V~

hiitdrendszer / leolvasztas

statikus / manualis

hiitési hdmérséklet

-10°C max -24°C

kiilsd burkolat anyaga

Uveg toléfedsl

kiilsé burkolat / szin acél/fehér
belsd burkolat acél

kiilsd keret szine sziirke

vezérlés modja Forgdszabélyozo
homérsékletkijelzés analdg, beliil
belsd vilagitas LED

kosarak szama 8

kosarak max. szama (lasd az illusztraciot) 8

kerekek bolygé gorgdk

Zarfajtak Mechanikus utélag felszerelhetd
szigetelés 60 mm
kondenzviz elvezetés van
brutto / nettd suly 90,7/80,9 kg
tartozékok

kosdr 270 mm 7111009
kosar 210 mm 7111039
osztoracs 270 mm / magas 7111031
osztéracs 210 mm / magas 7111784
osztdracs 270 mm / alacsony 7111033
osztoracs 210 mm / alacsony 7111787
sziirke szinii gumi iitkozok 7266707

zar ilivegtetdbe 7043660
iiveg felépitmény

fagylaltos tégely 7741721

kosar fagylaltos tégely szamara

kilon kérésre

homérséklet szabalyozé gomb

kiilon kérésre

artarto sin 7652174
1EN 16901 szerint mérve.
164 2 A2019/2018 EU rendeletnek megfeleléen.

Impulzus arusité mélyhitoladak

SR, e —
r = -
EFI 4853 EFI 4453
1675 mm 1465 mm
499/3551 426/3021
1675/680/825 1465/680/825
1550/535/490 1340/535/490
0,91 0,79
D i D}
990 kWh 764 kWh
B B
C1 C1
7 7
+10°C max +35°C +10°C max +35°C
R 290 R 290
52 dB(A) 52 dB(A)
25A 25A

50 Hz/220- 240V~

50 Hz/220- 240V~

statikus / manualis

statikus / manualis

-10°C max -24°C

-10°C max -24°C

Uveg toléfedél Uveg toléfedél
acél/fehér acél/fehér
acél acél

sziirke sziirke
Forgdszabélyozo Forgdszabalyozé
analdg, beliil analdg, belil
LED LED

7 6

7 6

bolygd gérgdk bolygé gorgk

Mechanikus utélag felszerelhetd

Mechanikus utélag felszerelhet6

60 mm

60 mm

van van
89,5/79.9 kg 76,4767k kg
7111009 7111009
7111039 7111039
7111031 7111031
7111784 7111784
7111033 7111033
7111787 7111787
7266707 7266707
7043660 7043660
9809162

7741721 7741721

killon kérésre

kilon kérésre

kiilon kérésre

kiilon kérésre

7652066

7652065

3 Kikapcsolt vilagitasnal mért érték.
4 Azt a kérnyezeti h6mérsékletet mutatja, melyen a késziilék biztonsdgosan lizemeltethetd.
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Impulzus arusité mélyhitoladak

EFl 3553

LY L)

EFl 2853

Szélesség 1255 mm 1045 mm
bruttd- / hasznos iirtartalom 355/2491 282/196 1
kiilsd méretek mm (szé / mé / ma) 1255/680/825 1045/680/825
belsd méretek mm (szé / mé / ma) 1130/535/490 920/535/490
arubemutato feliilet (TDA)* 0,67 0,54

A A
energiahatékonysagi osztaly 2 D¢ D¢
energiafogyasztas év* 726 kWh 593 kWh
Klimaosztaly (energia-iranyelv) B B
Homérséklet osztaly (energia-iranyelv) Cl Cl
Klimaosztaly (biztonsagi szabvany) 7 7
kornyezeti hdmérséklet * +10°C max +35°C +10°C max +35°C
hiitokozeg R 290 R 290
zajszint 52 dB(A) 42 dB(A)
teljesitmény 15A 15A

frekvencia / fesziiltség

50 Hz/220- 240V~

50 Hz/220- 240V~

hiitdrendszer / leolvasztas

statikus / manualis

statikus / manualis

hiitési hdmérséklet

-10°C max -24°C

-10°C max -24°C

kiilsé burkolat anyaga Uveg tol6fedél Uveg toléfedél
kiilsd burkolat / szin acél/fehér acél/fehér
belsd burkolat aceél acél

kiilsé keret szine sziirke sziirke
vezérlés modja / homérsékletkijelzés Forgdszabélyozo / analdg, beliil Forgdszabalyozé / analdg, beliil
belsd vilagitas LED LED

kosarak szama 5 4

kosarak max. szdma (lasd az illusztraciot) 5 4

kerekek bolygd gérgdk bolygé gorgck
Zarfajtak Mechanikus utdlag felszerelhet6 Mechanikus utdlag felszerelhet6
szigetelés 60 mm 60 mm
kondenzviz elvezetés van van

bruttd / nettd siily 68,5/60,4 kg 60,5/56,6 kg
tartozékok

kosar 270 mm 7111009 7111009
kosar 210 mm 7111039 7111039
osztoracs 270 mm / magas 7111031 7111031
osztoracs 210 mm / magas 7111784 7111784
osztéracs 270 mm / alacsony 7111033 7111033
osztéracs 210 mm / alacsony 7111787 7111787
sziirke szinii gumi iitkdzék 7266707 7266707

zar iivegtetdbe 7043660 7043660

iiveg felépitmény 9809160

fagylaltos tégely 7741721 7741721

kosar fagylaltos tégely szamara

kiilon kérésre

kiilon kérésre

homérséklet szabalyozo gomb

kiilon kérésre

kilon kérésre

artarto sin

7652064

7652063

Action-Area-Rack fehér

9031196
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1EN 16901 szerint mérve.
2 A2019/2018 EU rendeletnek megfeleléen.

A

EFl 2153

Impulzus arusité mélyhitoladak

A

EFl 1453

Szélesség 835 mm 625 mm
bruttd- / hasznos iirtartalom 211/1431 138/901
kiilsé méretek mm (szé / mé / ma) 835/680/825 625/680/825
belsé méretek mm (szé / mé / ma) 710/535/ 490 500/535/490
arubemutato feliilet (TDA) * 0,42 0,30

A A
energiahatékonysagi osztaly 2 D¢ D¢
energiafogyasztas év* 470 kWh 402 kWh
Klimaosztaly (energia-iranyelv) B B
Homérséklet osztaly (energia-iranyelv) Cl C1
Klimaosztaly (biztonsagi szabvany) 7 7
kornyezeti homérséklet “ +10°C max +35°C +10°C max +35°C
hiitokozeg R 290 R 600a
zajszint 42 dB(A) 42 dB(A)
teljesitmény 15A 15A
frekvencia / fesziiltség 50 Hz /220 - 240V~ 50 Hz/220- 240V~
hiitérendszer statikus statikus
leolvasztas manualis manualis
hiitési homérséklet -10°C max -24°C -10°C max -24°C
kiilsd burkolat anyaga Uveg tol6fedél Uveg toldfedél
kiilsd burkolat / szin acél/fehér acél/fehér
belsd burkolat acél acél
kiils6 keret szine sziirke sziirke
vezérlés modja Forgdszabalyozé Forgdszabalyozd
homérsékletkijelzés analdg, belil analdg, belil
belsd vilagitas LED LED
kosarak szama 3 2
kosarak max. szama (lasd az illusztracidt) 3 2
kerekek bolygd gorgdk bolygd gorgck
Zarfajtak Mechanikus utélag felszerelhet6 Mechanikus utdlag felszerelhetd
szigetelés 60 mm 60 mm
kondenzviz elvezetés van van
bruttd / nettd saly 56,3/ 49,6 kg 45/41,9 kg
tartozékok
kosdr 270 mm 7111009 7111009
kosar 210 mm 7111039 7111039
osztoracs 270 mm / magas 7111031 7111031
osztoracs 210 mm / magas 7111784 7111784
osztoracs 270 mm / alacsony 7111033 7111033
osztéracs 210 mm / alacsony 7111787 7111787
sziirke szinii gumi iitkdzok 7266707 7266707
zar iivegtetdbe 7043660 7043660
fagylaltos tégely 7741721 7741721

kosar fagylaltos tégely szamara

kiilon kérésre

kiilon kérésre

homérséklet szabalyozé gomb

kilon kérésre

kilon kérésre

artarto sin

7652062

7652061

3 Kikapcsolt vilagitasnal mért érték.

4 Azt a kérnyezeti h6mérsékletet mutatja, melyen a késziilék biztonsdgosan lizemeltethetd.
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Arusité mélyhiitéladak

&

EFE 6052

EFE 5152

Szélesség 1885 mm 1675 mm
brutto- / hasznos rtartalom 595/ 457 | 520/3981

kiilsd méretek mm (szé / mé / ma) 1885/680/825 1675/680/825
belsd méretek mm (szé / mé / ma) 1760/535/523 1555/535/523
arubemutato feliilet (TDA)* 1,03 0,91
energiahatékonysagi osztaly 2 D 2
energiafogyasztas év* 1111 kWh 1044 kWh
Klimaosztaly (energia-iranyelv) B B

Homérséklet osztaly (energia-iranyelv) Cl C1

Klimaosztaly (biztonsagi szabvany) 7 7

kornyezeti hdmérséklet * +10°C max +35°C +10°C max +35°C
hiitokozeg R 290 R 290

zajszint 52 dB(A) 52 dB(A)
teljesitmény 25A 25A

frekvencia / fesziiltség 50 Hz/220- 240V~ 50 Hz /220 - 240V~
hiitérendszer statikus statikus
leolvasztas manudlis manualis

hiitési hdmérséklet -10°C max -24°C -10°C max -24°C
kiilsd burkolat anyaga Uveg tol6fedsl Uveg tol6fedél
kiilsd burkolat / szin acél/fehér acél/fehér

belsd burkolat acél acél

kiilso keret szine sziirke sziirke

vezérlés modja Forgdszabélyozo Forgdszabalyozé
homérsékletkijelzés analdg, beliil analdg, belil
belsd vilagitas LED LED

kosarak szama 0 0

kosarak max. szama 8 7

kerekek bolygd gérgdk bolygd gorgdk
Zarfajtak Mechanikus utélag felszerelhetd Mechanikus utélag felszerelhet6
szigetelés 60 mm 60 mm
kondenzviz elvezetés van van
bruttd / nettd saly 92,1/81,9kg 79.5/74,2 kg
tartozékok

kosdr 270 mm 7111011 7111011

kosar 210 mm 7111041 7111041
osztéracs 270 mm 7111029 7111029
osztoracs 210 mm 7111784 7111784

sziirke szinii gumi iitkdzék 7266707 7266707

zar iivegtetdbe 7043660 7043660
fagylaltos tégely 7741721 7741721

kosar fagylaltos tégely szamara

kiilon kérésre

kiilon kérésre

homérséklet szabalyozo gomb

kiilon kérésre

kiilon kérésre

artarto sin

7652174

7652066
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Arusité mélyhiitéladak

- - - -
EFE 4652 EFE 3852
Szélesség 1465 mm 1255 mm
bruttd- / hasznos iirtartalom 4ht /339 | 369/2801
kiilsé méretek mm (szé / mé / ma) 1465/680/825 1255/680/825
belsd méretek mm (szé / mé / ma) 1340/535/523 1130/535/523
arubemutato feliilet (TDA)* 0,78 0,66
A
energiahatékonysagi osztaly 2 D¢
energiafogyasztas év* 750 kWh 601 kWh
Klimaosztaly (energia-iranyelv) B B
Homérséklet osztaly (energia-iranyelv) Cl C1
Klimaosztaly (biztonsagi szabvany) 7 7
kornyezeti homérséklet “ +10°C max +35°C +10°C max +35°C
hiitokozeg R 290 R 290
zajszint 52 dB(A) 52 dB(A)
teljesitmény 25A 15A
frekvencia / fesziiltség 50 Hz /220 - 240V~ 50 Hz/220- 240V~
hiitérendszer statikus statikus
leolvasztas manualis manualis
hiitési homérséklet -10°C max -24°C -10°C max -24°C
kiilsd burkolat anyaga Uveg tol6fedél Uveg toldfedél
kiilsd burkolat / szin acél/fehér acél/fehér
belsd burkolat acél acél
kiils6 keret szine sziirke sziirke
vezérlés modja Forgdszabalyozé Forgdszabalyozd
homérsékletkijelzés analdg, belil analdg, belil
belsd vilagitas LED LED
kosarak szama 0 0
kosarak max. szama 6 5
kerekek bolygd gorgdk bolygd gorgck
Zarfajtak Mechanikus utélag felszerelhet6 Mechanikus utdlag felszerelhetd
szigetelés 60 mm 60 mm
kondenzviz elvezetés van van
bruttd / nettd saly 76,9/70,1kg 69,3/61,2 kg
tartozékok
kosar 270 mm 7111011 7111011
kosar 210 mm 7111041 7111041
osztoracs 270 mm 7111029 7111029
osztéracs 210 mm 7111784 7111784
sziirke szinii gumi iitkdzok 7266707 7266707
zar iivegtetdbe 7043660 7043660
fagylaltos tégely 7741721 7741721
kosar fagylaltos tégely szamara kiilon kérésre kiilon kérésre
hdmérséklet szabalyozé gomb kiilon kérésre kilon kérésre
artartd sin 7652065 7652064
1EN 16901 szerint mérve.
2 A2019/2018 EU rendeletnek megfeleléen.
3 Kikapcsolt vilagitasnal mért érték. 169

4 Azt a kérnyezeti h6mérsékletet mutatja, melyen a késziilék biztonsdgosan lizemeltethetd.
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Arusité mélyhiitéladak

EFE 3052

EFE 2252

Szélesség 1045 mm 835 mm
brutto- / hasznos dirtartalom 294/2221 219/1631

kiilsd méretek mm (szé / mé / ma) 1045/ 680/825 835/680/825
belsd méretek mm (szé / mé / ma) 920/535/523 710/535/523
arubemutato feliilet (TDA)* 0,54 0,42
energiahatékonysagi osztaly 2
energiafogyasztas év* 528 kWh 422 kWh
Klimaosztaly (energia-iranyelv) B B

Homérséklet osztaly (energia-iranyelv) Cl C1

Klimaosztaly (biztonsagi szabvany) 7 7

kornyezeti hdmérséklet * +10°C max +35°C +10°C max +35°C
hiitdkdzeg R 290 R 600a

zajszint 52 dB(A) 42 dB(A)
teljesitmény 15A 15A

frekvencia / fesziiltség 50 Hz/220- 240V~ 50 Hz /220 - 240V~
hiitérendszer statikus statikus
leolvasztas manudlis manualis

hiitési hdmérséklet -10°C max -24°C -10°C max -24°C
kiilsd burkolat anyaga Uveg tol6fedsl Uveg tol6fedél
kiilsd burkolat / szin acél/fehér acél/fehér

belsd burkolat acél acél

kiilso keret szine sziirke sziirke

vezérlés modja Forgdszabélyozo Forgdszabalyozé
homérsékletkijelzés analdg, beliil analdg, belil
belsd vilagitas LED LED

kosarak szama 0 0

kosarak max. szama 4 3

kerekek bolygd gérgdk bolygd gorgdk
Zarfajtak Mechanikus utélag felszerelhetd Mechanikus utélag felszerelhet6
szigetelés 60 mm 60 mm
kondenzviz elvezetés van van
bruttd / nettd sualy 61,8/54,4 kg 50,5/ 47 kg
tartozékok

kosdr 270 mm 7111011 7111011

kosar 210 mm 7111041 7111041
osztéracs 270 mm 7111029 7111029
osztoracs 210 mm 7111784 7111784

sziirke szinii gumi iitkdzék 7266707 7266707

zar iivegtetdbe 7043660 7043660
fagylaltos tégely 7741721 7741721

kosar fagylaltos tégely szamara

kiilon kérésre

kiilon kérésre

homérséklet szabalyozo gomb

kiilon kérésre

kiilon kérésre

artarto sin

7652063

7652062

Action-Area-Rack fehér

9031196
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1EN 16901 szerint mérve.

2 A2019/2018 EU rendeletnek megfeleléen.

EFE 1552

Arusité mélyhiitéladak

(===

& T

EFE 1152

Szélesség 625 mm 751 mm
brutto- / hasznos iirtartalom 144 /104 | 107/801

kiilsé méretek mm (szé / mé / ma) 625/680/825 751/481/825
belsd méretek mm (szé / mé / ma) 500/535/523 605/315/657
arubemutato feliilet (TDA)* 0,30 0,16
energiahatékonysagi osztaly 2
energiafogyasztas év* 369 kWh 323 kWh
Klimaosztaly (energia-iranyelv) B B

Homérséklet osztaly (energia-iranyelv) Cl C1
Klimaosztaly (biztonsagi szabvany) 7 7

kornyezeti homérséklet “ +10°C max +35°C +10°C max +35°C
hiitokozeg R 600a R 600a

zajszint 42 dB(A) 42 dB(A)
teljesitmény 15A 15A

frekvencia / fesziiltség 50 Hz /220 - 240V~ 50 Hz/220- 240V~
hiitérendszer statikus statikus
leolvasztas manualis manualis

hiitési homérséklet -10°C max -24°C -10°C max -24°C
kiilsd burkolat anyaga Uveg tol6fedél Uveg toldfedél
kiilsd burkolat / szin acél/fehér acél/fehér
belsd burkolat acél acél

kiils6 keret szine sziirke sziirke

vezérlés modja Forgdszabalyozé Forgdszabalyozd
homérsékletkijelzés analdg, belil analdg, belil
belsd vilagitas LED LED

kosarak szama 0 0

kosarak max. szama 2 3

kerekek bolygd gorgdk bolygd gorgck
Zarfajtak Mechanikus utélag felszerelhet6 Mechanikus utdlag felszerelhetd
szigetelés 60 mm 60 mm
kondenzviz elvezetés van van
bruttd / nettd saly 44/ 40,9 kg 42,7/39 kg
tartozékok

kosdr 270 mm 7111011

kosar 210 mm 7111041

kosar 195 mm 7112788
osztéracs 270 mm 7111029

osztoracs 210 mm 7111784

osztoracs 195 mm 7111712

sziirke szinii gumi iitkdzok 7266707 7266707

zar iivegtetdbe 7043660 7043660
fagylaltos tégely 7741721

kosar fagylaltos tégely szamara

kilon kérésre

homérséklet szabalyozé gomb

kiilon kérésre

kilon kérésre

artarto sin

7652061

7652176

3 Kikapcsolt vilagitasnal mért érték.

4 Azt a kérnyezeti h6mérsékletet mutatja, melyen a késziilék biztonsdgosan lizemeltethetd.
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Arusité mélyhiitéladak

EFE 5100 EFE 4600

Szélesség 1675 mm 1465 mm
bruttd- / hasznos iirtartalom 503/ 449 | 432/3831
kiilsd méretek mm (szé / mé / ma) 1675/680/840 1465/680/840
belsd méretek mm (szé / mé / ma) 1550/535/585 1340/535/585

A A
energiahatékonysagi osztaly* €L €L
energiafogyasztds év 694 kWh 692 kWh
Klimaosztaly (energia-iranyelv) B B
Homérséklet osztaly (energia-iranyelv) Cl Cl
Klimaosztaly (biztonsagi szabvany) 7 7
kornyezeti hdmérséklet 2 +10°C max +35°C +10°C max +35°C
hiitokdzeg R 290 R 290
zajszint 52 dB(A) 52 dB(A)
teljesitmény 25A 25A
frekvencia / fesziiltség 50 Hz /220 - 240V~ 50 Hz /220 - 240V~
hiitérendszer statikus statikus
leolvasztas manuélis manualis

hiitési hdmérséklet

-10°C max -24°C

-10°C max -24°C

kiilsd burkolat anyaga

aluminium teli tolétetd

aluminium teli tol6tetd

kiilsd burkolat / szin acél/ fehér acél/fehér
belsd burkolat acél acél

kiilsé keret szine sziirke szirke

vezérlés modja Forgdszabélyozo Forgdszabalyozé
homérsékletkijelzés analdg, belil analdg, belil
kosarak szama 0 0

kosarak max. szama 7 6

kerekek bolygé gorgdk bolygé gorgck
Zarfajtak Mechanikus utdlag felszerelhet6 Mechanikus utélag felszerelhet6
szigetelés 60 mm 60 mm
kondenzviz elvezetés van van
bruttd / nettd suly 72,5/67,2 kg 73,2/ 63,4 kg
tartozékok

kosar 270 mm 7111011 7111011

kosar 210 mm 7111041 7111041
osztdracs 270 mm 7111029 7111029
osztoracs 210 mm 7111784 7111784

sziirke szinii gumi iitkozok 7266707 7266707

zar tele tetdbe 7042835 7042835
fagylaltos tégely 7741721 7741721

kosar fagylaltos tégely szaméra

kilon kérésre

kilon kérésre

homérséklet szabalyozé gomb

kiilon kérésre

kiilon kérésre

artarto sin

7652066

7652065

Action-Area-Rack fehér
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Arusité mélyhiitéladak
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EFE 3800 EFE 3000 EFE 2200 EFE 1500

1255 mm 1045 mm 835 mm 625 mm

361/3181 287/2521 213/1861 142/1211

1255/680/840 1045/ 680/ 840 835/680/840 625/680/840

1130/535/585 920/535/585 710/535/585 500/535/585
af @ Jh

633 kWh 546 kWh 413 kWh 365 kWh

B B B B

Cl Cl Cl Cl

7 7 7 7

+10°C max +35°C +10°C max +35°C +10°C max +35°C +10°C max +35°C

R 290 R 290 R 600a R 600a

52 dB(A) 42 dB(A) 42 dB(A) 42 dB(A)

15A 15A 15A 15A

50 Hz /220 - 240V~ 50 Hz /220 - 240V~ 50 Hz /220 - 240V~ 50 Hz /220 - 240V~

statikus statikus statikus statikus

manuélis manualis manualis manualis

-10°C max -24°C

-10°C max -24°C

-10°C max -24°C

-10°C max -24°C

aluminium teli tolotetd

aluminium teli tolétetd

aluminium teli tolétetd

aluminium teli tolotetd

acél/ fehér acél/ fehér acél/fehér acél/fehér

aceél acél acél acél

sziirke sziirke szirke sziirke
Forgdszabalyozo Forgdszabélyozo Forgdszabalyozé Forgészabélyozo
analdg, beliil analdg, belil analdg, belil analdg, belil

0 0 0 0

5 A 3 2

bolygd gérgdk bolygé gorgdk bolygé gorgck bolygd gorgék

Mechanikus utdlag felszerelhet6

Mechanikus utdlag felszerelhet6

Mechanikus utélag felszerelhetd

Mechanikus utdlag felszerelhetd

60 mm

60 mm

60 mm

60 mm

van van van van
59,5/55 kg 58,5/51 kg 52,2/475 kg 47,8/42kg
7111011 7111011 7111011 7111011
7111041 7111041 7111041 7111041
7111029 7111029 7111029 7111029
7111784 7111784 7111784 7111784
7266707 7266707 7266707 7266707
7042835 7042835 7042835 7042835
7741721 7741721 7741721 7741721

kiilon kérésre

kilon kérésre

kilon kérésre

kiilon kérésre

kiilon kérésre

kiilon kérésre

kiilon kérésre

kiilon kérésre

7652064

7652063

7652062

7652061

9031196

1A 2019/2018 EU rendeletnek megfeleléen.

2 Azt a kornyezeti hémérsékletet mutatja, melyen a késziilék biztonsédgosan tizemeltethetd.
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Mélyhiitéladak Mélyhiitéladak

Ergonomikus siillyesztett fogantyik
Ergonomikus, siillyesztett fogantyl a kényelmes
nyitdshoz és zarashoz.

Az elonyok attekintese

LED-vilagitas
Optimalis attekinthetéség a belsé LED-vilagitassal.

Cserélhet6 tomités

A mélyh(it6lada fedélben lév6 kdnnyen cserélhet6
tomités optimdlis higiéniat és tomor zarast tesz
lehet6vé, és meghosszabbitja a mélyh(t6lada
élettartamat.

Rendkiviil robusztus ladatest
Rendkivil robusztus, stabil és csavaroddsmentes lddatest,
intenziv terhelésekhez is.

Belsd burkolat

A bels6 tarold robusztus, védGbevonatos acélle-
mezbdl készilt a nagyobb tartéssag és a konny
tisztithatdsag érdekében.

Robusztus zar
Egy robusztus zar véd az illetéktelen
hozzéaférés ellen.

Kondenzviz nélkiil
Nincs kondenzviz a burkolaton, és kiils6é héj konnyen
tisztithatd a tokéletes higiénia érdekében.

) i i i Természetes és HFC-mentes R 600a hiitékézeg
Szigetelésbhe habositott kondenzator — Nagyobb energiahatékonysag és fenntarthatdsag a természetes

A szigetelésbe habositott kondenzator gondoskodik ~ — - és HFC-mentes R 600a h(it6kdzeg és az erételjes kompresszorok
a csendes, razkddasmentes miikddéshez sziikséges kombindcidja révén.

hideg eléallitasarol.

Rendkiviil hatékony szigetelés = Stabil vezetdgorgok
Nincs energiaveszteség és az energiahatékonysag EFL 4056 A stabil terel6gorg6k megkonnyitik a szallitast, és kényelmes
optimalis a rendkiviil hatékony szigetelés révén. padlotisztitast tesznek lehet6vé a mélyhiit6lada alatt.

Maximalis rugalmassag a telepitési
hely megvalasztdsaban a kibdvitett
- -15 °C-t6l +43 °C-ig terjedd - kor-
nyezeti h6mérséklet-tartomanynak
kdszonhetden.

A StopFrost rendszer altal biztositott
jégmentességnek koszonhetéen
kevesebb leolvasztas sziikséges, és
az ismételt nyitdsok is konnyliek a
vakuum elkerlilése révén.

Stabil ladafedél Stabil fliggesztehetd kosarak Analdg hémérsékletkijelzés

A stabil mélyh(t6lada fedél (nemesacél vagy fehér) Nagyobb attekinthetéség és rugalmassag az aruk Nagyobb tarolasi biztonsag az analég hémérséklet-

kiegészité munkafeliletként hasznalhato. felosztasakor a fliggeszthet6 stabil racsos kosaraknak kijelzésnek kdszonhetéen, amely pontosan jelzi a belsd
kdszdnhetden. tér -14 °C és -24 °C kozott allithatéd hdmérsékletét.

Az 4brazolt kivitelezési részletek modelltél figgden elérhetnek, a mindenkori modell leirdsa mérvadd.




Mélyhiitéladak
-
w
EFL 6056 EFL 6055

Szélesség 1885 mm 1885 mm
Urtartalom 542 | 542 |
kiilsd méretek mm (szé / mé / ma) 1885/702/825 1885/702/825
belsd méretek mm (szé / mé / ma) 1760/535/610 1760/535/610

. L 7h = h
energiahatékonysagi osztaly* G G
energiafogyasztas év? 385 kWh 385 kWh
Klimaosztaly (energia-iranyelv) SN-T SN-T
kornyezeti homérséklet * -15°C max +43°C -15°C max +43°C
hiitékozeg R 600a R 600a
Levegdben terjedd akusztikus zajkibocsatas 33.dB(A) 33dB(A)
Levegdben terjedd akusztikus zajkibocsatasi osztaly B B
teljesitmény 15A 15A
frekvencia / fesziiltség 50 Hz /220 - 240V~ 50 Hz/220-240V~
hiitrendszer statikus statikus
leolvasztas manualis manualis
hiitési hdmérséklet -14°C max -24°C -14°C max -24°C
fedél anyaga rm.acél acél
kiilsd burkolat / szin acél/fehér acél/fehér
belsé burkolat festett acél festett acél
kiilsé keret szine sziirke sziirke
vezérlés modja Forgdszabélyozo Forgdszabalyozé
Fagyasztokapacitas 24 ora alatt 15 kg 15 kg
Tarolasi idd hiba esetén 42h 48h
homérsékletkijelzés kiviil analdg kiviil analdg
belsd vilagitas LED LED
kosarak szama 3 3
kosarak max. szama 8 8
fogantyu siillyesztett siillyesztett
kerekek bolygé gorgdk bolygé gorgck
Zarfajtak Mechanikus Mechanikus
szigetelés 60 mm 60 mm
kondenzviz elvezetés van van
bruttd / nettd suly 99/89 kg 99/89 kg
tartozékok
kosar 270 mm 7111045 7111045
kosar 210 mm 7111047 7111047
Gorgokészlet * 9882600 9882600
176

Mélyhiitéladak
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EFL 4656 EFL 4655 EFL 3056 EFL 3055
1465 mm 1465 mm 1045 mm 1045 mm
404 4041 2661 2661
1465/702/825 1465/702/825 1045/702/825 1045/702/825
1340/535/610 1340/535/610 920/535/610 920/535/610

F B F B A F B
331 kWh 331 kWh 272 kWh 272 kWh
SN-T SN-T SN-T SN-T
-15°C max +43°C -15°C max +43°C -15°C max +43°C -15°C max +43°C
R 600a R 600a R 600a R 600a
33.dB(A) 33.dB(A) 33.dB(A) 33.dB(A)
B B B B
15A 15A 15A 15A

50 Hz/220- 240V~

50 Hz/220- 240V~

50 Hz/220- 240V~

50 Hz/220- 240V~

statikus

statikus

statikus

statikus

manualis

manualis

manuélis

manudlis

-14°C max -24°C

-14°C max -24°C

-14°C max -24°C

-14°C max -24°C

rm.acél

acél

rm.acél

acél

acél/fehér acél/ fehér acél/fehér acél/fehér
festett acél festett acél festett acél festett acél
sziirke sziirke szirke sziirke
Forgdszabélyozo Forgdszabélyozo Forgdszabalyozé Forg6szabalyozo
13 kg 13 kg 10 kg 10 kg

46 h 46 h 38h 38h

kiviil analdg kiviil analdg kiviil analdg kiviil analdg
LED LED LED LED

2 2 2 2

6 6 4 4

siillyesztett siillyesztett siillyesztett sillyesztett
bolygd gorgdk bolygé gorgdk bolygd gorgcék bolygd gorgék
Mechanikus Mechanikus Mechanikus Mechanikus
60 mm 60 mm 60 mm 60 mm

van van van van

90/81 kg 90/81 kg 75/68kg 75/68kg
7111045 7111045 7111045 7111045
7111047 7111047 7111047 7111047
9882600 9882600 9882600 9882600

1A 2019/2018 EU rendeletnek megfeleléen.

2 Kikapcsolt vilagitasnal mért érték.

3 Azt a kérnyezeti hémérsékletet mutatja, melyen a készilék biztonsdgosan lzemeltethetd.
4 2 fékkel felszerelt gorg6t és 2 fék nélkili gorgét, valamint szerelési anyagokat tartalmaz.
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Mélyhiitokésziilékek értékesitési promociokhoz

Az elonyok attekintese

Markaépitési lehetdoségek

Az egyedi markaépitési lehet6ségek a rekldmpanelen, a burkolaton
és az ajtokereten ndvelik a termékekre vagy a vallalatra irdnyitott
figyelmet, és tdmogatjadk a promdcidkat.

Energiahatékony reklampanel

Az energiahatékony LED-ekkel megvildgitott kijelzé noveli a készlilékre
és tartalmara iranyuld figyelmet. A rekldmpanel személyre szabhato
és a bels6 vilagitassal parhuzamosan kapcsolhatd. A burkolat és az
ajtokeret kiilonboz8 szinvalasztékban kaphato.

Dinamikus hiitorendszer

Az erételjes, dinamikus hitérendszer
gondoskodik a frissen behelyezett aruk
gyors leh(itésérél és az egyenletes
hémérsékletrél a késziilék belsejében.

U e

Hoszigetelt livegajto a hdveszteség megakadalyozasara
A haromrétegl hészigetelt Givegajtd megakadalyozza a héveszteséget
és a paralecsapddds kialakuldsat

Stabil racspolcok
A massziv rdcspolcok mianyag bevonatuak és 50 kg-ig rendkivil jol
terhelhetdek. 90°-0s ajtényitdsnal is kényelmes hasznalat.

Mélyhuzott belso tarold

Az élelmiszeripai szempontbdl biztonsagos polisztirolbdl késziilt
mélyhuzott bels6 tarolé szagtalan, rendkiviil robusztus és tartés. A
nagy, kdnnyen tisztithato sarokradiuszoknak kdszonhetéen tokéletes
higiéniat tesz lehetévé.

Kornyezetbarat hiitokozeg

A természetes és HFC-mentes R 290 hiit6kozeg kornyezetbarat,
és a nagy teljesitményl kompresszorokkal kombinalva rendkiviil
energiatakarékos.

178 Az 4brazolt kivitelezési részletek modelltél figgden elérhetnek, a mindenkori modell leirdsa mérvadd.

LIEBHERR

NoFrost modul

A NoFrost modul a rekldmpanel mogott
helyezkedik el, és lehet6vé teszi a
belsd tér maximalis kihasznalasat.

Fliggdleges LED vilagitas
A kétoldali fliggéleges LED-vilagitas

biztositja a belsd tér jo megvilagitasat,

és az aruk optimalis bemutatasaval
hozzajarul a sikeres promécidhoz.

Robusztus rudfogantyu

A robusztus fogantyu ergonomikus,
kdnnyen megfoghatd és kdnnyen
tisztithato.

Parasodasgatlo félia

A specidlis pardsodasgatlé félia
jelentésen késlelteti az ajtd nyitas
és zaras utani beparasodasat, igy
mindig optimalis ralatast biztosit
a tarolt termékekre.

Robusztus zar
A robusztus zar megakadalyozza
az illetéktelen hozzaférést.

Digitalis hdmérsékletkijelzo

A digitalis h6mérséklet-kijelzés a
belsd tér beallitott h6mérsékletérél
nyUjt pontos tajékoztatast. A preciz
elektronikaval a h6mérséklet-tarto-
many -10 ° C-tél -25 °C-ig bedllithatd.

A melyhatott termékek
optimalis arubemutatasa

Az aruk tetszetés megjelenése donto
elofeltétele annak, hogy a vasarldk
figyelmét felkeltse a termékei irant. A
modern és energiatakarékos livegaj-
tds mélyhttokészilékek vonzd, antra-
cit szinl aluminium kivitelben gydjtik
a vasarlasra 0sztonz6 pluszpontokat:
A kétoldali fliggbleges LED-vilagitas
kivalé megvilagitast biztosit a belsé
tér szamara. A specialis parasodas-
gatlo folianak kdszonhetben az liveg-
ajto kinyitasakor jelentdsen késlelte-
tett a belsé tér beparasodasa, igy az
aru jol és akadalytalanul lathatova
valik. Az ujonnan beépitett Air-Stream-
Breaker légterel6 az livegajto tovabb-
fejlesztett szigetelésével egylitt meg-
akadalyozza a vizpara lecsapodast az
ajton, igy mindig a legjobb ralatast
biztositja az arukra.




Forrogazos leolvasztas
A rendkiviil hatékony forrégdzos leolvasztas kb. 10 percre
roviditi le a leolvasztdsi id6t, ami jelentésen csokkenti a ké-
szlilék belsejének hémérséklet-emelkedését. Az élelmiszerek
min6ésége igy tartédsabb, mivel a termékeket nem kell kivenni
a leolvasztasi fazisban, és nincsenek kitéve felesleges hé-
mérséklet-ingadozasoknak.

J
Aluminium keret
A készlilékek kényelmes miikddtetése céljabdl az aluminium-
keretes Uivegajték 90°-o0s nyitasi szogtél nyitva maradnak.
igy nagyobb mennyiség(i aru ki- vagy berakodasa is kényel-

mesen torténhet. Viszont 60° alatt az ajtok a magneses
tomitésnek kdszénhetdéen automatikusan zarédnak.

A

S

Air-Stream-Breaker légtereld

A belsé tarold alsd részébe szerelt Air-Stream-Breaker légte-
relé megszakitja a leveg6 aramlasat a belsé térbél az Gveglap
felé, és igy megakadalyozza, hogy a vizpara lecsapodjon az
ajton. A tovabbfejlesztett livegajtd-szigetelés szintén az
ajton kialakuld paralecsapddas ellen hat, és igy optimalis
arubemutatdst tesz lehet6vé.

Az abrazolt kivitelezési részletek modelltél fliggben elérhetnek,
a mindenkori modell leirdsa mérvadé.

brutto- / hasznos drtartalom

kiilsd méretek mm (szé / mé / ma)

belsd méretek mm (szé / mé / ma)

arubemutato feliilet (TDA)*

energiahatékonysagi osztaly 2

energiafogyasztas év

Klimaosztaly (energia-iranyelv)

Homérséklet osztaly (energia-iranyelv)

Klimaosztaly (biztonsagi szabvany)

kornyezeti homérséklet *

hiitdkdzeg

zajszint

teljesitmény

frekvencia / fesziiltség

hiitorendszer

leolvasztas

hiitési homérséklet

kiilso burkolat / szin

ajto anyaga

belsd burkolat

vezérlés madja

homérsekletkijelzés

riasztas

belsd vilagitas

allithatd polcok szama

polcok anyaga

polcok terhelhetdsége

fogantyu

kerekek

Zarfajtak

onmiikodden csukodd ajté

ajtonyitas

szigetelés

bruttd / netto sily

tartozékok

kosar

osztoracs 30 literes kosarhoz

artarto sin

miianyag bevonatu racspolc

Racspolc, sziirke / fekete / fehér

dsszekoto elemek bal, fehér / eziist

osszekotd elemek jobb, fehér / eziist

Action-Area-Rack fehér

Mélyhiitokeésziilékek értékesitési proméciokhoz

] |

FDv 4643 Fv 913 F 913
461/3071 93/661 93/771
670/730/1999 497/548/816 497/558/816
532/568/1275 377/391/609 377/430/609
0,73 0,25 0,25

B g B f
1453 kWh 1007 kWh 842 kWh
4 A 4
L1 L1 L1
4 4 4
+10°C max +30°C +10°C max +30°C +10°C max +30°C
R 290 R 290 R 290
62 dB(A) 60 dB(A) 50 dB(A)
4ib A 15A 15A
50 Hz /220 - 240V~ 50 Hz /220 - 240V~ 50 Hz /200 - 240V~
ventilacios ventildcios statikus
automatikus automatikus manualis

-10°C max -25°C

-10°C max -25°C

-10°C max -25°C

acél/fehér

acél/sziirke

acél/ sziirke

szigetelt iveg

szigetelt liveg

szigetelt iveg

miianyag, fehér acél acél

LED 7 szegmenses kijelz6 gombokkal LED 7 szegmenses kijelz6 gombokkal Forgdszabalyozé

kivil digitalis kiviil digitalis analdg, bell

optikai és akusztikus optikai és akusztikus

LED Hosszanti LED vildgitas, jobb oldal, kiilén kapcsolhat6 és Hosszanti LED-vildgitas, jobb oldal, szabalyozhato
szabdlyozhat

4 2 2

acél, miianyag bevonattal acél, miianyag bevonattal acél, mlianyag bevonattal

50 kg 30 kg 30 kg

ergonomikus radfogantyd siillyesztett slillyesztett

2 bolygo- és 2 fix kerék

Mechanikus Mechanikus Mechanikus

van van van

jobb, megfordithatd jobb, megfordithatd jobb, megfordithatd

67 mm 60 mm 60 mm

154 /141 kg 48,9/46.4 kg 47.8/453 kg

7111758

7111759

1443779 7444123 7444123

7438722
7113296 /7113294 /7113290 7113350/7113348/7113298
9875023 /9875167 9875023 /9875167
9875025/ 9875197 9875025/ 9875197
9031196 9031196

1EN 23953 szerint mérve.

2 A 2019/2018 EU rendeletnek megfeleléen.

3 Azt a kornyezeti hémérsékletet mutatja, melyen a késziilék biztonsédgosan lizemeltethetd.
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Tartozékok

Mélyhiitéladak

Gombécos fagylalt tégelyek

Ezek a rozsdamentes acél, gombdcos fagylalt
konténerek 5 liter térfogatlak, robusztusak
és kilondsen kdnnyen tisztithatdak. Tokéletes
higiéniat biztositanak és konnyedén behelyez-
het6ek a Liebherr fagylalt tégely tarté
kosarakba.

Kosarak gombdcos fagylalt tégelyek szamara

A gombdcos fagylalt tégelyek taroldsara szant,
erds kosarak, kifejezetten a EFI/EFE mélyh(it6la-
dékhoz lettek igazitva. A konténerek optimalisan
elhelyezhet6k a kosarakban, igy a fagylalt tokéle-
tesen l4thatd és akdr gombdconként is kényelme-
sen értékesithetd.

s
i

Elvalaszté racs

A kosarakhoz rendelhetd elvdlasztd racsok
hozzajarulnak az aruk optimalis bemutatasa-
hoz, és a belsé tér rugalmas kialakitdsdhoz.

Beakaszthato kosarak
A beakaszthatd kosarakkal az aru attekinthetd
médon bemutathato.

Homérséklet szabalyozé gomb

A sztenderd konfiguracional a termosztat rejtve
van, hogy meggatolja az illetéktelen beavatko-
z4ast. Ez az opciondlis kiils6 termosztat-tarcsa
lehet6vé teszi az egyszerlibb hémérséklet-bedl-
litadst, szerszamok hasznalata nélkil. Ez akkor
lehet hasznos, ha a mélyh(té ladéak a nyilvanos-
sdg szdmdara nem elérhetd helyen vannak.

182

Zarszerkezet a teli tolotet6hoz

A mélyh(it6 ladak tartalméanak biztonsaga
érdekében minden modellre utélagosan
felszerelhet6 a zarszerkezet.

Artarté sin

A praktikus, konnyen leolvashaté arsinben
arcéduldk, azonosité kédok vagy akar egyedi
hirdetési izenetek is elhelyezhetdék. I'gy
mindent gyorsan és vildgosan attekinthet.

Zarszerkezet az iiveg tolotethoz

A mélyh(t6 lddék tartalmanak biztonsaga
érdekében minden modellre utélagosan
felszerelhet6 a zarszerkezet.

| ——

Uveg felépitmény

A megerdsitett biztonsagi Uvegbél készilt
robusztus tveg felépitmény eladaskor védi a
fagylaltot a szennyezédésektdl és segiti annak
vonzé médon torténd bemutatasat. Az liveg
felépitmény extra mélysége biztositja a
termékek kivalo lathatdsagat és azt, hogy az
lgyfeleknek minden sz6gb6l megfeleld ralatasa
legyen a termékekre. Ehhez hozzéjarul az EFI
4853 és az EFI 3553 tipusu készllékek LED-es
belsé vilagitasa is. Tolcsér tartok, szalvétak és
barmilyen egyéb tipikus fagylalt kiegészitd
kényelmesen elhelyezhet6 a lapos polcon.

Tartozékok

Mélyhiitéladak

Action-Area-Rack

A Liebherr Action Area Rack terméke egy olyan
tartozék, amely lehet6vé teszi a Liebherr

hiit6- és mélyhitékésziilékek, valamint hiit6- és
mélyh(ité ladak rugalmas és modularis egymas
folotti elrendezését.

Mélyhiitékésziilékek értékesitési promacidokhoz

e
I
|

Artarto sin
A praktikus, kdnnyen leolvashat6 arsinben

Kosar Elvalaszt6 racs kosarhoz
A stabil kosar Grtartalma 30 liter. A kosarakhoz rendelheté elvalaszté racsok

hozzajarulnak az druk optimalis bemutatasahoz, arcédulak, azonosité kédok vagy akar egyedi
és a belsd tér rugalmas kialakitadsahoz.

hirdetési lizenetek is kihelyezhetsk. igy
mindent gyorsan és vildgosan attekinthet.
Egyszerlen régzitse az artartd sint a racspol-
cok elejére!

Tartoracs Osszekotd elemek

A mianyag bevonatu racspolcok magasséaga A rendelkezésre all6 hely optimélis kihasznaldsa
allithato, és lehet6vé teszik a belsd tér érdekében, a pultra helyezhet6 hiiték vagy
véltozatos kihasznaldsat kilonb6z6 mélyhitott mélyh(ték, a rogzité elemek segitségével
termékek esetén is. A siir(i racspolcok terhelhe- biztonsdgosan hasznalhatéak egymasra

tésége rendkivili, és mindig biztonsdgosan helyezve.

tartjdk az arukat.
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Katalégus programunk

A Liebherr ipari késziilékeit mindenttt megtalalja,
ahol a szolgaltatast és a szaktanacsaddast
fontosnak tartjak: Keresse a szakiizletekben!

A professziondlis felhasznaldsra szant késziilékek
kataldgusdban attekintheti a tovabbi készilékkinalatot.
Elérhetd a kereskedésekben vagy letolthetd a
home.liebherr.com honlapon.

BIM-adatok kozvetlen hozzaféréssel

A Liebherr-Hausgerate és a Specifi® egyuttmikodésének
kdszonhetden a tervezdk és értékesitdk a vildgon barhol
hozzaférhetnek ahhoz a digitalis Liebherr-Hausgerate
konyvtarhoz, amelyben a vendéglatdipari és a tudomanyos
készilékszortiment BIM-modellei taldlhatéak. Az adatok
AutoCAD® és Revit rendszerekkel is kompatibilisek. home.
liebherr.com/bimdata

MUszaki adatainkkal kapcsolatban itt talal tovabbi informaciot:
home.liebherr.com/foodservice

A miiszaki valtoztatasok, tévedések, valamint a képi- és széveges tartalmak kozotti eltérések

jogat fenntartjuk. Szinbéli eltérések az adott médiatdl fiiggden.
Az aktualis informacio elérhetd a home.liebherr.com honlapon.
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